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PIXUS MP730/700 

応用」操巧 巧ィ戸 



ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み<ださい。 

将来いつでも使用でさるように大切に保管してください。 
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当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギー 
スタープ□グラムの基準に適合していると判断します。 


取 D 扱い上のご注意 

この装置は、情報処理装置等電波障喜自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に冨づくクラス B 情報技術装置で 
す。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置がラジオやテレビジョン受信 
機に近接して使用されると、受信障喜を引き起こずことびあります。取扱説明書にしたびって正しい取り 
扱いをしてください。 


商標 


キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。 PIXUS 、 ScanGear 、 BJ 、 および 、 Bubble Jet は、 
キヤノン株式会社の商標です。 

Microso な®および Windows ® は、マイク□ソフト社の登録商標です。 

その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

•本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点びご 
ざいました S 、 最害のお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

•本機を運用した結果については、上記にかかわ!5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 




► マニュアルの使い方 


最初はここか5 


印刷物 




セツトアップシート 


かな！5ず最初はここか！5お読みください！ 

セツトアップして、本機を使えるように準備する手順を説明します。 


基本操作ガィド——> 

『セットアップシート』の操作手順にし 
たびってセットアップした5、本書を 
読んでください。コピーや写真プリン 
卜の操作方法、 EP 刷やスキャンの基本 
的な操作方法について書いてあります。 



応用操作ガイド （本書) 


コピ ー/ ファクス/写真プリント 

このガイド （ PDF ファイル）は、 CD - ROM に収め5 
れており、本機か5直接使用できる機能やメモリカ 
ードについて、くわしく説明しています。『基本操作 
ガイド』に書かれていない、よりくわしい操作手順を 
知りたいときや、より高度な機能について知りたい 
ときは、このガイドをご覧ください。 


g _ ソフトウェアガイド—— 


ソフトウェアの操作マニュアル （PDF 
ファイル)です。 CD - ROM に収め！5れ 
ています。パソコンか 5 EP 刷したり、 
パソコンに画像を読みこんだり、 

の!な苗]> パソコンか5ファクスを送信す 
るときにお読みください。 


メモ 

• これ5のマニュアルのほかに、オンラインヘルプを使うと、ソフトウェアの操作の途中でウィンドウや画面の説明 
を表示したり、マニュアルと同じように操作の流れを表示ずることびできまず。ソフトウェアの画面に表示される 
[ヘルプ]ボタンをクリックずると、オンラインヘルプび表示されまず。 
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► 本書で使つているマーク 

本書で使う記号、用語、略語について説明します。 


A 警告 

A 注意 

0重要 
侈 メモ 


医アクスモデル] 


(一 n-nn ぺージ） 

一『セットアップシート』 
一『基本操作ガィド』 

一『ソフトウェアガイド』 

本機 

工場出巧時の設定 
原稿 

メニユ ー 


[キーち荷 a 


<メッセージ> 

クリック、ダブルクリック 
/(スラッシュ） 


取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うおそれのある警告事頃が書 
かれています。 

取り扱いを誤った場合、傷害を負うおそれや物的損害が発生ずるおそれの 
あるミ主意事頃が書かれています。 

製品の巧障を防ぎ、安をに使3ためのを意事頃が書かれています。 

本機を使うときに役立つヒントやくねしい説明が書かれています。 
PIXUS MP 730に限定した説明が書かれています。 

関連事項が書かれているページを示しまず。 

この表記びある項目は、『セットアップシート』を参照してください。 
この表記びある項目は、『昼本操作ガイド』を参照してください。 

この表記のある項目では、 CD - ROM に収録されている『ソフトウエアガイ 
ド』を参照してください。 

PIXUS MP 730、または PIXUS MP 700を}旨します。 

お客様が変更する前の、インストールしたままの最初の設定です。 

本機でコピーしたり読みこんだりする元の紙を指します。 

設定や変更をするときに使ラ選択頂目の一覧です。メニューの項目は、 
LCD ディスプレイに表示されます。 

本機のキーや、パソコンの画面上のクリックやダブルクリックびできるボ 
タンや項目は、カッコ （[]) で囲まれています。 

カッコ（〈〉)の中は、 LCD ディスプレイに表示されるメッセージです。 
通常は、マウスを使ってメニュー項目やコマンドを選ぶことを指します。 
0 S や機種名を併記するときに使います。 

たとえば 、 「Windows 2000 / XP 」 は 、 Windows 2000と Windows 
XP という意味です。 


【ファクスモデルのみの用語】 

原稿、ファクス 本機で送受信する用紙を指します。 

受付ま号 ファクスを送信または受信したときに、自動的につけ5れる4衍の番号を 

指します。 
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► 巧全に巧っていただ < ために 

本機をお使いになる前に、つぎのま全上のミち意をかな6ずお読みください。また何か困ったことび起きた 

とをにち参考にしてください。 

A 警告 

• 本機か6は微弱なお気び出ていまず。ぶ t 臓ペースメーカーを巧っている方は、異常を感じた6本機か6離れて、医師 
にご相談ください。 

A ミ主意 

• 本機を分解したり、改造したりしないでくだをい。本な:内部には高温•高圧の部分びあり、义災や感電の原因になり 
まず。 

• 本晰こ表おをれているミ主意事頃はかな6ずお守り <ださい。 

設置について 

A 警告 

• アルコール、シンナーなどの引义性溶剤の近くに設置しないでくだをい。引义性 
溶剤び機械内部の電気部品などに接触ずると、义災や感電の原因になりまず。 

乂ミ主意 

• 本機の上につぎのよラなちのを置かないで<ださい。これ6び本が内部の電気部 
品に接触ずると、本な:びショートして、义災や感電の原因になりまず。 

ア クセサ IJ 一 や時計な どの 金属物 
コップや巧瓶:、植木鉢などの水やお化び入った容器 
水などの液化びこぼれて、本做々部に入ったとまは、ただちに電源を切り、電源コードをはずして、販売店にご連絕 
<ださい。 

• ベッドやソファー、毛ちの長いじゆラたんなどの上に設置しないでくだをい。毛やほこりなどび製品の内部に入りこ 
んで义災の原因になることがあ0まず。 

• ぐ6ついた台の上や傾いた巧など、不安定な場所や振動のある場所に置かないで 
<ださい。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることびありまず。また、 

本機の重をに耐えうるところに置いてくだをい。（本機の質量については、付録を 
ご覧 < ださい） 

• いつでち電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周りには物を置かないで<だ 
をい。万一、本機に異常び起をたとを、ずぐに電源プラグび巧けないと、义災や 
感電の原因になることびありまず。 

• ほこりびない場所で使ってください。 

• 急激な温度変化のある場所は避けてください。温度び 15 〜 27 .己度の場所で使っ 
て < ださい。 

• 相対湿度び20〜80%の場所で使ってください。 

• 直射日光の当たる場所には設置しないでください。 

• 戸がでの使用や保管は避けてください。 

• スピーカー などの、磁気を帯びた機器や磁界を生じる機器のそばには設置しない 
で < ださい。 
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電源について 


A 警告 

• 電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでくだを 
し、。また、電源コードの上に重いものを置いたり、ひっぱったり、お理に曲げた 
りしないでくだをい。傷ついた部分か6漏電して、火災や感電の原因になりまず。 


• 濡れた手で電源プラグを巧いたり是したりしないで<ださい。感電の原因になり 
まず。 

• たこ足配線はしないでくだをい。义災や感電の原因になりまず。 

• 電源電圧 AC 100 V 、 電源周波数已 0/60 HZ なかでは巧わないでくださし、。本機に 
表示されている電源電圧なかで巧うと、义災や感電、脚璋の原因になりまず。巧って 
し、る電源電圧びわか6ないとまは、お近くの電力を社にお巧い合わせください。 

• 電源コードを熱器具に近づけないでくだをい。コードの被膜び溶けて、义災や感 
電の原因になりまず。 

• 電源コードを束ねたり、結んだりしたまま适電しないでくだをい。义災や感電の 




原因になりまず。 


• 電源コードのプラグは、舆までしつかり差しこんで<ださい。電源プラグの先端 
に金属などび触れると、义災や感電の原因にな0まず。 


A ミ主意 

• 電源プラグを巧<とまは、かな6ずプラグを持って巧いて<ださい。電源コード 
をひっぱると、コードび傷つを、义災や感電の原因になることびありまず。 

• 雷び鳴った6、ずぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか6巧いてくだをい 
(電源コードを巧くと、メモリに巧ををれている原稿は消去をれるので、ミ主意して 
<ださい)。 

• 延長コードは巧わないで<ださい。义災や感電の原因になることがありまず。 



IX 




























(!) 重要 


• 電源プラグを定期的に巧を、その周进およびコンセントにたまったほこりや巧れ 
を、巧いた巧で巧:き巧ってくだをい。ほこり、湿気、油 I 煙のるいところで、電源 
プラグを長期聞是したままにずると、その周迅にたまったほこりび湿気を吸って 
絶縁不良となり、义災の原因になりまず。 

• 巧巧 m エアコン、 テレビ、コピー機などの電気製品と同じコンセントに差しこま 
ないでくだをい。これ6の機器は電気的ノイズを発生し、本機に悪影響をなぼず 
ことびありまず。 

• 電源を切ったとをや、電源コードを巧いたとまは、再度、電源を入れるまでにか 
なくとも已砂聞お待ちくだをい。 

• 同個されている電源コードじけ M ホ使わないでください。 

• つざのようなときは、電源を切り、電源コードをコンセントか5巧いてください。 

電源コードやプラグび傷ついたり、ずり切れたりしている。 

本体や本体内部に水や液体をこぼした。 

本機び雨や水で濡れた。 

本機の取扱説明書にしたびって操作しても、正常に動作しない。 

「12章困ったときは」の手順にしたびって対処したび、トラスレび解ミ夫しなし、。 

本機を操作ずるときは、取扱説明書にしたびって操作してください。 

本機を壊してしまうと、大びかりな修理び必要になることびありまず。 



本機を落とした。または壊した。 

本機の性能び明5かに変化し、修理び必要と考え5れる。 


取り扱いについて 


乂警告 

• 本が内部にクリップやホチキスの針などの金属片を落とをないでくだをい。また、 
水、液付:、引义性溶剤をこぼをないでくだをい。これ6び本な:内部の電気部分に 
接触ずると、义災や感電の原因になることびありまず。これ6び本な;内部に入つ 
たとをは、ずぐに巧いた手で電源コードをコンセントか6巧いて、お買い求めの 
販売店またはキヤノンお客様相談センターに連結してくだをい。 



• 本機のおくでは、可燃性のスプレーなどは使わないでくだをい。スプレーのガス 
び本な:内部の電子部品などにかかると、义災ゃ感電の原因になりまず。 

• 本体内部には高電圧の部品びあります。紙づまりなどで本巧の内部を見るとまは、 
アクセサリーなどの金属び内部の部品に触れないようにを意してくだをい。それ6 
び接触ずると、発义や感電の原因になることびありまず。 
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A ミ 主意 


• 原稿台カバーとスキヤナユニットは、手をはさまないよラに静かに閉めてくだを 
し、。乱暴に閉めると、けがの原因になることびありまず。 



• 原稿台ガラスに厚い本などをセットずるときは、廊 i 台カパ—や 巧^ S 1» ADF 伯 
動原稿給紙装置)を強<巧をえないでくだをい。原稿台ガラスび破損して、けがの 
原因になることびありまず。 



• 本巧内部の高電圧の部品には触れないでくだをい。感電の原因になることがありまず。 

• 本機の上に重いちのを置かないで<ださい。置いたちのび倒れた0、落ちてけがの原因になることがあ0まず。 

• 印刷中は内部で部品び動いているので、本機の中に手を入れないで<ださい。けがの原因になることびありまず。 

• 本機につまった紙を取りのぞくとまは、インクび手や巧類につかないように ミ 主意してくだをい。手や巧類にインクび 
ついたとまは、ずぐに水で洗い流してくだをい。お湯を巧ラと、インクび付着して、落ちにくくなりまず。 

• 印刷したあとは、プリントヘッドの電気部分に触れないでくだをい。これ6の部分は熱くなっているたゆ、やけどや 
感電の原因にな0まず。 

• 本機に強いショックや振動を与えないでください。 

• 本機を動かずときは、電源を切り、電源コードを巧いてください。 

• 本機の付属品を持って、持ち上げないでください。両端のへこんだ部分を持って 
持ち上げてください。 

• 本機の性能び明5かに変化したときは、修理び必要と考え5れまず。 



メンテナンス 

A 警告 

• 本書に特に説明びない限り、自分で修理しないでくだをい。修理び必要なときは、お買い求めの販売店またはキヤノ 
ンお客様相談センターに連結してくだをい。 

•本機はきれいにして保管してください。ほこりびたまると、正常に動作しなくなることびありまず。 
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► 原稿などを読みこむとまに注意してほしいこと 

じ TF を原稿として読みこむか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せ!5れる場合がありますのでご 
を意ください。 

暑作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限!5れた範 
囲においての使用を目的とする場合をのぞき違法となります。また、人物の写真などを複製などずる場合 
には肖像権び問題となることびあります。 

通貨、有価証券など 

じ TF のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛 S わしいものを作成するこ 
とはミち律により罰せ5れます。 

-紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む） • 株券、社債券 
-国債証券、地方債証券 -手お、小切手 

-郵便為替証書 -定期券、回数券、秉車券 

-郵便切手、印紙 -その他の有価証券 

公文書など 

じ TF のものを本物と偽って使用する目的で偽造ずることは法律により罰せ5れます。 

-公務員または役所び作成した巧許証、登記簿膽本その他の証明書や文書 
-私人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関ずる文書 
-役所または公務員の印影、署名または記号 
-私人の印影または署名 


隅係法律] 

-刑法 

. 郵便法 


-著作権法 

-郵便切手類模造等取締法 


-通貨及証券模造取締法 

-印紙犯罪処罰法 


-が国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽 

-印紙等模造取締法 


造変造及模造二関スル法律 
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本機について 


► 本機ででをること 

キヤノン PIXUS MP 730または PIXUS MP 700をお買い上げいただきまして、ありがと 
うございます。本機は、1台でさまざまな役割を果たしてくれる複合機プリンタです。 


プリンタとして . パソコンか5白黒印刷とカラー EP 刷びできます。 

写真プリンタとして . 本機にメモリカードを挿入して、パソコンを使わずに巧刷びできます。 

コピー機として . 白黒コピーとカラーコピーができます。コピー機能は細かく設定できま 

す。 

スキヤナとして . 解像度の高い画像をパソコンに読みこめます。付属のソフトを使えば簡単 

に加工でをます。 

巧 巧固 》 ファクスとして . 本機で直接送受信できるほか、パソコンを使って送信もできます。 


本機はパソコンとつながなくても、写真プリンタ、コピー機、 巧お剧 y ファクス機としてが巧できまず。 
また、パソコンに接続すると、プリンタ、コピー機、スキヤナ、写真プリンタ、 巧巧置]» ファクス機の機 
能をすべて備えた複合機として使えます。付属のソフトウェアを使うと、パソコンからさまざまな操作び 
でをます。 



0本機にっぃて 
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► 巧の中にはいっている物 





トレイカ パー 



排紙トレイ 



制な原稳トレイ 



インクタンク 

ブラック BCI-3eBK 
シアン BCI-3eC 
マゼンタ BCI-3eM 
\ ィェ □— BCI-3eY 



CD-R トレイガイド 
CD * トレイ 
日 cmCD-R アダプタ 
電源 コード 
E |] 刷物 

(セットアップシ ーK 畐本操作ガイド、アプリケーシヨンソフトガイド、 
アンケート八ガキ、保証書、登録力ード X2) 

MP 730/700 七ットアップ CD-ROM 

モジュラージヤツクコード 舟は巧め のみ、 

USB ケーブル 
巧名ラベル 0ぶ A 巧 のみ) 


^ メモ 

• MP 730/700セットアップ CD - ROM は、紛失した場合、再提供いたしかねまずので、大切に保管してくださし、。 
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► 各部のち撕 

この図は、ファクスモデルです。 




① 城化巧 A ADF ( 自動原搞給組装置) 

② フイーダカバー 

③ 脚化: m 原搞ガイド 

④ 用紙トレイ 
感トレイカバー 

⑥才ートシートフイーダ 

③ 脚化巧ぶ 原稿トレイ 

(8) 脚化巧の 原稿排組 □ 

(9) 原稿台カバー 


® スキャナユニット（プリンタカバー) 
⑩[オープン]ボタン 
@排紙トレィ 
@ 力ードス□ット 
@アクセスランプ 
@操作パネル 
¢6)原稿台ガラス 
@プリントヘッドホルダ 
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操作パネル 


この図は、ファクスモデルです。 


①② ③ @ @ @ @ @@ 



エラーが修正されたあと、操作を再開します。^^1>八0ド(自動原稿給紙装置)にぁる原稿を排紙し 
ます。 


②の公百]>通信中/メモ U ランプ 

コピー中やスキャン中、または、回線使用中にランプびつきます。また、メモリに原稿があるときも 
ランプびつをます。 


(3) エラー ランプ 

エラーび発生したときや、用紙やインクがなくなったときなどにランプびつきます。 

④[メニュ ー] キー 

設定を変更するとさに使います。 

感 LCD ディスプレイ 

動作中にメッセージ、メニュー項目、動作が況び表示されます。 

® [◄]([—])+—、 [►]([+])+— 

コピー部数やメニュー項目、写真のコマ番号を選びます。 

で入力を消去し、 [►] で文字の間にスペースを入力できます。 

® [セッ ト]キー 

メニュー項目を選んだり設定を確認します。 

® [拡大/縮か]キー 

拡大コピーや縮小コピーの設定をします。 

感 [用紙還が]キー 

コピーに使う用紙のサイズと種類を選びます。 
^^1>ファクスを受信するときの用紙のヴイズと種類を選びます。 

@ [濃度]キー 

コピー と^^]>ファクスの濃度を選びます。 

⑩陋質]キー 

コピー と^^]>ファクスの画質を選びます。 
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® [コピ ー] キー 

コピーモードに切り替えます。 

@ が?化な [ファクス]キー 

ファクスモードに切り曾えます。 

@ [スキヤン]キー 

あ S かじめ指定した設定で、原稿を読みこみます。（一『ソフトウェアガイド』） 

® [写真 プリント]キー 

写真プリントモードに切り替えます。 

@テンキー 

数値やコピー部数などを入力します。ファクス/電話番号や文字も入力できます。 

@ ■側 》 [卜ーン] ([*]) キー 

一時的にプッシュ信号に切り替えます。 

@ [カラー]キー 

カラーコピー になります 。 * 巧化巧め カラー ファクスが設定でさます。 

@ [ストップ/リセット]キー 

操作を取り消して、スタンバイモードに戻します。 

(§) [スタ ー ト]キー 
操作を開始します。 

@に 黒] キ— 

白黒 コピー になります。 巧お固》 白黒ファクスが設をできます。 

@ 倒 》 [リダイヤル/ ポ ーズ]キー 

最後にテンキーで入力した番号をリダイヤルします。また、ダイヤルするときやデータを登録すると 
さに、番号と番号の間にポーズを入れます。 

(§) 、孤 就 A [短縮]キー 

[短縮]キーを巧したあと、2衍の短縮ダイヤル番号を巧ずと、登録されているファクス/電話番号また 
はグループにダイヤルします。 

@ 倒 》 [オンフック]キー 

電話回線に接続するときと、切るときに使います。 

@ 脚化巧 ワンタッチダイヤル 

登録されているファクス/電話番号またはグループにダイヤルします。 

(§) [0 N /0 FF (1 秒)]キー 

本機の電源を入れるとき、切るときに使います。電源を切るときは、1秒間巧しつづけてください。 

電源を入れると去は、原稿台カバーを閉じてください。 


0本機にっぃて 
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(!) 重要 

• 電源を切るときは、かな5ず！: 0 N /0 FF (1 秒)]を巧してください。 [0 N /0 FF (1 秒)]を巧ずと、プリントヘッドび、 
乾燥しないようにキャップで保護されまず。電源コードを巧くときは、かな5ず [0 N /0 FF (1 秒)]を押してか5巧い 
て < ださい。 

•長時間使わないときは、プリントヘッドび劣化しないように、1か月に1回程度、ブラックとカラーの両方で印刷や 
コピーを行うか、プリントへッドをクリーニングずることをおずずめしまず。 

プリントヘッドには、高精度の印刷のためにをくのノズルびありまず。サインペンを長時間使わないと、キャップを 
していても、自然とペン先び乾いて書けなくなるのと同じように、プリントへッドのノズルもインクで目詰まりずる 
ことびありまず。定期的に印刷やクリーニングを行うと、こうした目詰まりを未然に防ぐことびできまず。 

^ メモ 

• 動作中は、電源を切ることはできません。 

• 本機は、電源コードを抜くたびに、プリントヘッドのクリーニングを行いまず。このため、印刷品質は維持されまず 
び、クリーニングのたびに少量のインクび消費されまず。 [0 N /0 FF (1 秒)]で、電源を切ることをおずずめしまず。 

• 本機は、電源を切ると、ファクスを受信ずることびできません。 
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原稿を用意しょぅ 


► こんな原稿を巧えまず 

コピーやスキヤン、 巧巧固》 ファクス巧信のとをに、原搞台ガラスと 巧おお] » ADF (自動原稿給組装置）に 
セットできる原稿は、つぎのとおりです。 



原稿台ガラス 

ADF (自動原稿給紙装置） 

用紙の種類 

-特殊な種類の用紙 
-写真 

.本 

- 6〇化苗1^ ADF (自動原搞給紙装置)1し 
セツトできない用紙 

サイズ、厚さ、および重さが同じ、 

1枚似上の用紙 

サイズ 
(幅 X 長さ） 

最大21 6 x 3 己 6 mm 

最大21 6 x 297 mm 

最大21 6 mmx 1 m 
最小105 X 148 mm 

巧数 

• 1枚 

. マルチ写真スキヤンは10枚まで 

-レターと A 4 :最大30枚 （7 己 旨/ m 2 ) 

-リーガル：最大10枚 （7 己 旨/ m 2) 
•上記似外の原稿：最大1枚 

厚さ 

最大 20 mm 

0.06 〜 0.13 mm 

質量 

- 

己〇〜90 呂 / m 2 


原稿をセットずるとをのを意事頃 

•原稿に糊、インク、修正液などを使ったときは、完全に乾いてか5セットしてくださし、。 
• ホチキスの針やクリップなどびついていないことを確認してください。 

• 6^^1>っぎのょぅな原稿は使ゎなぃでくださし、紙づまりの原因になります。 


-しわや巧れ目のある原稿 
-丸まっている原稿 
-破れた原稿 
-穴のあいている原稿 


-力ーボン紙びついている原稿 
-表面加工が施されている原稿 
-薄質半透明紙または薄ずぎる原稿 


2章原稿を用意しよう 
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►原稿をセットしよラ 

原稿は、原稿台ガラスか^^1>八0ド(自動原稿給紙装置)にセットします。どち5にセットするかは、原 
稿の種類やお使いの製品によって異なります。（一 2-1 ページ） 


原稿台ガラスにセツトする 





リーガルサイズの原稿は、 ADF (自動原稿給紙装置)にセツトしてくださし、。 


1 原稿台カバーを開けます。 

2 原稿を原稿台ガラスに下向去にセツトします。原稿のち上阳 
を原稿台ガラスのち上阳におる矢 ED (原稿位置合わせマーク） 
に合わせます。 

3 原稿台カパーをゆっくり閉じます。 



Wir パのか ADF (自動原稿給紙装置)に七ットずる 


メモ 

• 原稿をよりきれいに読みこみたいときは、原稿台ガラスにセットしてください。 


1 原稿台ガラスに原稿がないことを確認します。 

2 a 刷する面を上にして、原稿を ADF (自動原稿給紙装置)に 
セットし、ピッという音が鳴るまで差し込みます①。原稿ガ 
イドを原稿の幅に合わせます®。 
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用紙をセットしよう 


► 用紙にはこんな種類びありまず 


本機で使える用紙の種類について説明します。用紙トレイに用紙をセットするときは、つぎの要件に合つ 
たものをお使いください。 


•普通紙 


一般的なコピー用紙や、キヤノン製のカラー BJ 用普通紙 ( LC - 301)、スーパーホワイトぺーパー ( SW - 
10 1) を使用できます。 


サイズ定型紙 A 4(210 x 297 mm ) 

レターに 1己. 9 x 279.4 mm ) 


A 己 （148 x 210 mm ) 
B 己 （182 X 2 己 7 mm ) 


U 一力 J レ (2 1己.9 X 355.6 mm ) 

巧定型紙 最小横 90 X 縦 120 mm 

最大横 21 己. 9 X 縦日目 4.2 mm 
質量目 4 〜 10 己旨/ m 2 

いちどにセツトでまる枚数 約 1 己 0 枚 (64 呂 / m 2 ) または最大厚さ 1 3 mm 
プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[普通紙] 

用途 パソコンか5の印刷、写真プリント、コピー 
•上記のサイズで、縦向きに印刷できます。 


•封筒 


サイズ ミ 羊形 4 号 （10 己 X 23 己 mm ) 

洋お 6 号 (98 XI 90 mm ) 

いちどにセットで去る枚数 10枚 

プリンタドライパの設定 [用紙の種類]…[封筒] 

用透 パソコンか! 5 の E 口刷 

• 市販の定型封筒では、上記のサイズ似外は使用できません。 

• フラップ(ふた)の部分び二重になっているものや、シールになっているものは使わないでください。正 
しく紙送りできません。 

• 型巧しやコーティングなどの表面加工びしてある封筒は使わないでください。きれいに印刷できませ 
ん。 

• EP 刷された封筒は、排紙トレイか S 1 枚ずつ取り出してください。 

•封筒のセツトのしかたについては、 3-9 ぺージをご覧ください。 
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• 官製はがを/インクジエット官製はがを 

サイズ はがき（100 XI 48 mm ) 

いちどにセットでをる枚数 40枚 

プリンタドライパの設定がず[用紙の種類]でセツトするはが去の種類を還んでください。 


官製はびき通信面に印刷するとき . [はがき] 

宛名面に E 口刷するとき . [はがき] 


インクジェット官製はびき通信面に印刷するとき…[インクジェット官製葉書] 

宛名面に巧刷するとき…[はがき] 

用透 パソコンか6の印刷、写真プリント、コピー 

• 往復はがき、写真付きやステッカーが貼ってあるはびきには EP 刷できません。 

• ノ V ガキの両面に印刷ずるときは、通信面を EP 刷したあとに宛名面を EP 刷ずることをおすすめします。 

• EP 刷された用紙は、排紙トレイか51枚ずつ取り出してください。 

• くわしくは、 3-10 ページをご覧ください。 

•高品位専用紙 HR - 101 S 

普通紙よりもカラーの発色性に優れています。カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文書や写真な 
どの EP 刷に適しています。 

サイズ A 4 B 己 

いちどにセットでまる枚数 約80枚(厚さ 13 mm ) 

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[高品位専用紙] 

用透パソコンか!5の EP 刷、コピー 
• 白い方の面を上にして用紙をセットしてください。 

• 排紙トレイに、用紙を己0枚似上ためないでください。 

•用紙び丸まってしまうときは、排紙トレイか61枚ずつ取り出してください。 

• フオト光が紙 GP -3 D 1 

高品位専用紙よりも厚みびあり、 EP 刷面に光ミ尺のある用紙で、写真に近い仕上びりになります。フチなし 
全面印刷に適しています。 

サイズ A 4 

いちどにセットで去る枚数 10枚 

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[光沢紙] 

インクが巧<までの時間 2分 

用途 パソコンか6の印刷、コピー 

• より白い方の面を上にして用紙をセットしてください。 

• EP 刷された用紙は、排紙トレイか！51枚ずつ取り出してください。 

• インクが乾くまで、 EP 刷面には手を触れないでください。 

• この用紙に付属のヴポートシートは使わないでください。 
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♦フオト光ミ尺八ガキ KH -2 D 1 N 

通信面に光沢があり、写真を色鮮やかに再現します。また、フチなし全面 EP 刷をすることで、を白のなし、 
EP 刷がでをます。 

サイズはがき（100 XI 4目 mm ) 

いちどにセットでをる枚数 20枚 

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[光沢紙](通信面)、[はがき](宛名面） 

用透 パソコンか5の EP 刷、写真プリント、コピー 

•両面に印刷するときは、通信面を先に巧刷して、宛名面を後で印刷することをおすすめします。 

• インクが乾くまで、 EP 刷面には手を触れないでください。 

• うまく給紙されないときは、用紙の下に、パッケージに付属している厚紙を敷いてください。 

• 排紙トレイに、用紙を20枚似上ためないでください。 

»プ□フェッシヨナルフオトぺーパー PR - lOl / PR-lOl L / PR -1 D 12 L 

光ミ尺が出るようにコーテイングされた、カラーの発色がよい、厚みのある用紙です。高画質な写真の EP 刷 
に最適です。また、フチなし全面 EP 刷をすることで、を白のない印刷ができます。 

サイズ A 4(210 x 297 mm ) L 判 (89 x 127 mm ) 2 L 判 （127 x 1 78 mm ) 

いちどにセットでまる枚数 A 4、 2 L 半!!：10枚、 L 判： 20枚 
プリンタドライバの設定 拥紙の種類]…[プ□フオトぺーパー] 

インクが巧くまでの時間 30分 
用透 パソコンか5の EP 刷、写真プリント、コピー 
•光沢のある面を上にして、セットしてください。 

• EP 刷された用紙は、排紙トレイか51枚ずつ取り出してください。 

参プ□フェッシヨナルフオトカード PC -101 L / PC -101 2 L / PC -101 D / PC -101 W / PC -101 C 

プ□フェッシヨナルフオトぺーパー （ PR - 101 ) と同じ材質の写真印刷用の力ード専用紙です。 

ミシン目よりも大きめに印刷してか5四辺をカットすることで、白いフチのない写真に仕上びります。 
サイズ L 判 (89 X 127 mm ) デジカメ六切り判 （ 190 x 254 mm ) 

2 L 判 （127 X 1 78 mm ) 力ードサイズ(已 4 x 8 己目 mm ) 

DSC 半!14面取0 (89 x 1 1 9 mm ) 

いちどにセットでをる枚数 L 判、力ードサイズ： 20枚、その他：10枚 
インクが乾くまでの時間 30分 
用透 パソコンか5の印刷、写真プリント、コピー 

• EP 刷前にミシン目を切り離さないでください。 

•斜めに切5れている角がを上になるように、光沢のある面を上にして、セットしてください。 

• EP 刷された用紙は、排紙トレイか S 1 枚ずつ取り出してください。 

• L 判、カードサイズの用紙は、排紙トレイに20枚に1上ためないでください。そのほかのサイズの用紙 
は、排紙トレイに10枚に1上ためないでください。 


W 用紙をセットしょう 
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• プ□フェツシヨナルフオトはがを PH -1 D 1 


光沢の出るコーテイングを施した厚みのあるはがきサイズの用紙で、カラーの発色、速乾性、耐水性に優 
れています。高画質な写真の EP 刷に最適です。また、フチなし全面 EP 刷をすることで、を白のない EP 刷び 
でをます。 

サイズ はがき（100 XI 48 mm ) 

いちどにセットで去る枚数 20枚 

プリンタドライバの設定 拥紙の種類]…[プ□フオトぺーパー](通信面)/[はがき](宛名面） 

インクが巧<までの時間 30分 
用透 パソコンからの印刷、写真プリント、コピー 

♦両面に EP 刷するときは、通信面を先に EP 刷して、宛名面を後で印刷することをおすすめします。 

• 排紙トレイに20枚似上ためないでください。 

•スーパーフオトぺーパー SP -1 01 A 4/ SP -101 L / SP -1 D 12 L 

光ミ尺の出るコーテイングを施した厚みのある用紙で、カラーの発色、耐水性に優れています。高画質な写 
真の印刷に適しています。また、フチなし全面印刷をすることで、を白のない巧刷びできます。 

サイズ A 4(210 x 297 mm ) L 判 (89 x 127 mm ) 2 L 判 （127 x 17目 mm ) 

いちどにセットでまる祗改 L 判： 20枚、 A 4、2 L 判：10枚 
プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[スーパーフオ ト ペーパー] 

用透 パソコンか S の印刷、写真プリント、コピー 
• 光沢面を上にセットしてください。 

• EP 刷された用紙は、排紙トレイか51枚ずつ取り出してください。 


• マツトフオトぺーパー MP -1 D 1 A 4/ MP -101 L 


光ミ尺を抑えた厚みのある用紙で、カラーの発色、耐水性に優れています。ペーパークラフト、カレン 
ダー、つや消し写真の EP 刷など、様々な EP 刷用途に適しています。また、フチなし全面 EP 刷をすること 
で、を白のない印刷びできます。 

サイズ A 4(210 x 297 mm ) L 判 (89 x 127 mm ) 

いちどにセツトでをる枚数 A 4 :10枚、 L 判： 20枚 
プリンタドライパの 設定拥紙の種類]…[マツトフォトぺーパー] 

用途 パソコンからの印刷、写真プリント、コピー 
• 光沢面を上にセツトしてください。 

• インクが乾くまで、 EP 刷面には手を触れないでください。 

• EP 刷された用紙は、排紙トレイか51枚ずつ取り出してください。 
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♦ OHP フイルム CF -1 D 2 

オーバーへッドプ□ジェクタ ( OHP ) で使うための専用の透明フイルムでず。プレゼンテーションなどの 
資料作りに効果的です。 

サイズ A 4 

いちどにセットでをる枚数 30枚 

プリンタドライパの設定 拥紙の種類]… DDHP フイルム] 

インクが乾くまでの時間 1己分 
用透 パソコンか S の EP 刷、コピー 

• 0 HP フイルムをセットするときは、いちばん後ろに普通紙を1枚つけてください。 

• どち5の面にも EP 刷できまずが、よりきれいに印刷するには、フイルムの端を持ったときに丸まる方の 
面に印刷してください。 

•インクが乾くまで、 EP 刷面に手を触れたり、フイルムどうしを重ねないでください。また、長期間保管 
する場合は、普通紙をかぶせて印刷面を保護してください。 

• EP 刷された用紙は、排紙トレイか51枚ずつ取り出してください。 

• T シャッ拓写紙 TR -201 

T シャツ用のアイ□ンプリントを作る用紙でず。写真やイラストを T シャツ転写紙にちちを反転して E 口刷 
し、アイ□ンを使って T シャツに転写します。転写すると正しい向きになります。 

サイズ A 4 

いちどにセットでをる枚数 1枚 

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]… [ T シャツ転写紙] 

用透 パソコンか6の印刷、コピー 

• T シャツ転写紙に写真やイラストを EP 刷するときは、ミラープリントを使います。 

•緑色のラインびない面を上にして、用紙をセットしてください。 

• 用紙び丸まっているときは、逆方向に丸めて伸ばしてください。 

• EP 刷後、 T シャツへの転写は速やかに行ってくださし転写方法については、 T シャツ転写紙に付属の 
取扱説明書をご覧ください。 


W 用紙をセットしょう 
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•カラー己 J 用フォトシールセット PSHRS 

高品位専用紙をベースにした写真シールの用紙です。 2 面 X2 枚、 4 面 X2 枚、 9 面 X2 枚、 1 目面 xlO 枚 
の構成になっています。 

サイズ 100 XI 48mm 

用 透パソコンか5の印刷、写真プリント、コピー 

• 巳 J 用名刺カード 

A 4 用紙に名刺10枚分を EP 刷できる専用紙です。ホワイトとカラーの2種類びあります。 

サイズ A 4 

用 透パソコンか S の印刷、コピー 
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用紙の取り扱いと保管 


使用できない用紙について 

• つぎのよ3な用紙は使えません。 

巧れている用紙 
力ールしている用紙 
しわびついている用紙 
濡れている用紙 

薄ずぎる用紙(重さ目4呂 / m 2 未満） 

厚ずぎる用紙(重さ10己 g / m 2 を超えるもの） 

※キヤノン純正紙 m 外 

穴のあいている用紙(例:ルーズリーフ） 

用紙の取 D 巧いについて 

•できるだけ用紙の端を持ち、 EP 刷する面には触れないでください。 EP 刷する面が傷ついたり、巧れたり 
すると、をれいに印刷でをません。 

• インクが乾くまで、 EP 刷した面には触れないでください。 

•大量にインクを使う印刷をすると、用紙が丸まったり、 EP 刷した面が巧れたりすることびあります。こ 
のようなときは、プリンタドライバの[基本設赶タブの[給紙方湖で [ ASF にずれ改善)]の設定を行っ 
てください。（一『ソフトウェアガイド』） 

また、丸まりやすい用紙には、写真や図の入った文書は印刷せずに、テキストだけの文書を EP 刷するよ 
ラにして < ださい。 

• 状態の悪い用紙は使わないでくださいい上を参照)。用紙が丸まっているときは、反が方向に丸めて伸 
ばしてください。 

•使わなかった用紙は、元の袋や包装紙に入れて、直射日光の当た5ない、涼しく湿気の少なし>場所に保 
管してください。 

プ□フェツシヨナルフォトぺーパー/スーパーフォトぺーパーの取 D 扱いと保管 

• インクが乾くまで(約30分) EP 刷した面には触れないでください。色の濃い画像を EP 刷すると、画像び 
はっきりしないことびありますが、30分程度で正常な発色になります。 

• インクが完全に乾く前にアルバムに貼るとインクびにじむことがあります。アルバムに貼るときは、1 
日に4時間)おいてか!5のほうびいいでしよう。 

• EP 刷した面をドライヤーで乾かしたり、直射日光に当てたりしないでください。 

• EP 刷した用紙を温度の高い場所や湿気のある場所に置かないでください。また、熱や直射日光に当てな 
いで < ださい。 

•夕+気や日光にさ!5されないように、アルバムや写真立て、プレゼンテーシヨン用のバインダーなどに入 
れて保管してください。 

•粘着タイプのアルバムシートには、貼 S ないでください。はがせなくなることびあります。 
プラスチックのクリアフオルダーやアルバムに保管すると、用紙の端が黄ばむことがあります。 


往復はびき 

写真やステツカーを貼ったはがき 
フラップ(ふた)が二重になっている封筒 
フラップ(ふた）びシールになっている封筒 
型巧しやコーティングなどの加工された封筒 
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► 用紙のサイズと種類を設定しよラ 

コピーずるとをや 巧 巧固 》 ファクスをき信ずるときは、用紙トレイにセツトした用紙のサイズと種類を設 
定してください。 

メモ 

•パソコンか SEP 刷するときは、パソコンで用紙のサイズと種類を設定できます。（一『ソフトウェアガイ 

ド』） 

• 写真プリントをするときは、4章を見て用紙のサイズを設定してください。 

用紙のサイズと種類を設定するときは、つぎのように操作してください。 

1[コピ ー] または 巧巧固 H ファクス]を巧しまず。 

2 [用紙還択]を巧します。 

例： サィス、、：く A 4 > 

カミシュ：_フオト_ 

3 [◄] か [►] で、用紙のサイズを還びます。 

•用紙のサイズは、つざの中か5選んでください。 

A4. A4 サイズ 

LTR. レターサイズ 

LGL. リーガルサイズ 

B 己 .B 己サイズ 

» 巧お固》 ファクスを受信ずるときは、 〈A4>、〈LTR〉、 または 〈LGL〉 を選びます。 

4 [セット]を巧します。 


例： 

サイス、、: 

A 4 


カミシユ : 

く フツウシ > 


5 [◄け、 [►] で、用紙の種類を還びます。 

•用紙の種類は、つざの中か5選んでください。 


フツウシ . 普通紙に適していまず。 

コウタクシ . フォト光沢紙に適しています。 

コウヒンイシ . 高品位専用紙やインクジェット官製はびきに適しています。 

OHP.OHP フイルムに適しています。 

フオト . プ□フェツシヨナルフオトぺーパー、スーパーフオトぺーパー、マツトフオト 

ぺーパーに適しています。 


6 [セット]を巧します。 


A 己 . 

.A 己サイズ 

八ガキ . 

. はびさ 

L バン . 

. 写真 L 判 

2L バン . 

. 写真 2L 判 
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► 用紙をセツトずる 

用紙をセツトする 

用紙トレイに用紙をセツトするときは、つぎのように操作してください。 

1 トレイカ八一をはずします。 

2 用紙の束を應を上にして)用紙トレイに七ツトして①、 

用紙ガイド®をつまんで動かし、用紙のち端にぴったり 
と合わせます②。 

• 最大用紙■のマーク®を超えないようにミ主意してくださ 
し、。また、©に用紙びかか6ないよラにして<ださい。用 
紙びかかっていると、用紙び斜めに送6れてしまうことび 
あ0ます。 

3 用紙トレイにトレイカバーをかぶせます。 



封筒をセツトする 


用紙トレイに封筒をセツトするときは、つぎのように操作してください。 


1 トレイカ八一をはずします。 

2 封筒をセットします。 

封筒の四阳を巧して端をそろえます。また、フタの部分も巧 
してまっすぐ伸ばして<ださい。 


封筒がそつているとをは、封筒の巧ち線上の端を持ち、ゆつ 
< D と曲げて、まつすぐにします。 




3章用紙をセツトしよう 
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封筒の巧端がふ <6 んでいた D 、 そっていた D するとをは、 
平6な場所に置いて、ペンの軸などを使って、しっかりとつ 
ぶしまず。封筒の中央か6ちちにしごいてください。 

•そりやふく 5みがなく、厚さび 3mmiy 下になるようにしま 
す。 



封筒の先端の部分 



X平5 になつ。つぶれて 平5 
ていない U になつている 


3 封筒の束を（印刷する面を上にして)用紙トレイに差しこみ 
①、用紙ガイド®をつまんで動かし、封筒のち端にぴったり 
と合わせます@。 

• 封筒の左端か5用紙トレイに差しこんでください。 

• 最大用紙量のマーク®を超えないようにま意してください。 



4 用紙トレイにトレイカバーをかぶせます。 


はがををセツトずる 


はがきを用紙トレイにセツトするときは、つぎのように操作してください。 

1 セツトするはがまの四阳をそろえます。 

• はびきび カールして いると をは、 逆向きに巧げ てカールを 直し 
て < ださい。 

2 トレイカパーをはずします。 

3 はが去を用紙トレイに是しこみ①、用紙ガイド®をつまん 
で動かし、はがまのを側にぴったりと合わせます@。 

• 印刷する面を上にして、用紙トレイに差しこんでください。 

往復はびをや写真付をはがを、ステツカーび貼ってあるはび 
さには印刷でさません。 

•最大用紙量のマーク®を超えないようにま意してください。 

4 用紙トレイにトレイカバーをかぶせます。 
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バナー紙(長尺紙)に印刷する 

メモ 

• 予定の枚数に印刷び収ま5なかったときのために、用紙は1枚を分に切り取ってセットしてください。 

• バナー紙への印刷は、インクを大量に消費ずることびありまず。インクびなくなりそうなときは、新しいインクを 
使ってください。 

• バナー紙は、色の薄い印刷の方びきれいに仕上びりまず。 

バナー紙を用紙トレイにセットするときは、つぎのように操作してください。 

1 トレイカバーと用紙トレイをはずして、本機を台の端おくに 

置いて、 ED 刷されたパナー紙が台の端か6下に落ちるように 
します。 


2 バナー紙をミシン目にそって、必要な長さに切り離し、本機 
のをろの平6なところに置をます。1巧めを用紙トレイに是 
しこみ、上か6そっと巧さえます①。用紙ガイドをつまんで 
動かし、バナー紙のち端にぴったりと合わせます③。 

• 給紙び始まるまで、押さえたままお待ちください。 

• ノけ-紙が給紙方向に巧してまっずぐに置かれているか確認し 
て < ださい。 

3 パソコンで、/ V す一紙に ED 刷するように設定します。 

• 印刷されたバナー紙び、台の端か5垂れ下びるようにしてくだ 
さい。 




W 用紙をセットしょう 
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デジタルカメラの写真を EP 刷しよ5 

写真プリントーメモリカードか5印刷する 


メモリカードを直接本機に差しこみ、メモリカードか S 写真を EP 刷することびできます。 

また、パソコンか5メモリカードの読みこみや書きこみをすることびできます。 

► 使用でをるメモリカード 

つぎのメモリカードを使えます。 

• コンパクトフラッシュ Typel •コンパクトフラッシュ Typen(Microdrive メモリカードを 除く） 

• メモリスティック •スマートメディア 

• マルチメディアカード *50 メモリカード 

A ミ 主意 

• コンパクトフラッシュ Typel / コンパクトフラッシュ Typen は、 3.3 V の力ードのみ対応していまず。 

• Microdrive メモリカードは、使用できません。 

• スマートメディアは、 3.3 V の力ードのみ対応していまず。 2 MB 似下の力ードは、使用できません。 

メモ 

現在のところ、上記のメモリカードはずべて使うことびできまずび、今後、仕様の変更にともなって、製品によっては 
使えなくなることびあるので、ご了承ください。 

• ファイルお式は JPEG ( DCF / Exif 2.2 Ja 下/ JFIF ) に対応していまず。 

• デジタルカメラび対応していないメモリカードに保存されている画像は、読み込めない場合や画像データび破損ずる 
場合びありまず。デジタルカメラびどのメモリカードに対応しているかは、デジタルカメラの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

• メモリカードは、デジタルカメラでフォーマットしてください。パソコンでフォーマットしたメモリカードは使えな 
いことびありまず。 

• メモリカードのデータをパソコンで編集したときは、かな5ずパソコンか5印刷してください。パソコンで編集した 
写真をメモリカードに保存して、本機で印刷ずると、正しく印刷されないことびありまず。 


► おずずめの用紙 

普通紙を使うこともできますび、きれいに巧刷したいときは、プ□フェツシヨナルフオトペーパーをおす 
すめしまず。（一 3-3 ぺージ） 


4章デジタルカメラの写真を EP 刷しよラ 
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► ゾモリカードのセツトのしかたと取り出しかた 

メモ IJ カードをセットする 


メモリカードを本機に差しこむには、つぎのように操作してください。 

0重要 

• 本機はひとつのメモリカードしか認識でをません。両方のス□ットおよび同ース□ットに同時に複数のメモリカード 
を差しこんでを認識できません。メモリカードは同時に複数、セットしないでくだをい。 

• 同じ種類のメモリカードを入れ替えたり、別のカードスロットに入れ替えるときは、メモリカードを取り出ず前に 
[ ON / OFF ( l 砂)]を巧して本機の電源を切つてくだをし、。メモリカードを取り出した6、 [ ON / OFF ( l 砂)]を巧し 
て電源を入れてか6、他のメモリカードを是しこんで<ださい。 

• Windows 2000では、本機の電源を切ると、パソコンに[デバイスの取りがし警告]画面び表示されまず。その場 
合は、 [ OK ] をクリックしてください。本機やパソコンには影響ありません。 

• もし、両方のス□ットにメモリカードを差しこんだ場合は、コンパクトフラッシュび優先されて認識されまず。 


1 本機の電源が入つていることを確認してください。 

• 入っていないときは、 [ ON / OFF ( 1秒)]を押してください。 

2 メモリカードを適切な力ードスロットに 
差しこみます。 

• メモリカードにアクセスしてい 
るとさは、アクセスランプ®び 
点滅します。 

•マルチメディアカードは、 SD メ 
モリ カー ドと同じ カー ドス□ッ 
卜に差しこんでください。 

^ メモ 



メモ U 
スティック 


SD メモ IJ 
力-ド 


3ンパクト 
フラッシュ 


• メモリカードび読みこまれないときは、つぎのことを確認してくださし、。 
メモリカードは、ス□ットの奥までしっかりと差しこまれていまずか？ 
メモリカードび、読みこみ中にはずれてしまつていませんか？ 


互換性のあるメモリカードを使っていまずか？ 
メモリカードには画像ファイルび入つていまずか？ 


メモリカードを取り出ず 

メモリカードは、つざのように操作して取り出します。 

A ミ主意 

• アクセスランプび点滅しているとをは、メモリカードを取り出したり、本機の電源を切つた0しないで<ださい。メ 
モリカードの中のデータび損傷ずることびありまず。 

(!) 重要 

• 印刷中に紙切れなどのエラーび起きたときは、メモリカードを取り出さないでください。メモリカードの中のデータ 
び損傷ずることびありまず。 
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2 


アクセスランプがついていないことを確認してか 6 ①、 
[ON/OFF( 1砂)]を巧して、本機の電源を切りまず②。 


メモリカードを取り出します。 


① 



► いろいろな印刷のしかた 

メモリカードか5写真を EP 刷するには、しべつかの方法があります。おおまかな流れはつざの通りです。 


Step 1 


インデックスを ED 刷（巧頃）して、メモリカードにどんな写真が入つているか 
見てみましよ3。 

- E 口刷したい写真の番号をチェックしておきます。 



をコ 7E|] 刷 
(一4-呂ぺージ） 


1コマ ED 刷 
(一 4-7 ぺージ） 


節刚錠印刷 
(一 4- 10ぺージ） 


DP0FEI] 刷 
(一 4- 13ぺージ） 


^ メモ 

• ファイルサイズび大きずざると、写真を印刷できないことびありまず。 

• VIVID フオト印刷を指定ずると、より鮮やかに印刷ずることびできまず。卜 4-1 己ぺージ) 

• DP 0 F 印刷、1コマのシールプリントがでは、日付印刷びできまず。（一 4-1 目ぺージ） 
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[◄] か [►] で、<インデックス>を還びます。 
[セット]を巧します。 

= ウシサイス'' センタク 

A4 


8 [イ] か [►] で、用紙のサイズを還びます。 

• つざの中か5選んでください。 

A4.A4 

LTR. レターサイズ 

L バン……写真 L 判 
2L バン"写真 2 L 判 
八ガキ••“はがを 


インデックス(一覽表)を印刷しよ5 


インデックス印刷で、メモリカードに保巧されている写真の一覧を EP 刷できます。1枚ずつ写真を EP 刷し 
なくても、メモリカードにどんな写真が入っているかがわかって便利です。 

インデックスを EP 刷すると、それぞれの写真に番号®び付きます。写真を引き伸ばして印刷するときに、 
この番号を使います。 





1 晒! B 編麵で 


M 




[0007] 


0008 0009 0010 0011 0012 

インデックスに r?」 が EP 刷されたときは、 12-1 7ぺージをご覧ください。 
つぎのように操作してください。 

1 用紙トレイに用紙をセットします。 

•用紙の種類とセットのしかたについては、3-1、 3-9 ぺージをご覧くださし、。 

2 メモリカードを是しこみます。（一 4-2 ぺージ） 

3 [写真プリント]を巧します。 

4 [メニュ ー] を巧します。 

5 [セット]を巧します。 

例： 


シャシンフ。リントモード 


DPOF 


6 7 
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9 [セット]を巧します。 

が J = ヨウシシュルイセンタク 

_フ。□フオト- 

10 [◄] か [►] で、用紙の種類を還びます。 

• つざの中か5選んでください。 

プ□フオ I -プ□フェッシヨナルフオトぺーパー、フオト光沢八ガキ 

フツウシ . 普通紙 

コウヒンイシ"インクジェット官製はびき 
•8 の操作で、 〈 L バン〉、 〈2 L バン〉を選んだときは、〈プ□フオト〉のみ有効です。 
•8 の操作で、〈八ガキ〉を選んだときのみ、〈コウヒンイシ〉を選べまず。 

11[セット]を巧します。 

例： I 【インテ、、ックス】 

つ 。□フオト A 4 

12 [スタ—卜]を巧します。 

•印刷を中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。 

終> メモ 

• インデックスは、し巧どに1部しか印刷できません。 

• 写真にふ5れる番哥ホ、デジタルカメラによって割り当て5れるの番号とは異なりまず。 


全コマ印刷で、すべて 1 巧ずつ EP 刷しよう 

全コマ EP 刷では、メモリカードの中の写真をずべて 1 枚ずつ EP 刷しまず。 

鹽鹽 HI H 公 j 

で M 國圓議 

つぎのように操作してください。 

1 用紙トレイに用紙をセットします。 

•用紙の種類とセットのしかたについては、3-1、 3-9 ぺージをご覧くださし、。 

2 メモリカードを差しこみます。（一 4-2 ぺージ） 

3 [写真プリント]を巧します。 

4 [メニュ ー] を巧します。 
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5 [セット]を巧します。 

®| J = シャシンプリントモ-ド 

_ ィンテ、、ックス. 

6 [◄] か [►] で、<ゼンコマ>を還びます。 

7 [セット]を巧します。 

®| J = ヨウシサイス'' センタク 

_ A4_ 

8 [イ] か[►巧、用紙のサイズを還びます。 

• つざの中か5還んでください。 

A4.A4 

LTR. レターサイズ 

L バン……写真 L 判 
2L バン•••写真 2 L 判 
八ガキ……はがを 

• 日の操作で < A 4>、< LTR >. < L バン>、 <2 L バン>を選んだとを： 

9 11の操作に進みます。 

• 日の操作で < 八ガキ > を還んだとを： 

9 [セット]を巧します。 

巧": I レィァゥト 

_八力'' キノ、ンブンニ_フ。リント 

10 [◄] か [►] で、はがまの半分に ED 刷するか、を化に ED 刷するかを還びます。 

八ガキ八ンブンニプリント . はびきの上半分に写真を印刷します。 

八ガキゼンタイニプリント . はびさ全体に写真を印刷しまず。 

11[セット]を押します。 

かい3ウシシュルイセンタク 

_フ。□フオト- 

12 [◄] か[►巧、用紙の種類を還びます。 

• つざの中か5選んでください。 

プ□フオI-プ□フェッシヨナルフオトぺーパー、フオト光ミ尺八ガキ 

フツウシ . 普通紙 

コウヒンイシ •• インクジェット官製はびを 
•8 の操作で、 〈L バン〉、 〈2L バン〉を選んだときは、〈プ□フオト〉のみ有効です。 
•8 の操作で、〈八ガキ〉を還んだときのみ、〈コウヒンイシ〉を選べまず。 
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•12 の操作で < フツウシ > を還んだと去： 

13 15の操作に進みます。 

• 12の操作で<プロフオト> 方 K コウヒンイシ > を還んだとま： 

13 [セット]を巧します。 

®|J = | フチナシプリント 

シナイ 

14 [イ]か [►] で、フチなしを面 ED 刷にするかどうかを選びます。 

• つざの中か 5 選んでください。 

シナイ……フチを付けて印刷します。 

スル . フチなしで印刷しまず。 

15 [セット]を巧します。 

が J : I 【セ、' ン ] マ】 

つ。 □フオト A 4 [i _ 

16 [スタ—卜]を巧します。 

^ メモ 

• 自動的に、用紙サイズに合うように}広大•縮小して印刷されまず。用紙の種類によっては、フチなし全面印刷でなく 
てを、写真の端び切れてしまラことびありまず。 

• レターサイズの用紙にフチなし印刷ずると、フチび出ることびありまず。 

•画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整できまず。 （•>13-7 ぺージ r フチナシ八ミタ’シリヨウ」） 

1コ7日^刷で《8^要な写真だけ巧刷しよ5 

1コマ巧刷では、メモリカードに保存されている写真を1枚だけ選んで印刷できます。あ6かじめイン 
デックスを EP 刷して、 EP 刷したい写真を選び、その写真の番号をチェックしておいてください。インデッ 
クスを EP 刷する方法は、 4-4 ページをご覧ください。 


フチなし 

つぎのように操作してください。 

1 用紙トレイに用紙をセツトします。 

•用紙の種類とセットのしかたについては、3-1、 3-9 ぺージをご覧くださし、。 




フチあ0 


デジタルカメラの写真を印刷しょラ 


4章デジタルカメラの写真を EP 刷しよラ 
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[◄] か [►] で、 a コマ>を選びます。 
[セット]を巧します。 

ファイルセンタク 

0 0 01 


8 テンキーか [◄] か [►] で、コマ番号を還びます。 

• [◄]、 [►] を}甲したままにずると、番号び次々と切り替わりまず。 

• 1コマ印刷を始める前に、インデックスト 4-4 ぺージ)を印刷して、コマ番号をチェックしておいてく 
ださい。 

9 [セット]を巧します。 



10 テンキーか [◄] か [►] で、 ED 刷する枚数を還びます。 

•It 行のときは、最初に0を入力します。（例： 07) 

11[セット]を巧します。 

= ヨウシサイス'' センタク 
_ A4 

12 [イ]か[►巧、用紙のサイズを還びます。 

• つざの中か5選んでください。 

A4.A4 

LTR. レターサイズ 

L バン……写真 L 判 
2L バン •• 写真 2 L 判 
ノ V ガキ••一 はがを 
シール . シール 

• 〈シール〉を還んだとさは、用紙の種類は選べません。 

• 12の操作で < A 4>、< LTR >、 0■バン >、 <2 L バン >を選んだとき： 

13 1巨の操作に進みます。 


2 メモリカードを差しこみます。（一 4-2 ぺージ) 

3 [写真プリント]を巧します。 

4 [メニユ ー] を巧します。 

5 [セット]を巧します。 

®| J = シャシンプリントモ-ド 

インテ、、ックス 


6 7 


4-8 
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•12 の操作で < 八ガキ > を還んだと去： 

13 [セット]を巧します。 

例:「レィアウト 

_八力'' キ八ン 7'' ンニ_プリント 

14 [イ]か [►] で、八ガキの上半分に ED 刷ずるか、を化に ED 刷するかを選びまず。 

八ガキ八ンブンニプリント . 八ガキの上半分に写真を印刷しまず。 

八ガキゼンタイニプリント . 八ガキ全体に写真を印刷します。 

15 1 巨の操作に進みます。 

• 12の操作で < シール > を還んだと去： 

13 [セット]を巧します。 


例： 

シ-ルタイプ 




◄ 

4 X 4 

► 


14 [◄] か [►] で、シールの種類を還びます。 

• つざの中か5選んでください。 

2 X 1 に献 
2 X 2 (4 面） 

3 X 3 (9 面） 

4 X 4 (1 目面） 

15 20の操作に進みます。 

16 [セット]を巧します。 

が J = 3ウシシュルイセンタク 

_フ。□フオト 

17 [イ]か[►巧、用紙の種類を還びます。 

プ□フオ I -プ□フェツシヨナルフオトぺーパー、フオト光沢八ガキ 

フツウシ . 普通紙 

コウヒンイシ"インクジェット官製はびき 
•12の操作で、 〈 L バン〉、 〈2 L バン〉を選んだときは、〈プ□フオト〉のみ有効です。 
•12 の操作で、〈八ガキ〉を選んだときのみ、〈コウヒンイシ〉を還べまず。 

• 17の操作で < フツウシ >を還んだとを： 

18 20の操作に進みます。 


デジタルカメラの写真を印刷しょラ 
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•17 の操作で<プ□フォト>、<コウヒンイシ>を選んだとま： 

18 [セット]を巧します。 

= フチナシプリント 

シナイ 

19 [イ] か [►] で、フチなしを面 E |] 刷をするかどうかを還びます。 

• つざの中か5選んでください。 

シナイ••フチを付けて印刷します。 

スル •• ••フチなしで印刷します。 

20 [セット]を巧します。 

• [イ]か [►IT、LCD ディスプレイに設定を表示しまず。 


例： 

【1]マ】 



【1]マ】 



つ。 のオト A 4 [i 

► 

または 

◄ No . 0 0 0 2 

01 


21[スタート]を巧します。 

Z # メモ 

• 自動的に、用紙サイズに合うように}広大•縮小して印刷されまず。用紙の種類によっては、フチなし全面印刷でなく 
てち、写真の端び切れてしまラことびありまず。 

• レターサイズの用紙にフチなし全面印刷ずると、フチび出ることびありまず。 

•画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整できまず。 （- H 3-7 ぺージ r フチナシ八ミタ’シリヨウ」） 


データの轟囲を指定して印刷しよう 


範囲指定 EP 刷では、メモリカードに保巧されている写真の中から、連続している一部の写真だけを選んで 
E 口刷することびできます。あ6かじめインデックスを EP 刷して、何番か S 何番まで巧刷したいかチェック 
しておいてください。インデックスを EP 刷する方法は、 4-4 ページをご覧ください。 




フチあ0 




つぎのように操作してください。 


1 用紙トレイに用紙をセツトします。 

•用紙の種類とセットのしかたについては、3-1、 3-9 ぺージをご覧くださし、。 
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ヴイシヨノファイル 

_ 0 0 01 ^ 

8 テンキーか [◄] か [►] で、最初の写真のコマ番号を入力します。 

• [◄]、 [►] を}甲したままにずると、番号び次々と切り替わりまず。 

•節囲指定巧刷を始める師こ、インデックス(一 4-4 ぺージ)を印刷して、コマ番号をチェックしておいて 
<ださい。 

9 [セット]を押します。 

が J = イ]''ノファイル 

_ 0 0 0 6 _ 

10 テンキーか [◄] か [►] で、最後の写真のコマ番号を入力します。 

• [◄]、 [►] を}甲したままにすると、番号び次々と切り替わります。 

•節囲指定印刷を始める前に、インデックスト 4-4 ぺージ)を印刷して、コマ番号をチェックしておいて 
<ださい。 

11[セット]を巧します。 

3ウシサイス'' センタク 

_ A 4 _ 

12 [イ]か[►巧、用紙のサイズを還びます。 

• つざの中か5選んでください。 

A4.A4 

LTR. レターサイズ 

L バン……写真 L 判 
2L バン •• 写真 2 L 判 
八ガキ••“はがを 

• 12の操作で < A 4>、< LTR >、 <1■バン >、 <2 L バン >を還んだとを： 

13 1巨の操作に進みます。 


[イ]か [►] で、<八ンイシテイ>を還びます。 
[セット]を巧します。 


2 メモリカードを差しこみます。（一 4-2 ぺージ) 

3 [写真プリント]を巧します。 

4 [メニユ ー] を巧します。 

5 [セット]を巧します。 

シャシンプリントモ-ド 

インテ、、ックス 


デジタルカメラの写真を印刷しょラ 


6 7 
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•12 の操作で < 八ガキ > を還んだと去： 

13 [セット]を巧します。 

= レイアウト 

_八力'' キ八ン 7'' ンニ_プリント 

14 [イ]か [►] で、はびまの上半分に ED 刷するか、を化に ED 刷するかを選びまず。 

八ガキ八ンブンニプリント . はびきの上半分に写真を印刷しまず。 

八ガキゼンタイニプリント . はがを全体に写真を印刷します。 


15 

1巨の操作に進みます。 

16 

[セット]を巧します。 


例： 

3ウシシュルイセンタク 



つ。 □フオト 


17 [イ]か [►] で、用紙の種類を還びます。 

プ□フオI-プ□フェッシヨナルフオトぺーパー、フオト光ミ尺紙 

フツウシ . 普通紙 

コウヒンイシ •• インクジェット官製はびき 
•〈L バン〉、 〈2L バン〉を還んだときは、〈プ□フォト〉のみ有効です。 
•12 の操作で、〈八ガキ〉を選んだときのみ、〈コウヒンイシ〉を選べます。 

• 17の操作で < フツウシ >を還んだとを： 

18 20の操作に進みます。 

• 17の操作で<プ□フォト>、<コウヒンイシ>を還んだと去： 

18 [セット]を巧します。 

= フチナシプリント 

シナイ 

19 [イ]か [►] で、フチなしを面 E |] 刷をするかどうかを選びます。 

• つざの中か5選んでください。 

シナイ••フチを付けて印刷します。 

スル •• ••フチなしで印刷します。 

20 [セット]を巧します。 

• [イ]か [►IT、LCD ディスプレイに設定を表示します。 


例： 

【八ンイシテイ】 


【八ンイシテイ】 


つ。 のオト A 4 [i ► 

または 

◄ No . 0001-0006 


4-12 


4章デジタルカメラの写真を EP 刷しよう 
















21 [スタート]を巧します。 


本機がサボートずる DPOF 機能はつぎのとおりです。 

• 選んだコマの EP 刷 

• EP 刷スタイル （1 枚ずつの写真印刷、インデックス印刷） 

• 写真ごとの日付印刷、インデックスへの曰付/コマ番号の EP 刷 

• EP 刷部数の指定 

これ似外の DPOF 機能(撮影情報、トリミングなど）はサポートしていません。 

つぎのように操作してください。 

1 用紙トレイに用紙をセットします。 

•用紙の種類とセットのしかたについては、3-1、 3-9 ぺージをご覧ください。 

2 メモリカードを是しこみます。（一 4-2 ぺージ） 

3 [写真プリント]を巧します。 

DPOF を指定したメモリカードをセットすると、 LCD ディスプレイに 〈DPOF〉 と表示されます。 

例： I に POF 】 

プ□フォト A 4 [i 

[スタ ーM を巧ずと、 DPOF の設定にしたびってすぐに写真が EP 刷されまず。用紙のサイズや種類 
を設定してか SEP 刷したいときは、まだ[スタート]を巧さずに、この後の操作を行ってください。 

4 [メニュ ー] を巧します。 


^ メモ 

• 自動的に、用紙サイズに合うように}広大•縮小して印刷されまず。用紙の種類によっては、フチなし全面印刷でなく 
てち、写真の端び切れてしまラことびありまず。 

• レターサイズの用紙にフチなし全面印刷ずると、フチび出ることびありまず。 

•画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整できまず。（- >13-7 ぺージ r フチナシ八ミタ’シリヨウ」） 

DPOF 指定したメモリカードの写真を EI 1 刷しよう 

DPOFCDigital Print Order Format)EP 刷では、デジタルカメラで DPOF の設定をした写真を EP 刷し 
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5 [セット]を 2 回巧します。 

® lj = ヨウシサイス'' センタク 

_ A 4 _ 

6 [イ] か [►] で、用紙のサイズを還びます。 

• つざの中か5選んでださい。 

A 4. A 4 

LTR . レターサイズ 

L バン……写真 L 判 
2 L バン •• 写真 2 L 判 
ノ V ガキ••一 はがを 

• 巨の操作で < A 4>、< LTR >、< L バン >、 <2 L バン > を還んだと去： 

7 日の操作に進みます。 

• 6の操作で < 八ガキ > を還んだと去： 

7 [セット]を巧します。 

かい I "レイアウト 

_八力'' キ八ンフ''ンニ_7リント 

8 [イ] か [►] で、はびまの上半分に ED 刷するか、を体に ED 刷するかを還びます。 

八ガキ八ンブンニプリント . はがきの上半分に写真を印刷します。 

八ガキゼンタイニプリント . はがを全体に写真を印刷しまず。 

9 [セット]を巧します。 

が J = 3ウシシュルイセンタク 

_フツウシ- 

10 [◄] か [►] で、用紙の種類を還びます。 

プ□フオ I -プ□フェッシヨナルフオトぺーパー、フオト光ミ尺八ガキ 

フツウシ . 普通紙 

コウヒンイシ"インクジェット官製はびき 
•〈 L バン〉、 〈2 L バン〉を選んだときは、〈プ□フオト〉のみ有効です。 

•目の操作で、〈八ガキ〉を還んだときのみ、〈コウヒンイシ〉を選べまず。 

• 10の操作で < フツウシ >を還んだとを： 

11 13の操作に進みます。 
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•10 の操作で<プ□フォト>、<コウヒンイシ>を選んだとま： 

11[セット]を巧します。 

リント 

シナイ 

12 [◄] か [►] で、フチなしを面 ED 刷をするかどうかを還びます。 

• つざの中か 5 選んでください。 

シナイ••フチを付けて印刷します。 

スル • • • • フチなしで印刷しまず。 

13 [セット]を巧します。 

巧 ij . r に P 0 F 】 

フツウシ A 4 li _ 

14 [スタート]を巧します。 

•印刷を中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。 

メモ 

• 自動的に、用紙サイズに合うように}広大•縮ルして印刷されまず。用紙の種類によっては、フチなし全面印刷でなく 
てち、写真の端び切れてしまラことびありまず。 

• レターサイズの用紙でフチなし全面印刷を指定しても、フチび出ることびありまず。 

•画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調舊できまず。（一 13-7 ぺージ r フチナシ八ミタ’シリヨウ」） 

► VIVID 写真巧刷 

VIVID 写真 EP 刷にすると、青や緑をより鮮明に EP 刷ずることびできます。正確な露出で撮影されていなし、 
写真にも効果的です。メモリカードの写真を EP 刷する前こ、この設定を有効にするか無効にするかを選ん 
で < ださい。 

^ メモ 

• VIVID 写真印刷にずると、通常よりも印刷に時間びかかりまず。 

• この設定は、用紙の種類に〈プ□フォト〉か〈コウヒンイシ〉か〈シール〉を選んだときに有効でず。〈フツウシ〉を選んだ 
ときは、 VIVID 写真印刷に設定ずることはできません。 

つぎのように操作してください。 

1[写真プリント]を巧します。 

2 [メニュ ー] を巧します。 

3 [◄] か [►] で、 (VIVID シャシンプリント>を還びます。 


デジタルカメラの写真を印刷しょラ 
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4 [セット]を巧します。 

®|J = |VI VID シャシンプリント 

_シナイ- 

夕 [◄] か [►] で 、 VIVID 写真 ED 刷に するとまは GU いを、しないとまは<シナィ>を 還び ます。 
6 [セット]を巧します。 

• VIVID 写真巧刷に設定すると、 LCD ディスプレイに 〈VIVID〉 と表示されます。 


日付印刷 

デジタルカメラで撮影された日付をインデックスのそれぞれの写真の下®か、写真のち下®に印刷でき 


互!醒 ERRH 公1圍~^ 

2001. 08. 21 2001. 08. 21 2001. 08. 21 2001. 08. 21 2001. 08. 21 2001 . 08. : 

M 田闕菌困 


「2001. 08. 211 




2001. 08. 21 2001. 01 



メモリカードの写真を EP 刷する前に、この設定を有効にするか無効にするかを選んでくださし、。 


メモ 

• この設定を有効にずると、通常よりも印刷に時間びかかりまず。 

• DPOF 印刷、1コマのシールプリントのときは、日付印刷を指定しても日付は印刷されません。 

• mymh 日がの表示おぶは、〈ヒツケタイプ〉で変更できまず。 

つぎのように操作してください。 

1 [写真 プリント]を巧します。 

2 [メニユ ー] を巧します。 

3 [◄] か [►] で、<ヒツケインサツ>を選びます。 

4 [セット]を巧します。 

例：ヒッ、、ヶィンヴッ 

シナイ 

5 [◄] か [►] で、日付 ED 刷をするときは GU いを、しないときは<シナイ>を還びます。 

6 [セット]をがします。 

• 日付び印刷されるように設定されると、 LCD ディスプレイに〈©〉が表示されます。 
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► ゾモリカードの読みこみ/書をこみ 

本機をパソコンに接続すると、パソコンの[マイコンピュータ]の中にメモリカードドライブ（リムーパブ 
ルディスク）び表示されます。 

メモリカードを本機に差しこむと、パソコンの[リムーバブルディスク]を開いて、メモリカードの写真を 
見ることびできます。他の A- ドディスクのファイルと同じように、その写真をノ V- ドディスクにコピー 
したり、設定を変えることで、八ードディスクのファイルをメモリカードにコピーすることができます。 

(!) 重要 

• 力ードス□ットにメモリカードび是しこまれたが態で、パソコンをスタンバイ、または、化止が態にしないでくだを 
し、。また、パソコンびスタンバイ、または、休止が態になつているとをに、メモリカードを取り出したり、入れ智え 
たりしないで<ださい。 

• メモリカードは、1枚だけセットして < ださい。 

• 同じ種類のメモリカードを入れ替えたり、別のカードス□ットに入れ替えるときは、メモリカードを取り出す前に 
[ ON / OFF ( l 砂)]を巧して本機の電源を切つてくだをし、。メモリカードを取り出した6、 [ ON / OFF ( l 砂)]を巧し 
て電源を入れてか6、他のメモリカードを是しこんで<ださい。 

• Windows 2000では、本機の電源を切ると、パソコンに[デバイスの取り外し警告]画面び表示されまず。その場 
合は、 [0 K ] をクリックしてください。本機やパソコンには影響ありません。 

• もし、両方のス□ットにメモリカードを差しこんだ場合は、コンパクトフラッシュび優先されて認識されまず。 

メモリカードへのデータの書をこみを可能にする/禁止ずる 

メモリカードへの書きこみびできるようにするか、禁止するかを切り替えることができます。 

最初は書きこみ禁止に設定されています。 

設定を変えるときは、つぎのように操作してください。 

1 メモリカードが本機にセットされていないことを確認します。 

2 [メニュ ー] を巧します。 

3 [◄] か [►] で、<ユーザデータ>を還びます。 

4 [セット]を巧します。 

ユーヴ ''テ'' -夕 

1.テ''ンワ 八'' ンコ''ウトウ□ク 

5 [◄] か [►] で、<システムカンリセッテイ>を還びます。 

6 [セット]を巧します。 

7 [◄] か [►] で、<力ードカキコミキンシ>を還びます。 


デジタルカメラの写真を印刷しょラ 
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8 [セット]を巧します。 

カート'' カキコミキンシ 
_刀レ 

9 [イ] か [►] で、 書 まこみを禁止するとまは CU いを、 書 まこみを禁止しないとまは<シナイ>を 還 
びます。 

10 [セット]を巧しまず。 

11[ストップ/リセット]を巧します。 

スタンバイモードに戻ります。 

12 [コピ ー] かロアクス]か[スキヤン]を巧して、写真プリントモードなかのモードにします。 

• 写真プリント動作中にメモリカードにデータを書きこむとデータを損傷ずる可能性びあるため、写真プ 
リントモードでは書をこみでをません。 

13 メモリカ—ドを適切な力ードス□ットへ是しこみます。 

0重要 

• をし、カードス□ットにメモリカードび是しこまれたが態で、データの書をこみの設定を変更したときは、本機の電 
源を切って、ちラー度、電源を入れて<ださい。電源を切つて、入れなおをないと、設定は有効になりません。 
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コピーを とろ 5 


►コピーでをる原稿は 

コピーできる原稿の種類や条件、セットのしかたについて、くわしくは、2章をご覧ください。 

► コピーしてみよラ 

カラーコピーまたは白黒コピーずるときは、つぎのように操作してください。 

1 原稿台ガラスか EESSDADF (自動原稿給紙装置)に原稿をセットします。 

•原稿をセットずる方法については、 2-1 ぺージをご覧ください。 

2 [コピ ー] を押します。 

3 テンキーで、コピー部数(最大日日が)を入力します。 

4 必要に応じて、設定を調壁します。 

•カラーコピーのときは[カラー]、白黒コピーのときは[白黒]を}甲しまず。（一己-2ぺージ） 

•[用紙還択]で、用紙のサイズと種類を選べます。（一 3-8 ページ） 

•[画質]で、原稿に合わせて画質を選べまず。（一 5-2 ぺージ） 

•[濃嵐で、原稿に台わせて明るさを選べます。（一己-3ぺージ） 

•[拡大/縮ル]で、コピー倍率を指定できます。（一已-3ぺージ） 

5 [スタート]を巧します。 

• コピーを中止ずるときは、[ストップ/リセット]を}甲します。 

メモ 

• 用紙によっては、印刷面びこずれることびありまず。この場合は、印刷面こずれ改善の設定を行ってください。 
12-己ぺージ） 

• コピーモード（[コピ ー] を巧した後の状態)でも、ファクスは受信されまず。 
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► 設定ををえてみよラ 

カラーと白黒を切り替える 

「コピーしてみよう」（一己-1ぺージ)の4の操作で、[カラー]、[白黒]を巧して、切り替えてください。 
カラーでコピーするとを [カラー]を巧して、[カラー]のランプを打させます。 

白黒でコピーすると去 [白黒]を巧して、[白黒]のランプを点丹させます。 

画質(解像度)を変える 

「コピーしてみよう」卜曰 -1 ぺージ)の4の操作で、つぎのようにして画質を変えます。 

1[画質]を巧します。 

が J = ] ピ-力''シツ 

シ□ク □ モシ'' 

2 [イ]か[►巧、画質を還びます。 

•白黒コピーのときは、つざの中か5選んでください。 


シ□ク □ モジ . 通常の文字だけの原稿に適していまず。 

シ□ク □ シヤシン . 写真の入った原稿に適しています。 

シ□ク□八ヤイ . 低解像度での高速コピーに適しています。* 

•カラーコピーのときは、つざの中か5選んでください。 

カラーフツウ . 文字原稿のカラーコピーに適しています。** 

カラーキレイ . 写真のカラーコピーに適しています。 

カラーハヤイ . 低解像度での高速カラーコピーに適しています。 

3 [セット]を巧します。 


^ メモ 

• 〈カラー八ヤイ〉を選んで、思ったような画質で印刷できないときは、〈カラーフツウ〉または〈カラーキレイ〉を選 
んで、もう一度印刷してみてください。 


* 〈シ□ク□八ヤイ〉、〈カラー八ヤイ〉は、拥紙選択]で〈フツウシ〉を選んだときだけ選べまず。（一 3-8 ぺージ) 
** 〈カラーフツウ〉は、[用紙選択]で〈コウタクシ〉と〈フオト〉を選んだときは選べません。（一 3-8 ぺージ） 
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濃度(明るさ)を変える 

濃度湖るさ)とは、原稿を EP 刷するときの濃さです。濃度を濃くすると、暗い部分はより黒く、明るい部 
分はより白くなります。また、濃度を薄くすると、暗い部分と明るい部分の差がなくなっていきます。 
「コピーしてみよう」卜己 -1 ぺージ)の4の操作で、つぎのように操作してください。 

1[濃度]を巧します。 

北。-ョミトリノゥド 
ーウスク〇〇〇〇〇国〇〇〇〇»コク+ 

2 [イ]か[►巧、濃度を還びます。 

3 [セット]を巧します。 

► 拡大/縮ルコピーずる 

原稿を拡大したり縮ルしたりしてコピーするには、あ S かじめ設定されたコピー倍率を選ぶか、自分でコ 
ピー倍率を設定するか、自動変倍に設定します。 

^ メモ 

• リーガルサイズの用紙を使うと、原稿のいちばん下の部分びコピーされないことびありまず。 

定型変倍を巧うと、拡大/縮かもカンタン 

「コピーしてみよう」（一己-1ぺージ)の4の操作で、つぎのように操作してください。 

1[拡大/縮か]を巧します。 


テイケイヘン八、、イ 


- 10 0% 

+ 


2 [◄] か [►] で、コピー倍率を選びます。 

• つざの中か5選んでください。 

2己％サイショウ 
47% A 4 一八ガキ 
70% A 4 一 A 己 
86% A 4 一 B 已 
100 % 

115% B 5- A 4 
141〇/〇 A 已一 A 4 
200%八ガキー A 4 
400%サイダイ 

3 [セット]を巧します。 
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パーセントで細か<指定ずる方法 


コピー倍率を設定するときは、「コピーしてみよう」（一己-1ぺージ)の4の操作で、つぎのように操作して 
<ださい。 

1[拡大/縮か]を 2 回巧します。 


ス - ム2 5 - 4 0 0% 


- 10 0% 

+ 


2 [◄] か [►] で、 コピー 倍率 (25% 〜 400%) を表示させます。 

[◄] か [►] を巧したままにすると、コピー倍率を早く切り替えることびできます。 

3 [セット]を巧します。 

自動的にぴったり収まるおまかせ設定 

原稿のサイズび、セットした用紙より大きい、またはルさいときは(一 3-9 ぺージ)、用紙にぴったり収ま 
るように自動的に原稿を拡大または縮ルしてコピーしまず。 

^ メモ 

• 原稿によっては、サイズを正しく検知できないことびありまず。 

• この機能を使うときは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。 

「コピーしてみよう」（一己-1ぺージ)の4の操作で、つぎのように操作してください。 

1[拡大/縮か]を 3 回巧します。 

シ''卜''ウヘン八'' イ 


2 [セット]を巧します。 
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► もっと便利な機能 

2巧の原稿を1巧にコピーする 


この機能を使うと、2枚の原稿が1枚の用紙に収まるように縮ルしてコピーされます。 




メモ 

• この機能を使うときは、メモリを最大限に利用できるように、メモリにあるす要な原稿はずべて印刷ずるか、消去し 
てください。また、画質を〈シ□ク□モジ〉または〈カラーフツウ〉に設定しておくと、使用ずるメモリの容量は少なく 
てずみまず。（一 5-2 ぺージ） 

• この機能は、用紙サイズを 〈A4〉 か 〈LTR〉 に設定したときだけ使うことびできまず。用紙サイズの設定は、 3-8 ぺ一 
ジをご覧ください。 

つぎのように操作してください。 

1 原稿台ガラスか^ ^ ADF (自動原稿給紙装置)に原稿をセツトします。 

2 [コピ ー] を押します。 

3 テンキーで、コピ ー SB 数(最大日9巧)を入力します。 

4 必要に応じて、設定を調壁します。（一 5-1 ぺージの4の操作） 

• コピー倍率は変え5れません。 

5 [メニュ ー] を巧します。 

6 [セット]を2回巧します。 

巧リ：| 66% A 4 モシ、、 n 1 

2 i n 1 U I 

•〈A4〉、〈LTR〉 似がの用紙サイズび選ばれているときは、つざのように表示されます。 


例： 

サイス、、： 

< A 4 > 


カミシユ : 

フツウシ 


[◄け、 [►] で 〈A4〉 か 〈LTR〉 を選んで[セット]を巧します。 

[◄]/}'[►] で用紙の種類を還んで[セット]を}甲します。 

7 [スタート]を巧します。 

原稿台ガラスを使っていると去は、最初の原稿が読みこまれるとメッセージが表示されます。つぎ 
の原稿をセツトして、 LCD ディスプレイの表示にしたがつて<ださい。 


5章 コピーを とろう 
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原稿台ガラスに原稿をセットします。 

[コピ ー] を巧します。 

用紙トレイにはがををセットします。 

•はびきの種類とセットのしかたについては、3-2、 3-10 ぺージをご覧ください。 

テンキーで、コピー部数を入力します 

•いちどにセットできる枚数については、 3-1 ぺージをご覧ください。 

必要に応じて、設定を調壁します。（一 5-1 ぺージの4の操作） 

•フチなし印刷ずるときは、カラーコピーのみ有効です。 

♦画質、拡大/縮ルは設定できません。 

[メニュ ー] を巧します。 

[セット]を巧します。 

オウ3ウコヒ D — 

1.2 in 1 


給はがまを作る 

L 判サイズの写真やイラストを EP 刷して、オリジナルの絵はびきを作ることびできます。 

原稿台ガラス（下向き） フチあり フチなし 原稿台ガラス（下向を） フチあり フチなし宛名面の向を 



はびき半分に印刷ずるとき はびき全体に印刷ずるとき 

^ メモ 

• フチなしコピーには、専用の用紙をお使いください。（一 3-1 ぺージ） 


8 [イ] か [►] で、<エ八ガキプリント>を還びます。 

9 [セット]を巧します。 


レイアウト 

: < セ'' ンタイ > 

フチ 

: ァ IJ 


10 [◄] か [►] で、レイアウトを選びます。 

ゼンタイ . はがを全体に印刷します。 

ハンブン . はがきの上半分に印刷します。 

11[セット]を巧します。 


例： 

レイアウト 

: 八ンフ''ン 


フチ 

: < アリ > 


2 3 4 5 6 7 
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12 [イ]か [►] で、フチをつけるかどうかを還びます。 


アリ . フチをつけて印刷しまず。 

ナシ . フチなしで印刷します。 

メモ 


• フチなしで全面印刷をずると、画像ははびき全体にコピーされるように少し拡大されるため、画像の周囲びわずかに 
欠けまず。 

• フチありで全面印刷をずると、画像はほぼ原寸でコピーされまずび、フチの分だけ画像の周囲び欠けまず。 


• 12の操作で < アリ > を還んだと去： 

13 [セット]を巧します。 

巧リ：|エノ、力、、キ（八ンフ、、ン） • 
フォ h 

14 [スタート]を巧します。 


• 12の操作で < ナシ > を還んだとを： 

13 [セット]を巧します。 

• 用紙の種類で〈フツウシ〉び還ばれているときは、つざのように表示されます。 


例： 

サイス、、： 

八がキ 


カミシユ : 

< フオト> 


[◄け、[►に、〈フオト〉、〈コウタクシ〉、〈コウヒンイシ〉の中か5、用紙の種類を選んで[セット] 
を巧します。 

14 [スタート]を巧します。 


名刺を印刷する 


1枚の名刺びあれば、 A4 サイズの専用紙に1〇枚コピーできます。 
原稿台ガラス（下向き） 



1 原稿台ガラスに名刺を縦にセツトします。 

2 [コピ ー] を巧します。 

3 用紙トレイに名刺用の専用紙をセツトします。卜3-巨ぺージ) 


5章 コピーを とろう 
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4 テンキ—で、コピー部数を入力します。 

5 必要に応じて、設定を調壁します。（一 5-1 ぺージの4の操作) 

•画質、拡大/縮小は設定できません。 


6 

7 


8 

9 


10 


[メニュ ー] を巧します。 
[セット]を巧しまず。 


オウ巧]ピ 
1.2 in 


[◄] か [►] で、<メイシプリント>を還びます。 
[セット]を巧します。 


例： 


メイシ 


01 


[スタート]を巧します。 


シールを作る 


L 判サイズの写真やイラストで、簡単にシールを作ることができます。 




* シールタイプ： 2 X 2 
シールタイプ： 4 X 4、3 X 3、 2 X 2 の場合 

1 原稿台ガラスに原稿をセツトします。 




シールタイプ： 2 XI の場合 


2 [コピ ー] を巧します。 

3 用紙トレイにシール専用紙をセツトします。（一3-巨ぺージ） 

4 テンキ—で、コピー部数を入力します。 

5 必要に応じて、設定を調壁します。（一 5-1 ぺージの4の操作) 

6 [メニュ ー] を巧します。 


7 [セット]を巧します。 

オウ3ウコヒ D — 

1.2 in 1 

8 [イ] か [►] で、<シールプリント>を選びます。 
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9 [セット]を巧します。 

ヨミトリ八ンイ：くシヤシンセ''ンメン> 

シール タイフ D : 4 X 4 

10 [◄] か [►] で、読み取り轟囲を還びます。 

シヤシンゼンメン . 画像全体び印刷されます。 

シヤシンチュウオウ••••画像の中央部分だけび印刷されます。 

11[セット]を巧します。 

12 [イ]か [►] で、つぎの中か 6 シールの種類を選びます。 

2 X 1 (2 面） 

2 X 2 (4 面） 

3 X 3 (9 面） 

4 X 4 (1 目面） 

13 [セット]を巧します。 

化- P ンール 2 X 2 n 1 

14 [スタ—卜]を巧します。 

フチなしを面コピー 

フチなし全面コピーでは、フチびでないように、ページ全体にコピーします。 




メモ 

• この機能を使うときには、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。 

• フチなし全面コピーには、専用の用紙をお使いください。卜 3-1 ぺージ） 

• この機能は、用紙サイズを 〈 A 4〉、〈 LTR 〉、〈 L バン〉、 〈2 L バン〉、〈八ガキ〉のどれかに設定したときだけ使うこと 
びできまず。用紙のサイズの設定は、 3-8 ページをご覧ください。レターサイズの用紙を使うと、フチび出ることび 
ありまず。 

• この機能は、用紙の種類を〈コウタクシ〉、〈コウヒンイシ〉、〈フォト〉に設定したときだけ使えまず。用紙の種類の設 
定は、 3-8 ぺージをご覧ください。 

• この機能は、カラーコピーのときだけ有効でず。 

• 画像は、ぺージ全体にコピーされるように少し}広大されるため、画像の周囲びわずかに欠けまず。 

• フチなし全面コピーを選ぶと、〈100%+〉、〈70%+〉のように、「+」記号び LCD ディスプレイに表示されまず。 




n ピ—をとろ/つ 


5章コピーをとろう 
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才巧ウ]ピ- 

_1 . 2 in 1_ 

[◄] か [►] で、<フチナシコピー>を還びます。 

[セット]を巧します。 

• 用紙のサイズで 〈A 已〉、 〈B 己〉び還ばれているときや、用紙の種類で〈フツウシ〉び選ばれているときは、 
つざのように表示されます。 


サイス、、: 

< A 4 

> 

カミシユ : 

フオト 



9 


[◄け、 [►] で、 〈A 己〉、 〈B 己〉似外の用紙サイズを選んで[セット]を巧します。 

[◄] か [►] で、〈フオト〉、〈コウタクシ〉、〈コウヒンイシ〉の中か6用紙の種類を選んで[セット] 
を巧します。 

[スタート]を巧します。 


メモ 

•画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調舊できまず。（- >13-7 ぺージ r フチナシ八ミタ’シリヨウ」） 


画像を1巧の用紙にくり返しコピーする 

イメージリピートでは、用紙に原稿をくり返しコピーできます。 




© © 


©馨 


くり返す回数は、自動的に設定された回数にするか、自分で選びます。 


フチなし全面コピーするときは、つぎのように操作してください。 

1 原稿台ガラスに原稿をセットします。 

2 [コピ ー] を巧します。 

3 テンキーで、コピ ー SB 数(最大日9枚)を入力します。 

4 必要に応じて、設定を調壁しまず。（一呂-1ぺージの4の操作） 

• 〈コピーガシツ〉は、〈カラーキレイ〉に設定されまず。〈カラーキレイ〉似がを選ぶことはできません。 
• [カラー]と[白黒]は使えません。カラーでのみコピーされます。 

5 [メニュ ー] を巧します。 

6 [セット]を巧します。 


7 8 
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自分でくり返ず回数を巧めるとをは 

イメージリピートの回数を自分で決める(〈シュドウ〉設定)ときは、まずつざの準備をしてください。 


1 用紙のサイズを設定します(一 3-8 ぺージ)。 


2 

3 


画像をくり返しコピーずる回数を決めます。最大で縦4回、横4回までです。 


コピーずる画像は、一区切り分に収まるサイズでなければなりません。たとえば、等倍で画像を4 
回コピーすると去の画像サイズは、用紙サイズの1/4な内でなくてはなりません。 


例 

参 2 X 2 くり返し 参 3 X 3 くり返し 



終> メモ 

• 原稿を読みこむ範囲は、拡大/縮小率によつて異なりまず。 

コピーの準備がで去ました。 


コピーずる 

つぎのように操作してください。 

1 原稿台ガラスか(自動原稿給紙装置)に原稿をセットします。 

• くり返ず回数を自動的に設定された回数にする(〈ジドウ〉設定)ときは、原稿台ガラスを使いま 

ず。 ADF (自動原稿給紙装置)は使えません。 

2 [コピ ー] を巧します。 

3 テンキーで、コピ ー SB 数(最大日日が)を入力します。 

4 必要に応じて、設定を調壁します。（一 5-1 ぺージの 4 の操作） 

5 [メニュ ー] を巧します。 

6 [セット]を巧します。 

オウ3ウコヒ D — 

_ 1 . 2 _i n 1 _ 

7 [◄] か [►] で、<イメージリピート>を還びます。 

8 [セット]を巧します。 

イメーン'' IJ ピート 

シ、、ドウ 


5 章 コピーを とろう 
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9 [◄け、 [►] で、<ジドウ>か<シュドウ>を選びます。 


• 9 の操作で <ジドウ > を還んだとを： 
10 [セット]を巧します。 



例： 

100% A 4 

モシ'' 

01 



IJ ピートシ''ド 

ク 

11 

[スタート]を巧します。 



• 日の操作で < シユドウ > を選んだとを： 


10 

[セット]を巧します。 





タテ 

< 

2 > 



リ 


2 


11テンキーか [◄] か [►] で、縦方向にくり返す回数(最大 4 回)を還びます。 
12 [セット]を巧します。 


例： 

タテ 

3 


リ 

< 2 > 


13 テンキ—か [◄] か [►] で、横方向にくり返す回数(最大 4 回)を還びます。 

14 [セット]を押します。 

か J:|l 日日％ A 4 モシ、' n 1 

化。-卜 3 x 3 U I 

15 [スタート]を押します。 
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をち反面してコピーする 

ミラープリントでは、原稿の画像を鏡に映したように左ちを反転して印刷できます。ミラープリントで T 
シャツ転写紙にコピーすると、布地に正しくプリントできます。 



ミラープリントするときは、つぎのように操作してください。 


1 原稿台ガラスか^ ^ ADF (自動原稿給紙装置)に原稿をセツトします。 

2 [コピ ー] を巧します。 

3 テンキーで、コピ ー SB 数(最大99巧)を入力します。 

4 必要に応じて、設定を調壁します。（一 5-1 ぺージの4の操作） 

5 [メニユ ー] を巧します。 

6 [セット]を巧します。 

オウ3ウコヒ D — 

1.2 in 1 

7 [イ]か [►] で、<ミラープリント>を選びます。 

8 [セット]を巧します。 


例： 

10 0% A 4 

、つ 一 

モシ'' 

01 






9 [スタート]を巧します。 


n ピ—をとろ/つ 


5章 コピーを とろう 
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原稿の周囲が巧けないように少しだけ縮小してコピーする 

この機能を使うと、用紙のサイズに収まるように原稿の画像を自動的に縮ルしてコピーします。 


戀 I 唉 


I -同じサイズの用紙- 1 

^ メモ 

• 用紙トレイにセットずる用綱ホ、コピーずる原稿と同じサイズのものを使ってください。用紙のサイズを設定ずる方 
法については、 3-8 ぺージをご覧ください。 



画像が用紙に収まるようにコピーするときは、つぎのように操作してくださし、。 

1 原稿台ガラスか^ ^ ADF (自動原稿給紙装置)に原稿をセットします。 

2 [コピ ー] を巧します。 

3 テンキーで、コピ ー SB 数(最大99枚)を入力します。 

4 必要に応じて、設定を調壁します。（一 5-1 ぺージの4の操作） 

5 [メニュ ー] を巧します。 

6 [セット]を巧します。 

オウお]ピ- 

_ 1 . 2 J n 1 _ 

7 [イ]か [►] で、<ゼンメンガゾウ>を還びます。 

8 [セット]を巧します。 

巧リ：| 90% A 4 モシ、、 n 1 
セ'' ンメンカ'' ソ''ウ U I 

9 [スタート]を巧します。 

メモ 

• 原稿によっては、し巧ばん下の部分びコピーされないことびありまず。 
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，▲側 》 

基本的な設定 


► 本機の設定方法 

本機の操作ノけ、ルを使って設定します。 


► 文字や数字を入力ずる 

文字や数字を入力するときは、つぎのように操作してください。 


[*] を巧して、カナモード（：ア)、巧ぞモード（： A )、 または、数ぞモード（： 1) に切り替えます。 

• LCD ディスプレイのち上にモードび表示されます。 


ナ7エ 


巧 


2 テンキ—で、文をを入力します。入力する文宇が表示されるまでくり返し巧します。 


田 


ボタン 

カナモード（：ア） 

巧宇モード（： A) 

数きモード （： 1) 

[1] 

アイゥェオ 


1 

に] 

カキクケコ 

A B C a b C 

2 

[3] 

ヴシスセソ 

DEFdef 

3 

[4] 

タチツテト 

G H Ig h i 

4 

间 

ナニヌネノ 

J KLj kl 

5 

[6] 

八ヒフへホ 

M N 0 m n o 

6 

[7] 

マミムメモ 

P Q R S p q r s 

7 

旧] 

ヤュ 3 

TUVt uV 

8 

[9] 

ラリルレ □ 

WXYZwxy z 

9 

[0] 

ワヲンアイゥェオヤュョッ 


0 

[#] 

、、。〇「」 、 •一 

- .*#!"，；： 八、 = /r? $ @ %&+()[] り < > 

[*] 

力>ナモ-ド（：ア） ^ おモ-ド（：八）^鮮^-ド（：。 


基本的な設定 


6章基本的な設定 
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つぎに入力する文宇が同じボタンに割り当て 6 れているとを： テンキーのボタンを巧して、 [►] を巧し 
てか5、同じボタンをもう一度巧します。たとえば、〈ササ〉と入力したいときは、[3]、[►]、 [3] の順 
に巧しまず。 

スぺースを入力すると去： [►] を巧します。 

文宇を消去すると去： [◄] を巧します。 

入力した文宇をすべて消去ずるとま： [◄] を巧し続けます。 

► 発信元情報を登録する 

ファクスを受信すると、ファクスのいちばん上に小さな文きで、発信元の名前または会社名、ファクス/ 
電話番号、送信した日付と時刻び EP 刷されていることびあります。これび発信情報です。 

本機では、この発信元肩報することびできるので、送信相手はあなたの名前や送信日時を知ることびでき 
ます。 

本機で発信元情報を登録すると、つぎのように EP 刷されます。 


送信した日付 
と時刻 


あなたのファクス/ 
電話番号 - 

ファクス/電話番号 
の前に 「 FAX 」 また 
は 「 TEU をつける 
ことびでをます。 

(一 13-4 ぺージ「デ 
ンワバンゴウ マー 
ク」） 



ードダイヤルで送信し 
たとさは、送信巧の名 
前び表示されます。 


^ メモ 

• 発信元情報を、送信ずるファクスの画像領域の内側と州則のどち5につけるかを設定できまず。（一 13-4 ぺージ 「 A ッ 
シンモトキ□クイチ」） 

• カラーファクス送信のときは、送信先の名前び印刷されません。 

• 発信元情報は、操作パネル (- aU 下)か5入力しまず。 


曰付と時刻を入力する 

A ミ主意 

• 本機の操作パネルで日付と時刻を入力しても、パソコンを接続して使用してる場合は、パソコンの起動時や本機の電 
源を入れたとき、または USB ケースレを接続ずるときに、本機の日付と時刻びパソコンに設定されたデータに、書 
き換え5れてしまいまず。 

パソコンを接続して使用ずる場合は、パソコンの日付と時刻を正しく設定してください。 
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ヒツ '' ケ/ゾコクセット 
2日互312/27 1日：1日 

テンキーで、現在の日付(西暦/月/日）と時刻 (24 時巧お式)を入力します。 

• 西暦は下2おを入力してください。 

[セット]を巧します。 

[ストップ/リセット]を巧します。 


つぎのように操作してください。 

1 [メニュ ー] を巧します。 

2 [◄] か [►] で、<ユーザデータ>を還びます。 

3 [セット]を巧しまず。 

ユ-ヴテ、、-夕 

1.テ''ンワ八''ンコ''ウトウ□ク 

4 [イ]か [►] で、<フアクスシヨウセツテイ>を還びます。 

5 [セット]を3回巧します。 
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► ファクス/電話番号とち前を入力ずる 

操作パネルを使って、つぎのように操作してください。 

1 [メニュ ー] を巧します。 

2 [◄] か [►] で、<ユーザデータ>を還びます。 

3 [セット]を巧します。 

ユーヴ''テ'' -夕 

1.テ'' ンワ八'' ンコ''ウトウ□ク 

4 [イ]か [►] で、<ファクスシヨウセッテイ>を還びます。 

5 [セット]を2回巧します。 

6 [◄] か [►] で、<ユーザ TEL トウ□ク>を還びます。 

7 [セット]を巧します。 

ユーヴ '' TEL トウ□ク 
TEL = 

8 テンキ—で、ファクス/電話番号(スぺースを含む最大20文宇)を入力します。 

•番号の前にプラス記号 （+) を入力ずるときは、 [#] を}甲しまず。 

• 数字を入力する方法や消去する方法については、目-1ページをご覧ください。 

9 [セット]を2回巧します。 

ユーザ IJ ャクショウトウ□ク：ア 

10 テンキーで、発信元の名前(スぺースを含む最大24文を)を入力します。 

• 文字を入力する方法や消去ずる方法については、目-1ページをご覧ください。 

11[セット]を巧します。 

12 [ストップ/リセット]を押します。 

^ メモ 

• ユーザデータリストを EP 刷すると、登録した発信元情報を確認できます。 
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ユーヴ了 ータ 

1.テ、' ンワ八'' ン]、'ウトウ□ク 

[イ]か [►] で、<フアクスシヨウセッテイ>を還びます。 
[セット]を2回巧します。 

キホンセッテイ 
1.ヒツ '' ケ/シ '' 〕クセット 

[◄] か [►] で、<カイセンシュルイセンタク>を還びます。 
[セット]を巧します。 

®IJ = | カイセンシュルイセンタク ’ 

フ D ッシュカイセン 

[◄] か [►] で、電話回線の種類を還びます。 

• つざの中か5選んでください。 

ダイヤルカイセン••••ダイヤル回線 
プッシュカイセン••ぃプッシュ回線 

[セット]を巧します。 

[ストップ/リセット]を巧します。 


► 電話回線の種類を設定ずる 

本機を使うときは、正しい電話回線の種類を設定していることを確認してください。お使いの電話回線が 
わか5ないときは、契約している電話会社に問い合わせてください。 

また、 ADSL、 旧 DN の接続については、契約している電話会社とプ□バイダにご確認ください。 

メモ 

• ューザデータリストを印刷ずると、現在の設定を確認できまず。（一 10-6 ぺージ） 

1 [メニュ ー] を巧します。 

2 [◄] か [►] で、<ユーザデータ>を還びます。 

3 [セット]を巧します。 
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スピードダイヤル 


スピードダイヤルとは 

スピードダイヤルとは、ボタンを1、2回巧すだけでかんたんにダイヤルできる便利な機能です。 

スピードダイヤルには、つぎの3つの方法びあります。 

• ワンタッチダイヤル 

ワンタッチダイヤルにファクス/電話番号を登録しておくと卜 7-2 ぺージ)、ワンタッチダイヤルボタン 
を巧ずだけでダイヤルでをまず。 

10件まで登録できます。 

• 短縮ダイヤル 

短縮ダイヤルにファクス/電話番号を登録しておくと卜 7-4 ぺージ)、[短縮]を巧して、登録した到巧の 
数字のボタンを巧ずだけでダイヤルでをます。 

• グルー プダイヤル 

グループダイヤルに、ずでに登録されているワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルをまとめて登録して 
おくと(一 7-6 ぺージ)、ワンタッチダイヤルボタンを巧すか、[短綱を巧して、登録した2衍の数字のボ 
タンを巧ずだけで、同じ原稿を複数の送信先に一度に送信できます。 


スピ—ドダイヤル 
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► ワンタッチダイヤルを登録ずる 

ワンタッチダイヤルを使うには卜 7-8 ぺージ)、あ!5かじめ送信先のファクス/電話番号を登録しておく 
必要があります。つぎのように操作してください。 

1 [メニュ ー] を巧します。 

2 [◄] か [►] で、<ユーザデータ>を還びます。 

3 [セット]を 3 回巧しまず。 

ワンタッチタ'' イヤル 
01 = 

4 [◄] か [►] で、ワンタッチダイヤルボタンの番号 (01 〜 10) を還びます。 

•ワンタッチダイヤルボタンを押して選ぶこともできます。 

5 [セット]を2回巧します。 

テ'' ンワ 八'' ンコ''ウ 

TEL =_ 

6 テンキ—で、営録したいファクス/電話番号を入力します。（スぺ ースと ポーズを含む最大120巧) 

• 数字の入力または消去の方法については、目-1ページをご覧ください。 

7 [セット]を2回巧します。 

巧ェ ：ア 


8 テンキ—で、送信巧の名前を入力します。（スぺースを含む最大1巨文宇） 

• 文字の入力または消去の方法については、巨-1ページをご覧ください。 

9 [セット]を巧します。 

10 続けてワンタッチダイヤルを営録するには、4な降の操作をくり返します。 

終了すると去は、[ストップ/リセット]を巧すと、スタンバイモードに戻ります。 

終> メモ 

• ワンタッチダイヤルボタンに宛先ラベルを貼っておくと、ダイヤルずるときに便利でず。 

• ワンタッチダイヤルリストを印刷して、登録した送信巧を確認できまず。（一 7-9 ぺージ） 
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登録したワンタッチダイヤルを変ち、削除する 

ワンタッチダイヤルを登録する手順にしたびって卜 7-2 ぺージ)、つぎのように操作してください。 

営録したファクス/電話番号を変更する： 目の操作で、 [◄] を巧して、登録されているファクス/電話番 
号を削除して、テンキーで新しい番号を入力します。 

営録した名前を変更する： 8の操作で、 [◄] を巧して、登録されている名前を削除して、テンキーで新 
しい名前を入力します。 

営録をすベて削除する： 目の操作で、 [◄] を巧しつづけて、登録されているファクス/電話番号を削除し 
て、[セット]を巧し、[ストップ/リセット]を巧します。ファクス/電話番号を削除すると、登録されてし、 
た名前は自動的に削除されます。 


U スピ—ドダ V ヤル 
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► 短縮ダイヤルを登録ずる 

短縮ダイヤルを使うには(一 7-8 ページ)、あ5かじめ送信先のファクス/電話番号を登録しておく必要び 
あります。つぎのように操作してください。 

1 [メニュ ー] を巧します。 

2 [◄] か [►] で、<ユーザデータ>を還びます。 

3 [セット]を2回巧します。 

テ'' ンワ八'' ンコ''ウトウ□ク 
1 . ワンタッチダイヤル 

4 [◄] か [►] で、<タンシュクダイヤル>を還びます。 

5 [セット]を巧します。 

タンシュクタ'' イヤル 

* 日日= 

6 [◄] か [►] で、短縮ダイヤルの番号 (00 〜日日)を還びます。 

• [短縮]を巧して、テンキーで短縮ダイヤルの番号 (2 巧)を巧すこともでをます。 

7 [セット]を2回巧します。 

テ'' ンワ八'' ンコ''ウ 

TEL=_ 

8 テンキ-で、営録したいファクス/電話番号を入力します。（スぺ ースと ポーズを含む最大120巧） 

• 数字の入力または消去の方法については、目-1ページをご覧ください。 

9 [セット]を2回巧します。 

巧ェ ：ア 


10テンキーで、送信巧のち前を入力します。（スぺースを含む最大1巨文宇） 

• 文字の入力または消去の方法については、目-1ページをご覧ください。 

11[セット]を巧します。 

12続けて短縮ダイヤルを登録するには、巨毎の操作をくり返します。 

終了すると去は、[ストップ/リセット]を巧すと、スタンバイモードに戻ります。 

メモ 

• 短縮ダイヤルリストを印刷して、登録した送信先を確認できまず。（^7-9ぺージ） 
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登録した短縮ダイヤルを変ち、削除する 

短縮ダイヤルを登録する手順にしたびって卜 7-4 ぺージ)、つぎのように操作してください。 

営録したファクス/電話番号を変更する： 8の操作で、 [◄] を巧して、登録されているファクス/電話蚕 
号を削除して、テンキーで新しい番号を入力します。 

営録したち前を変更する： 10の操作で、 [◄] を巧して、登録されている名前を削除して、テンキーで 
新しい名前を入力します。 

営録をすベて削除する： 8の操作で、 [◄] を巧しつづけて、登録されているファクス/電話番号を削除し 
て、[セット]を巧し、[ストップ/リセット]を巧します。ファクス/電話番号を削除すると、登録されてし、 
た名前は自動的に削除されます。 


U スピ—ドダ V ヤル 
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► グループ ダイヤルを登録ずる 

グループダイヤルを使うには卜 7-8 ぺージ)、あ6かじめ送信先のファクス/電話番号を登録しておく必 
要があります。つぎのように操作してください。 

^ メモ 

• グループダイヤルに登録できるのは、ずでにワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されているファクス/電 
話番号だけでず。卜 7-2 ぺ一义 7-4 ぺージ） 


1 [メニュ ー] を巧します。 

2 [◄] か [►] で、<ユーザデータ>を還びます。 

3 [セット]を 2 回巧します。 

テ'' ンワ 八 '' ンコ''ウトウ□ク 
1 . ワンタッチダイヤル 

4 [◄] か [►] で、<グループダイヤル>を還びます。 

5 [セット]を巧します。 

グループダイヤル 
01 = 

6 グループを登録するワンタッチダイヤルボタンまたは短縮ダイヤルのま号を還びます。 

• ワンタッチダイヤルにグループを営録する： 

[◄] か [►] で、まだほつていないボタン (01 〜 10) を選びます。 

•短縮ダイヤルにグループを登録する： 

[短綱を巧して、テンキーで、まだ使つていない短縮ダイヤルの番号 (00 〜 99) を選びます。 

7 [セット]を 2 回巧します。 

TEL = 


8 グループに登録するワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを入力します。 

• ワンタッチダイヤルに登録されているま号を入力する：グループに登録するワンタッチダイヤルボタン 
を巧します。 

•短縮ダイヤルに登録されているま号を入力する：[短縮]を巧して、テンキーでグループに登録する短縮 
ダイヤルのま号を入力します。 

• グループダイヤルに登録できるのは、すでにワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに營録されてい 
るフアクス/電話番号だけです。（テンキーでフアクス/電話番号を入力ずることはでをません） 

• [◄け、 [►] を巧すと、登録した番号を確認できまず。 

9 [セット]を2回巧します。 

巧ェ ：ア 
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10 テンキーで、グループの名前を入力します。（スぺースを含む最大16文宇） 

• 文字の入力または消去の方法については、目-1ページをご覧ください。 

• ここで入力した名前は、スピードダイヤルリストに印刷されます。 

11[セット]を巧します。 

12 続けてグループを登録するには、巨な巧の操作をくり返します。 

終了するとをは、[ストップ/リセット]を巧すと、スタンバイモードに戻ります。 

メモ 

• グループダイヤルリストを印刷して、登録した送信先を確認できまず。い 7-9 ぺージ） 

登録したグループを変ち、削除ずる 

グループダイヤルを登録する手順にしたびって卜 7-6 ぺージ)、つぎのように操作してください。 

グループ巧のま号を削除す る： 8の操作で、[◄け、 [►] で、肖 IJ 除したい番号を表示して、 [◄] を押しつ 
づけます。 

グループにま号を追加する： 8の操作のとおりに番号を入力します。 

グループ自巧を削除する： 8の操作で、 [◄] を巧しつづけて、ずべての番号を消去し、[セット]を巧し 
てか5[ストップ/リセット]を巧します。番号を消去すると、グループの名前も自動的に消去されます。 
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► スピードダイヤルをほう 

スピードダイヤルの使い方は、とてもかんたんです。スピードダイヤルに登録した番号やグループに夕’ 
イヤルするときは、つぎのように操作してください。 


• ワンタッチダイヤルのとを 


ダイヤルしたい番号を割り当てたワンタ 



• 短縮ダイヤルのとを 



2テンキーで、ダイヤルしたい番号を割り当 
てた 2 t 行の番号 (00 〜 99) を入力します。 


• グループダイヤル(ワンタッチダイヤルに営録した場合） 

ダイヤルしたいグループに割り当て5れているワンタッチダイヤルボタンを巧します。（上記の r ワンタッ 
チダイヤルのとき」参照） 

• グループダイヤル(短縮ダイヤルに登録した場合） 

[短綱を巧して、テンキーで、ダイヤルしたいグループに割り当てられている2巧の番号を入力します。 
(上記の r 短縮ダイヤルのとを」参照） 

スピードダイヤルを使って、ファクスを送信するときは、ダイヤルしたあとに[スタート]を巧すか、自 
動的に原稿が読みこまれるまで、しば!5くお待ちください。自動的に読みこまれないようにするには、 
〈ダイヤルタイムアウト〉を〈シナイ〉に設定します。（一13-己ぺージ） 
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► スピードダイヤルリストを印刷ずる 

スピードダイヤルに登録したファクス/電話番号の一覧を EP 刷できます。このリストを本機のそばに置い 
ておくと、ダイヤルするときに便利です。 

スピードダイヤルリストを EP 刷するときは、つぎのように操作してください。 

1[ファクス]を巧します。 

2 [メニュ ー] を巧します。 

3 [◄] か [►] で、<レポート/リスト>を還びます。 

4 [セット]を巧します。 

レが-卜/リスト 
1 . ツウシンカン IJ レがー ト 

5 [◄] か [►] で、<ダイヤルリスト>を還びます。 

6 [セット]を巧します。 

ダイヤルリスト 
1. ワンタッチタ'' イヤルリスト 

7 [◄] か [►] で、 ED 刷するリストを還びます。 

• つざの中か5選んでください。 

ワンタッチダイヤルリスト 
タンシュクダイヤルリスト 
グループダイヤルリスト 

8 [セット]を押します。 

7の操作で、<ワンタッチダイヤルリスト>または<タンシュクダイヤルリスト>を還んだとまは、 
ファクス/電話番号の並び順を設定します。 [*] を巧すと、名前の順げルファベット順)に ED 刷さ 
れます。 [#] を巧すと、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルの番号順に ED 刷されます。 


U スピ—ドダ V ヤル 
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P7S ，▲側 》 

liS フ 7 クスを送信する 


► 送信でまる原稿 

送信できる原稿の種類や条件やセットのしかたについては、2章をご覧ください。 

► 送信方を 

本機か5ファクスを送信するには、つぎの2つの方法があります。 

• メモ U 送信(一巧頃） 

• 手動送信(一 8-2 ぺージ） 

メモ IJ 送信 

原稿を早く効率的に送信するときは、メモリ送信を使います。 

メモリ送信するときは、つぎのよラに操作してください。 

1 原稿台ガラスか ADF (自動原稿給紙装置)に原稿をセットします。 

•原稿のセットのしかたについては、 2-2 ぺージをご覧ください。 

2 [ファクス]を押します。 

3 必要に応じて、設定を調壁します。 

•カラー送信のときは[カラー]、白黒送信のときは[白黒]を}甲します。（一 8-3 ぺージ） 

•[画質]で、原稿に合わせて解像度を選べまず。（一 8-3 ぺージ） 

•[濃嵐で、原稿に台わせて明るさを選べます。（一 8-4 ぺージ） 

4 送信巧のファクス番号をダイヤルします。 

• ダイヤルの方法については、 8-4 ぺージをご覧ください。 

5 [スタ—卜]を巧して < ださい。 

原稿台ガラスを使3と、最初の原稿が読みこまれたと去にメッセージが表示されます。原稿が2巧 
な上ある場合は、つぎの原稿をセットしてか6、[スタート]を巧します。送信を開始するとをは、 
[セット]を巧します。 

メモリ送信を中止すると去： [ストップ/リセット]を巧して、 LCD ディスプレイの表示にしたびつてくだ 
さい。 


国ファクスを送信する 


8章ファクスを送信する 
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手動送信 

ファクスを送信する前に、相手と話をしたいときや、相手が自動的にファクスに切り替わ6ないファクス 
を使っているときは、手動送信を使いまず。 

メモ 

• 手動送信では、原稿台ガラスは使えません。 

• ファクスを送信ずる前に、相手と話をしたいときは、電話機を本機に接続ずる必要びありまず。 

手動送信するときは、つぎのように操作してください。 

1 ファクスを送信する前に巧手と話をしたいと去は、電話機を本機につなぎます。（一『セットアップ 
シート』） 

2 ADF (自動原稿給紙装置)に原稿をセットします。 

• ADF (自動原稿給紙装置)に原稿をセットする方法については、 2-2 ページをご覧ください。 

3 [ファクス]を巧します。 

4 必要に応じて、設定を調壁します。 

•カラー送信のときは[カラー]、白黒送信のときは[白黒]を押します。（一 8-3 ぺージ） 

•[画質]で、原稿に合わせて解像度を還べまず。（一 8-3 ぺージ） 

•[濃嵐で、原稿に台わせて明るさを選べます。（一 8-4 ぺージ） 

5 [オンフック]を押すか、受話器を取ります。 

6 送信巧のファクス番号をダイヤルします。 

• ダイヤルの方法については、 8-4 ぺージをご覧ください。 

7 電話機を使って巧手と話します。 

•相手の声ではなく、ピーといラ音び聞こえた5、9の操作に進んでください。 

8 巧手に、原稿を受信する操作をしても6います。 

9 ピーという音が聞こえた6、[スタート]を巧して、受話器を置をます。 

手動送信を中止すると去： [ストップ/リセット]を巧します。 
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► ファクスを送信ずる前に 

原稿に合わせて、カラーまたは白黒、画質、濃度を設定できます。 

カラーまたは 白黒を設定する 

原稿を送信する手順にしたがって卜 8-1 ぺージ)、必要に応じてつぎのようにカラーモードか白黒、モード 
に設定してください。 

カラー送信のと去： [カラー]を巧して、[カラー]のランプを点好させます。 

白黒送信のとを： [白黒]を巧して、[白黒]のランプを点なさせます。 

原稿を送信、または送信を中止すると、自動的に白黒モードに戻ります。 

メモ 

• カラーファクスに巧!応していないファクスにカラー原稿を送信しようとずると、エラーメッセージび表示されまず。 
このようなときは、白黒モードで送信しなおしてください。また、 ADF (自動原稿給紙装置)を使って送信ずるとき 
は、カラーダイレクト送信〈カラーダイレクトソウシン〉を〈スル〉に設定しておくと、送信巧のファクスびカラーファ 
クスに対応していない場合に、自動的に白黒モードで送信されまず。（一 13-1 ぺージ） 

画質(解像度)を変える 

送信する原稿の画質を調整できます。解像度を高くすると、よりきれいに原稿を送信できますび、送信速 
度は遅くなります。送信する原稿の種類に合わせて、画質を調整してください。 

原稿を送信する手順にしたびってい 8-1 ページ)、必要に応じて、つぎのように画質を設定してくださ 
い。 

1[画質]を巧します。 

2 [◄] か[►巧、画質を還びます。 

♦白黒モードのとをは、つざの中か5選んでください。 

シ□ク □ ヒヨウジユン通常の文字だけの原稿に適しています。 

シ□ク □ ファイン••••高解像度の原稿に適しています。 

シ□ク □ シャシン••••写真の入った原稿に適しています。 

♦カラーモードのとさは、つざの中か5選んでください。 

カラーヒヨウジユン••通常のカラー原稿に適しています。 

カラーファイン . 高解像度のカラー原稿に適しています。 

3 [セット]を巧します。 


国ファクスを送信する 


8章ファクスを送信する 


8-3 




濃度(明るさ)を変える 

濃度湖るさ)とは、原稿を EP 刷するときの濃さです。濃度を濃くすると、暗い部分はより黒く、明るい部 
分はより白くなります。また、濃度を薄くすると、暗い部分と明るい部分の差がなくなっていきます。 

原稿を送信する手順にしたびって卜目 -1 ページ)、必要に応じて、つぎのように濃度を設定してくださ 
い。 

1[濃度]を巧します。 

2 [イ]か[►巧、濃度を還びます。 

3 [セット]を巧します。 

► ダイヤル方を 

ダイヤルのしかたには、つぎのような方法があります。 

• 通常のダイヤル 

テンキーでファクス番号をダイヤルします。 

• ワンタッチダイヤル 

ワンタッチダイヤルボタンにファクス番号を登録しておくと、ボタン1つでかんたんにダイヤルできま 
す。ワンタッチダイヤルの登録と使い方については、7章をご覧ください。 


• 短縮ダイヤル 

短縮ダイヤルにファクス番号を登録しておくと、[短縮]を巧して、2巧の短縮ダイヤル番号を巧ずだけで 
ダイヤルできます。短縮ダイヤルの登録と使い方については、7章をご覧ください。 

• グルー プダイヤル 

グループダイヤルに複数のファクス番号を登録しておくと、ワンタッチダイヤルか短縮ダイヤルを使つ 
て、し巧どに複数の相手に原稿を送信できます。グループダイヤルの登録と使い方については、7章をご 
覧ください。 
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► u ダイヤルずる 

リダイヤルには、手動リダイヤルと自動リダイヤルの2つの方法びあります。 

手動リダイヤル 

最後にテンキーでダイヤルしたファクス番号にリダイヤルするには、[リダイヤル/ポースを巧します。 
手動 IJ ダイヤルを中止するとを： [ストップ/リセット]を巧します。 

自動リダイヤル 

メモリ送信で、送信先が話し中などでファクスを送信できなかったときは、間隔をあけて自動的にリタ’イ 
ヤルします。 

自動リダイヤルの設定は、必要に応じて変更できます。（似下参照） 

自動リダイヤルを中止するとを： リダイヤルが開始された5、[ストップ/リセット]を巧して、 LCD ディ 
スプレイの表示にしたびいます。 

メモ 

• メモリか5原稿を消去ずることもできまず。くわしくは、 8-8 ぺージをご覧ください。 

自動リダイヤルの設定を変更する 

つぎの設定を変更できます。 

• 自動リダイヤル設定のオン/オフ 
• リダイヤルの回数 
• リダイヤルの間隔 

自動リダイヤルの設定を変更するときは、つぎのように操作してください。 

1 [メニユ ー] を巧します。 

2 [◄] か [►] で、<ユーザデータ>を還びます。 

3 [セット]を押します。 

ユーヴ ''テ'' -夕 

1.テ''ンワ八''ンコ''ウトウ□ク 

4 [◄] か [►] で、<ファクスシヨウセツテイ>を還びます。 

5 [セット]を巧します。 

ファクスシおセツテイ 
1 . キホンセッテイ 

6 [◄] か [►] で、 C ノウシンキノウセツテイ>を還びます。 
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7 [セット]を巧します。 

ソウシンキノウセッテイ 
1 . ECM ソウシン 

8 [イ]か [►] で、<ジドウリダイヤル>を還びまず。 

9 [セット]を巧しまず。 

シ''ドウリタ'' イヤル 

スル 

10 [◄] か [►] で、自動リダイヤルを設定するとまは<スル>、設定しないとまは<シナイ>を還びます。 

• 10の操作で、<シナイ>を還んだとを： 

11[セット]を巧します。 

12 [ストップ/リセット]を巧します。 

• 10の操作で、<スル>を還んだとを： 

11[セット]を2回巧します。 

リタ'' イヤルカイスウ 

2カイ 

12 テンキ—で、リダイヤルする回数を入力します。 

13 [セット]を 2 回巧します。 

リタ'' イヤルカンカク 

2フン 

14 テンキ—で、リダイヤルの間隔を入力します。 

15 [セット]を巧します。 

16 [ストップ/リセット]を巧します。 
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► 複数の巧手に一度に送信ずる(同浦送信） 

同じ原稿を複数の相手(最大111件)に一度に送信できます。同報送信するには、つぎの3つの方法びあ 
ります。 

• ワンタッチダイヤル：10件まで 
•短縮ダイヤル：100件まで 

•通常のダイヤル(テンキーを使う）またはリダイヤル：1件 

送信先は、どのような順で入力してもかまいませんび、テンキーで入力したあとは、かな5ず[セット]を 
巧してください。 

メモ 

• 複数の送信先に同じ原稿をひんぱんに送るようなときは、送信先を1つのグループとして登録しておくと便利でず。 
このグループダイヤルを使うと、かんたんなボタン操作で、グループ内のずベての送信巧に一度に原稿を送ることび 
できまず。（一 7-6 ぺージ） 

複数の送信先に同じ原稿を送るときは、つぎのように操作してください。 

1 原稿台ガラスか^§1>八ロド(自動原稿給紙装置)に原稿を七ットします。 

•原稿をセットずる方法については、 2-2 ぺージをご覧ください。 

2 [ファクス]を巧します。 

3 必要に応じて、設定を調壁します。 

•カラー送信のときは[カラー]、白黒送信のときは[白黒]を}甲しまず。（一 8-3 ぺージ） 

•[画質]で、原稿に合わせて解像度を還べまず。（一 8-3 ぺージ） 

•[濃嵐で、原稿に合わせて明るさを還べまず。（一 8-4 ぺージ） 

4 送信巧のファクス番号をダイヤルします。 

• ワンタッチダイヤル：ワンタッチダイヤルボタンを巧します。 

•短縮ダイヤル：[短縮]を巧して、テンキーで2巧の短縮ダイヤルの番号を巧します。 

•通常のダイヤル：テンキーでファクス番号を入力して、[セット]を巧します。 

•送信先を入力してか5己秒内につざの送信先を入力してください。そのあとは、10砂 m 内に送信 
先を入力してください。10秒を超えると、送信先を入力している途中でも自動的に原稿の読みこみ 
び始まりまず。自動的に読みこみび始ま5ないようにずるには、〈ダイヤルタイムアウト〉を〈シナ 
イ〉に設定します。（一13-已ぺージ） 

• [◄け、 [►] を巧すと、入力した番号を確認できます。 

5 [スタート]を巧します。 

原稿台ガラスを使うと、最初の原稿が読みこまれたと去にメッセージが表示されます。原稿が2巧 
な上ある場合は、つぎの原稿をセットしてか6、[スタート]を巧します。送信を開始するとをは、 
[セット]を巧します。 

送信を中止するとき： [ストップ/リセット]を巧して、 LCD ディスプレイの表示にしたびいまず。 

• 1件だけを中止ずることはできません。4の操作でダイヤルしたすべての送信先への送信び中止されま 
す。 
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► ゾモリに巧ををれているフアクス 


メモ 

• メモリに何も保存されていないときは、〈メモリショウカイ〉を選ぶと、スタンバイモードに戻りまず。 

メモリに巧巧されているファクスの一質を印刷する 

メモリに保巧されているファクスの一覧(原稿リスト〈ゲンコウリスト〉)を EP 刷できます。一覧には、送 
受信したファクスの受付番号、送信/受信モード、相手先や枚数、日付、送受信したときの時刻が Era さ 
れます。メモリに保巧されているファクスを EP 刷したり削除したりするときは、受付番号を指定します。 

メモリに保存されているファクスの一覧を EP 刷ずるときは、つぎのように操作してください。 

1[ファクス]を巧します。 

2 [メニュ ー] を巧します。 

3 [イ]か [►] で、<メモリショウカイ>を還びます。 

4 [セット]を2回巧します。 

•〈レポート/リスト〉メニューの〈ゲンコウリスト〉か5も印刷できます。（一 13-8 ぺージ） 

メモリに巧巧されているファクスを印刷、削除する 

メモリに保巧されているファクスを EP 刷または削除するときは、つぎのように操作してください。 

1[ファクス]を巧します。 

2 [メニュ ー] を押します。 

3 [◄] か [►] で、けモリショウカイ>を還びます。 

4 [セット]を巧します。 

メモリショウカイ 
1.ケ '' ンコウリスト 

5 [◄] か [►] で、<ゲンコウプリント>または<ゲンコウクリア>を還びます。 

6 [セット]を巧します。 


ゲンコクプリント 


ゥヶッヶ八ンコ、、ゥ 

iOOl 


7 [◄] か [►] で、 EI 1 刷または削除するファクスの受付ま号を選びます。 

•受付番号びねか5ないときは、原稿リストを巧刷します。卜上記 r メモリに保存されているファクスの 
一覧を印刷する」） 

• LCD ディスプレイに表示されるメッセージの意味については、 8-9 ぺージの r メモリに保存されている 
ファクスを確認ずる」をご覧ください。 
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8 [セット]を巧します。 

9 • 最初のページだけを印刷するとをは[*]、すべてのページを印刷するとをは [#] を巧します。 
•ファクスを削除するとをは、 [*] を巧します。 

10 続けてほかのファクスを ED 刷、削除するとをは、7な降の操作をくり返します。 

終了すると去は、[ストップ/リセット]を巧すと、スタンバイモードに戻ります。 

メモリに巧巧されているファクスを確認ずる 

メモリに保存されているファクスを EP 刷したり削除したりする前に、 LCD ディスプレイでファクスの情 
報を確認できます。 


ゲン]ウプリント 


ウケツケ八'' ンコウ ： 

け日日 1- 


® 受付番号 

• 0001〜4999は、送信ファクスを指します。 

♦己001〜9999は、受信ファクスを}旨します。 

( D 受付番号の前にあるマーク 

•何もマークびないものは、白黒原稿を指します。 

•〈*〉は、カラー原稿を指します。 

• 〈#〉は、送信中または印刷中の白黒原稿を指します。 

• 〈&〉は、送信中または EP 刷中のカラー原稿を指します。 


<わしい情報を表示する 

くわしい情報(送信先のファクス番号など）を確認するときは、[則または[がを巧します。 

メモ 

• 受付番号びわか 5 ないときは、原稿リストを印刷しまず。卜 8-8 ぺージ r メモリに保存されているファクスの一覧を 
印刷ずる」） 
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► そのほかの送受信方法 

か線へのダイヤル 

本機を PBX (構内電話交換機)やほかの電話交換システムに接続しているときは、まず外線呼び出し番号 
をダイヤルしてか!5、相手のファクス/電話番号をダイヤルしてください。 

一時的にプッシュ信号に切り替える 

銀行、航空券の予約、ホテルの予約などのプッシュホンヴービスをダイヤル回線で利用するときは、プッ 
シュ信号を使います。本機をダイヤル回線に接続しているときは、つぎのように操作して、一時的にプッ 
シュ信号に切り替えてください。 

1[ファクス]を巧します。 

2 [オンフック]を巧します。本機が電話機に巧続しているとまは、受話器を取っても操作でまます。 

3 テンキーで、ヴービス巧の電話番号をダイヤルします。 

4 録音音声のメッセージが聞こえた6、[卜ーン] ([*]) を巧して、プッシュ（卜ーン)信号に切り替え 
ます。 

•2 の操作で[オンフック]を}甲した場合、相手と話をするときは、受話器を取ってください。 

5 メッセージにしたがって、テンキーで番号を入力します。 

6 ヴービスの利用び終わった6、[オンフック]を巧すか、受話器を戻します。 
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▲側 》 

ファクスを受信する 


► 受信モードを設定する 

受信モードを設定するときは、つぎのように操作してください。 

1[ファクス]を巧します。 

2 [メニュ ー] を巧します。 

3 [セット]を巧します。 

ゾ ュシンモード 

シ''ドウゾュシンモード 

4 [◄] か [►] で、受信モードを還びます。 

• つざの中か 5 還んでください。 

ジドウジュシンモード……自動的にファクスだけを受信します。電話のときは、通信を切断しま 

す。 

シュドウジュシンモード* •• ファクスのとをも電話のときも呼び出し音び鳴ります。ファクスは手動 

で受信しまず。 

ルス TEL セツゾクモード…ファクスのときは自動的に受信し、電話のときは本機に接続している留守 

蚕電話び応答しまず。 

FAX / TEL キリカエ . 自動的にファクスと電話を切り替えまず。ファクスのときは自動的に受 

信し、電話のときは本機の呼び出し音び鳴ります。（本機に接続した電 
言舌機の呼び出し音は鳴りません） 

5 [セット]を巧します。 

• 受信モードは、 LCD ディスプレイの左下に表示されます。 

2 0 0 312/2 7 TUE 1日： 3日 
f ■シ、、ドゲ） ヒヨウシ、、ュン 

^ メモ 

• コピーモード（[コピ ー] を巧した後の状態)、ファクスモード（[ファクス]を巧した後の状態)、スキャンモード（[ス 
キャン]を巧した後の状態)、写真プリントモード（泻真プリント]を巧した後の状態)のどのモードでも、ファクスを 
受信ずることびでさまず。 
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► 自動的にファクスを受信ずる：自動受信モード 

•つぎのようなと去は、自動受信モードを還んでください。 

• ファクス専用の電話回線びある。 

• 自動的にファクスだけを受信したい。 

• つぎのぶ 3 に操作して<ださい。 

• 本機をファクス専用の電話回線に接続します。卜『セットアップシート』） 

•〈ジドウジュシンモード〉を選びまず。（一 9-1 ぺージ） 

• ファクスを受信すると去： 本機が自動的に受信します。 

• 電話のとを： 電話を受けることはできません。 

メモ 

• ファクスのときは、呼び出し音は鳴りません。呼び出し音を鳴5したいときは、本機に電 I 舌機を接続して、〈チャク 
シンヨビタシ〉を〈スル〉に設定しまず。（一 13-6 ぺージ)また、呼び出し音を鳴5ず回数も設定できまず。（一 13-6 
ページ r ヨビタシカイスウ」） 

► 手動でファクスを受信ずる：手動受信モード 

• つぎのよラなとまは、手動受恒モードを遇んでください。 

• 1本の回線で、電話とファクスを使いたい。 

•主に電話が多く、ファクスを使うことは少ない。 

• つぎのぶ 3 に操作して<ださい。 

• 〈シュドウジュシンモード〉を選びます。（一 9-1 ぺージ） 

•本機に電話を接続します。（一『セットアップシート』） 

•ファクスを受信するとを： 呼び出し音が鳴ります。受話器を取って、「ピー」という音び聞こえた5、 
本機のスタートボタンを巧して、ファクスを受信します。本機が離れた場所にあるときは、電話機で 
2己（リモート受信 ID ) をダイヤルして、受話器を戻します。 

•電話のとを： 呼び出し音が鳴ります。受話器を取って、相手と会話をします。 

メモ 

• リモート受信をしないように設定できまず。また、リモート受信のは変更できまず。（一 13-6 ぺージ「リモートジュ 
シン ID 」） 

• 本機に留守番電話を接続しているときは、留守番電話を操作ずるための暗証番号びリモート受信のと同じ番号になっ 
ていることびありまず。この場合は、リモート受筒 D の番号を変更してください。（^13-6ぺージ「リモートジュ 
シンの」） 
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► 留守番電話を巧う：留すま電話接続モード 

• つぎのよ 3 なと去は、留守番電話接続モードを還んで< ださい。 

• 1本の回線で、電話とファクスを使いたい。 

• 自動的にファクスを受信して、電話のときは留守番電話び応答するようにしたい。 

• つぎのぶ 3 に操作して<ださい。 

• 〈ルス TEL セツゾクモード〉を選びます。い 9-1 ぺージ） 

• 本機に留守番電話を接続しまず。卜『セットアップシート』） 

• ファクスを受信するとを： 本機が自動的に受信します。 

• 電話のとを： 留守番電話び応答します。 

留守番電話を設定ずる 

留守番電話は、つぎにように設定します。 

•呼び出し音が1回か2回鳴ったところで応答するように設定してください。 

• 応答メッセージの長さは1己ホ少似内にしてください。 

• メッセージでは、ファクスの送信方法を説明してください。 


面ファクスを受信する 


9章ファクスを受信する 
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► ファクスも電話も夏ける： FAX / TEL 切り替えモード 

• つぎのようなと去は、 FAX / TEL 切り替えモードを還んでください。 

• 1本の回線で、電話とファクスを使いたい。 

• 自動的にファクスと電話を切り替えたい。 

• つぎのぶ 3 に操作して<ださい。 

•〈FAX/TEL キリカエ〉を選びます。（一 9-1 ぺージ） 

• 本機に電話機を接続します。卜『セットアップシート』） 

• ファクスを受信すると去： 本機び自動的に受信します。 

•電話のと を：本機のスピーカーか5呼び出し音が鳴ります。受話器を取って、相手と話します。 
※本機に接続した電話機の呼び出し音は鳴りません。 


FAX / TEL 切り替えモードの詳細設定 

FAX/TEL 切り替えモードでは、相手か5の呼び出しに巧して、本機がどのように巧応するかを細かく設 
定できます。着信がファクスか電話かを判断するための時間、着信が電話だったときは、呼び出し音を鳴 
6す時間、設定した呼び出し時間が経過したあとの本機の対応を設定することびできます。 

FAX/TEL 切り替えモードの詳細を設定するときは、つぎのように操作してください。 

1 [メニユ ー] を押します。 

2 [◄] か [►] で、<ユーザデータ>を還びます。 

3 [セット]を巧します。 

ユ-ザテ、、-夕 

1.テ'' ンワ八'' ン]、'ウトウ□ク 

4 [◄] か [►] で、<ファクスシヨウセッテイ>を還びます。 

5 [セット]を巧します。 

ファクスシおセッテイ 
1 . キホンセッテイ 

6 [イ]か [► It 、 <ジユシンキノウセッテイ>を選びます。 

7 [セット]を巧します。 

ゾュシンキノウセッテイ 
1. ECM ゾユシン 

ft [◄] か [►] で、 < FAX/TEL キリカエ>を還びます。 
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9 [セット]を 2 回巧します。 

3ヒ''ダシカイシシ''カン 

化'' ヨウ 

10 [◄] か [►] で、着信がファクスか電話かを判断するための時巧を設定します。 

11[セット]を2回巧します。 

3ヒ''夕'' シシ''カン 

1化、、ョゥ 

12 [イ]か [►] で、着信が電話だったときに呼び出し音を鳴6す時間を設定します。 

13 [セット]を2回巧します。 

ヨピダシ]''ノト'' ウサ 

ゾ ユシン 

14 [◄] か [►] で、13の操作で設定した時間が経遇したあと、ファクスを受信するか、電話を切る 
かを選びます。 

• つざのどち5かを選びます。 


ジユシン . ファクスを受信しまず。 

シュウリョウ . 電話を切りまず。 


15 [セット]を巧します。 

16 [ストップ/リセット]を巧します。 

► 受信を中止する 

[ストップ/リセット]を巧して、 LCD ディスプレイの表示にしたびってくださし、。 


面ファクスを受信する 


9 章ファクスを受信する 
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，▲側 》 

レポー トとリスト 


► 印刷でをるレポートとリスト 

本機で印刷できるレポートやリストには、つぎのような種類びあります。くわしい説明については、該当 
するページをご覧ください。 


レポート名またはリストち 

説明 

参照 

ユーザデータ リスト 

現在の設定と発信元情報のリストです。 

1 0-6 ページ 

通信管理レポート 

送受信したファクスの履歴です。20通信ごとに自動的に EP 刷 

するかどうかを設定できます。また、手動で EP 刷することもで 

をます。 

1 0-2 ぺージ 

送信結果レポート 

ファクスの送信後に EP 刷されます。 

このレポートを EP 刷するかどうか設定でをます。また、エラー 

び発生したとさだけ EP 刷するように設定することもでをます。 

送信結果レポートの下に原稿の最初のページを EP 刷して、送信 

したファクスの内容がわかるように設定することもできます。 

1 0-3 ページ 

受信結果レポート 

ファクスの受信後に印刷されます。 

このレポートを EP 刷するかどうか設定でさます。また、エラー 

び発生したときだけ印刷するように設定することもできます。 

10- 己ぺージ 

マルチ通信結果レポート 

同報通信後に EP 刷されます。 

目- 7ぺージ 

原稿リスト 

現在メモリに保存されている原稿のリストです。 

8-8 ページ 

メモ U クリアリスト 

電源を入れなおすと自動的に印刷されます。メモリから削除 

された原稿のリストです。 

12-20 ぺージ 

ワンタツチダイヤル電話番号リスト 

ワンタッチダイヤルに登録されてし巧番号と名前のリストでず。 

7-9 ページ 

短縮ダイヤル電話番号リスト 

短縮ダイヤルに登録されている番号と名前のリストです。 

7-9 ページ 

グループダイヤル電話番号リスト 

グループダイヤルに登録されているグループのリストです。 

7-9 ページ 



四 レポ—卜とリスト 
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► 通信管巧レポート 

通信管埋レポートを EI1 刷する 

工場出荷時の設定により、通信管理レポートは20回通信するごとに自動的に EP 刷されるようになってい 
ます。手動でこのレポートを EP 刷するときは、つぎのように操作してください。 

1[ファクス]を巧します。 

2 [メニュ ー] を巧します。 

3 [◄] か [►] で、<レポート/リスト>を還びます。 

4 [セット]を2回巧します。 

通信管理レポートの設定を変える 

20通信ごとに通信管理レポートが自動的に巧刷されないようにするには、〈ツウシンカンリレポート〉 
で〈ジドウプリントシナイ〉に設定してください。 

通信管理レポートの設定を変えるときは、つぎのように操作してください。 

1 [メニュ ー] を巧します。 

2 [◄] か [►] で、<ユーザデータ>を還びます。 

3 [セット]を巧します。 

ユーヴ ''テ'' -夕 

1.テ'' ンワ八'' ン]''ウトウ□ク 

4 [◄] か [►] で、<ファクスシヨウセッテイ>を還びます。 

5 [セット]を巧します。 

ファクスシおセッテイ 
1 . キホンセッテイ 

6 [◄] か [►] で、<レポートセッテイ>を還びます。 

7 [セット]を巧します。 

レが-トセッテイ 
1. ソウシンケッカレがート 

8 [◄] か [►] で、ぐツウシンカンリレポート>を還びます。 

9 [セット]を巧します。 

ツウシンカン IJ レがー ト 

シ''ドウプリントスル 


10-2 


10章 レポー トとリスト 











10 [イ]か [►] で、自動的に巧刷されるようにするかを選びます。 

• つざの中か5選んでください。 

ジドウプリントスル •••• 通信管理レポートを自動的に印刷します。 

ジドウプリントシナイ •• 通信管理レポートを自動的に印刷しません。 

11[セット]を巧しまず。 

12 [ストップ/リセット]を巧します。 

► 送信結まレポートの設定ををえる 

原稿を送信したあとに、送信結果レポートを EP 刷ずることびできます。送信結果レポートは、送信するた 
びに、またはエラーが発生したときだけ印刷されるように設定できます。また、このレポートが EP 刷され 
ないように設定することもできます。 

送信結果レポートを設定するときは、つぎのように操作してください。 

1 [メニュ ー] を巧します。 

2 [◄] か [►] で、<ユーザデータ>を還びます。 

3 [セット]を巧します。 

ユーヴ ''テ'' -夕 

1.テ'' ンワ八'' ンコ''ウトウ□ク 

4 [イ]か [►] で、<ファクスシヨウセッテイ>を選びます。 

5 [セット]を巧します。 

ファクスシおセッテイ 
1. キホンセッテイ 

6 [◄] か [►] で、<レポートセッテイ>を還びます。 

7 [セット]を2回巧します。 

ソウシンケッカレがート 

エラー シ ''ニ フ。リントスル 

8 [◄] か [►] で、送信結果レポートを ED 刷するかどうかを還びます。 

• つざの中か5選んでください。 

エラージニプリントスル••-エラーび発生したとさだけ印刷されます。 


プリントスル . 送信するたびに印刷されまず。 

プリントシナイ . 印刷されません。 


10章 レポー トとリスト 
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• 8 の操作で、< プリントシナイ > を還んだとを： 

9 [セット]を巧します。 

10 [ストップ/リセット]を巧します。 

• 8の操作で、< エラージニプリントスル > または < プリントスル > を還んだとま： 

9 [セット]を巧しまず。 

10 [イ] か [►] で、送信結果レポートの下に原稿の最初のページを ED 刷するかどうかを選びます。 

• つざの中か5選んでください。 


ツケル . 送信結果レポートの下に原稿の最初のぺージび印刷されます。 

ツケナイ . 送信結果レポートの下に原稿の最初のページび印刷されません。 


11[セット]を巧します。 

12 [ストツプ/リセット]を巧します。 
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レがートセッテイ 
1 . ソウシンケッカレがート 

8 [◄] か [►] で、<ジユシンケツカレポート>を還びます。 

9 [セット]を巧します。 

シ '' ユシンケッカレがート 

つ 。リントシナイ 

10 [◄] か [►] で、受信結果レポートを ED 刷するかどうかを還びます。 

• つぎの中か5選んでください。 


プリントシナイ . 印刷されません。 

エラージニプリントスル••-エラーが発生したとをだけ印刷されます。 
プリントスル . 受信するたびに印刷されます。 

11[セット]を巧します。 


12 [ストツプ/リセット]を巧します。 


ファクスシおセツテイ 
1 . キホンセツテイ 

[◄] か [►] で、<レポートセツテイ>を還びます。 
[セット]を巧します。 


► 受信結果レポートの設定ををえる 

原稿を受信したあとに、受信結果レポートを EP 刷することびできます。受信結果レポートは、受信するた 
びに、またはエラーが発生したときだけ EP 刷されるように設定できます。また、このレポートが EP 刷され 
ないように設定することちでさます。 

受信結果レポートを設定するときは、つぎのように操作してください。 

1 [メニュ ー] を巧します。 

2 [◄] か [►] で、<ユーザデータ>を還びます。 

3 [セット]を巧します。 

ユ-ヴテ、、-夕 

1.テ、' ンワ八、' ン]、'ウトウ□ク 

4 [イ] か [►] で、<フアクスシヨウセッテイ>を還びます。 

5 [セット]を巧します。 


四 レポ—卜とリスト 
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► ユーザデータ リストを印刷ず る 

ユーザデータリストには、本機の現在の設定と発信元情報卜目 -2 ページ)び EP 刷されます。 
ユーザデータ リストを印刷す ると さは、つぎのよラに操作してください。 

1[ファクス]を巧します。 

2 [メニュ ー] を巧します。 

3 [◄け、 [►] で、<レポート/リスト>を還びます。 

4 [セット]を巧します。 

レが-卜/リスト 
1 . ツウシンカン IJ レがー ト 

5 [◄] か [►] で、<ユーザデータリスト>を還びます。 

6 [セット]を巧します。 
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メンテナンス 


インクタンクを交換ずる 


インクタンクの交換時期 

LCD ディスプレイにつぎのメッセージのどれかが表示された5、インクタンクを交換してください。（一 
1 1-2 ぺージ） 

Bk インクガアリマセン . ブラックインクタンクび空です。 

C インクガアリマセン . シアンインクタンクび空です。 

M インクガアリマセン . マゼンタインクタンクび空でず。 

Y インクガアリマセン . イエ□ーインクタンクび空です。 

2つじ1上のインクタンクび空になったときは、空になったインクタンクを示す文字がずベて表示されま 
す。（例： C Y インクガアリマセン） 

メッセージは表示されないのに EP 刷品質がよくないときは、「メンテナンス操作の流れ」（一1 1-4 ぺージ） 
を見て問題を解ミ夫してください。 

注意してほしいこと 

A ミ主意 

• インクタンクは子供の手び届かない場所に保管してくだをい。もし誤って飲み込んだときは、ただちに医師の診断を 
受けて < ださい。 

• 最適な印刷品質を巧ち、印刷トラブルを避けるために、キヤノンび推奨ずるインクタンクなかは巧わないでくだを 
し、。インクを詰め替えて使ラと巧障の原因になり、薛社の保証の巧象にはな0ません。 

• つざのインクタンクを使うことびできまず。 

ブラックインクタンク〈己 CI -3 eBK 〉 シアンインクタンク 〈 BCI -3 eC 〉 

マゼンタインクタンク 〈 BCI -3 eM 〉 イエ□-インクタンク 〈 BCI -3 eY 〉 

• 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消費しているものを装着ずると、ノズルび詰まる原 
因になりまず。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

• インクの品質を維持ずるため、インクタンクは購入後1年似内に使いきるようにしてください。また、本機にセット 
した5目か月を目安に使いきってください。 

• インクタンクを個包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。 

• 印刷後の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてください。インクびにじむことびありまず。 

• インクタンクの交換はずみやかに行い、インクタンクを取りはずした状態で放置しないでください。そのまま放置し 
ておいたインクタンクを使うと、きれいに印刷できません。 
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インクタンクの回収 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、 BJ カートリッ 
ジの回収を推進していまず。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨に 
ご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインク 
タンク、 BJ カートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますようお 
願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国の3000拠点をこえる回収窓□を 
ご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回リ又スタンドの設置を順次進めております。 
回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけま 


す。 


キヤノンヴポートぺージ canon.jp/support 
事情により、お持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、 BJ 力ートリッ 
ジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 



インクタンクを交換ずる 

ここでは、インクタンクを交換する方法について説明します。インクタンクを交換する前に、「インクタ 
ンクの交換時期」（一1 1-1 ページ)をご覧ください。 

乂ミ主意 

• 印刷やほかの処埋をしているとをは、インクタンクを交換しないで<ださい。 

インクタンクを交換するときは、つぎのように操作してください。 

1 本機の電源が入つていることを確認します。 

2 [才ープン]ボタンを巧して①、スキヤナユニットを開をま 

す②。 

• プリントへッドホルダび中央へ移動します。 

A ミ主意 

• プリントヘッドホルダを手で止めたり、巧理に動かしたりしないで 
<ださい。 

• 本巧内部の金属部分に触れないで<ださい。 

• CD-R トレイガイドびセットをれていると、プリントへッドは交換 
位置に巧動しません。スキヤナユニットをいつたん閉じ、 CD-R 卜 
レイガイドを取りかしてか6、もう一度スキヤナユニツトを開けて 
<ださい。 
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3 空のインクタンクの固定つまみを I 甲して①、スロットか6 
取りはずしまず@。 

A ミ主意 

• プリントヘッドは、取り出をないでくだをい。 

• インクタンクは、ひとつずつ巧りはずしてくだをい。 

(!) 重要 

• 巧用済みのインクタンクは、ビニール袋などに人れて、地域の条例 
に従って処分してくだをい。 

• インクび巧類などにつくと落ちにくいのでミ主意してくだをい。 

4 新しいインクタンクをおか6取り出し、オレンジをのテープ 
を矢印の方向に引っぱって、空気穴®に保護フイルムが残6 
ないよ 3 に去れいにはびします。図のように持って、オレン 
ジをの保護キヤップ®をはずします。 

• インクタンクの横©を持たないでください。インクび飛び出 
ずことびありまず。 

•保護キャップ®をはずしたあと、インクの出口®には触れな 
いで < ださい。 
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プリントヘッドにインクタンクを斜めに差しこみます。力 
チッと音がするまでしっかりと巧してください。 

•インクタンクび、その色に合ったス□ットに入っていることを 
確認してください。 

カチッと音がするまで、スキヤナユニットを巧して、閉めます。 
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► プリントへツドのゾンテナンス 


メモ 

• つざの操作を行う前に、スキャナユニットを開け、インクタンクの 「 PUSH 」 の部分を巧して、インクタンクびしつ 
かりセットされていることを5崔認してください。また、インクの残量を5崔認し、インクびないとさはインクタンクを 
交換してくださし、(一1 1-2 ぺージ)。 


メンテナンス操作の流れ 

されいに EP 刷でさないとさは、つぎのように操作してください。 


—Step 

(一11-5ぺ一ぅ 


1 

ジ） 


ノズルチェックパターンを EP 刷する。 

プリントへッドのノズルか5正常にインクび出ているか、 

プリントへッドの位置がずれていないかを確認するためにノズルチェックパターンを EP 刷する。 


パターンび去れいに®刷をれないとを 


A 〜 K 列のパターンに縦すじが目立つとま、 
または、 L 、 M 列に横すじび目立つと去 


Step 2 


プリントぺツドをクリーニングずる。 

へツドクリーニング(一1 1-5 ぺージ） 

へッドクリーニングを行ってください。改善さ 
れないときは、3回までくり返してください。 


パターンが去れいに巧刷をれないとを 



Step 2 


プリントへッドの位置を調壁する。 
(一11■巨ぺージ） 


パターンがまれいに印刷をれないとま 


Step 3 


プリントへッドをより強力にクリーニングずる。 
へツドリフレッシング(一1 1-5 ぺージ） 


パターンがをれいに®刷をれないとま 


Step 4 


Step 3 


インクタンクを交換する。（一1 1-2 ぺージ） 


インクタンクを交換する。（一1 1-2 ぺージ） 


パターンがまれいに印刷をれないとを 


プリントへッドび巧障している可能性びありま 
す。お買い求めの販売店またはキヤノンお客様 
相談センターに連絡してくだをい。 


♦ 


パターンがをれいに I 
EP 刷をれないとを 
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ノズルチェックパターンを EP 刷する 


プリントへッドの状態を調べるときは、ノズルチェックパターンを EP 刷します。 

メモ 

• パソコンか5もノズルチェックパターンを印刷できまず。（一『ソフトウェアガイド』） 
ノズルチェックパターンを EP 刷するときは、つぎのように操作してください。 

1 用紙トレイに A 4 サイズの用紙をセットします。 

2 [メニュ ー] を巧します。 

3 [◄] か [►] で、<メンテナンス>を選びます。 

4 [セット]を2回巧します。 



ノズルチェックパターン 

ノズルチエツクパターンび乱れたりかすれたりしてい 
るときゃ特定の色ゎでり刷されなぃとき^「プリントへッ 
ドをク IJ 一ニングずる」 


01111111111 0 wm 


プリントヘッドの位置 

パターンび均一でないとき一「プリントへッドの位置 
を調整する」（一1 1-6 ぺージ） 

)— 横のすじび目立つとき^「プリントへッドの位置を調整 
する」（一11 -6 ぺージ） 



プリントぺッドをクリーニングずる 

ノズルチェックパターンび乱れたり欠けたりしているときや特定の色が EP 刷されないときは、プリント 
ヘッドをクリーニングします。 

メモ 

• プリントヘッドのクリーニングは、少量でずびインクを消費しまず。ひんぱんにクリーニングずると、インクの減り 
び早 < なりまず。 

• パソコンか5もプリントヘッドをクリーニングできまず。（一『ソフトウェアガイド』） 

本機か5プリントへッドをクリーニングずるときは、つぎのように操作してください。 

1 [メニュ ー] を巧します。 

2 [◄] か [►] で、<メンテナンス>を還びます。 
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3 [セット]を巧します。 

= ["メンテナンス 

_1.フ D リンタノス'' ル チェック— 

4 [◄] か [►] で、クリ ー ニングの種類を還びます。 

• つざの中か5選んでください。 

ヘッドクリーニング . プリントへッドをクリーニングしまず。 

ヘッドリフレッシング . より強力にプリントヘッドをクリーニングします。 

•それぞれのクリーニングについて、くわしくは、1 1-4 ページをご覧ください。 

5 [セット]を巧します。 

プリントへッドの位置を調整する 

プリントへッドを装着したあとへッドの位置調劃ま、『セットアップシ ー N にしたびって操作してくださ 
し、。ノズルチェックパターンを EP 刷した結果卜 11- 己ぺージ)、プリントヘッドの位置を調整する必要び 
あると判断した場合は、操作パネルかプリンタドライバ(一『ソフトウェアガイド』）で行います。 

操作パネルで巧ラプリントへッド位置調壁 

操作パネルでプリントへッドの位置を調整するときは、つぎのように操作してください。 

1 用紙トレイに A 4 サイズの用紙をセットします。 

2 [メニュ ー] を巧します。 

3 [◄] か [►] で、<メンテナンス>を還びます。 

4 [セット]を押します。 

メンテナンス 

. プリンタノス'' ルチェック_ 

5 [イ] か [►] で、<ヘッドイチチヨウセイ>を還びます。 

6 [セット]を巧します。 

• 横方向パターンび印刷されます。 

3] ホウ]ウチョウセイ 
A 0 

7 ED 刷されたパターンの A 列で、縦すじがいちばん目立たないものを見つけ、その番号を操作パネル 
の [◄] か [►] で還びます。 
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[セット]を巧しまず。 



8 


9 7と日の操作をくり返して、 B 〜 K 列を調壁します。 

すべてのパターンを調整すると、 LCD ディスプレイにつぎのように表示されます。 

タテ八°ターンフ D リントシマスカ？ 

八イ =(*) イイ： [=(#) 

10 [*] を巧します。 

11横方向のパターンを調壁すると、縦方向パターンが ED 刷されます。 

12 0] 刷されたパターンの L 列で、横すじがいちばん目立たないものを見つけ、その番号を操作パネル 

の [◄] か [►] で還びます。 

タテホウ〕ウチョウセイ 



13 [セット]を巧します。 

14 M 列についても、12と13の操作を巧います。 



1HM! 

e 誰 iiiii 西 iiii ,11111111 

。喔補 I 麵瑚 I 吉111 爾^:順！ 

■■■==|=| ■■■■こ 
■■==■111■。■■■■ご 
=■==== ==1。 
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► 清掃ずる 

ここでは、清掃のしかたについて説明します。 

A ミ主意 

• 清掃ずる前に、電源を切り、電源コードを巧いて<ださい。 

• 巧巧固» 雷漏を研ると、メモリに保ををれている原稿はずべて消去をれまず。電源を切るとをは、必要な原稿を印刷 
しておいて < ださい。 

• 清掃には、ティッシュぺーパーやぺーパータオルは巧わないでくだをい。部品に紙の粉びつを、静電気の原因になる 
ことびありまず。部品を傷つけないよラに、かな6ず柔6かい巧を使って<ださい。 

• ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の化学髮品は巧わないで<ださい。巧障の原因になりまず。 

か側の清掃 

きれいで柔 S かく、糸くずの出ない布を、水か食器用洗剤を水で薄めた液に浸し、固くしぼってか S 、 て 
いねいに本体外側を巧:きます。 

本が内側の清掃 

スキヤンエリアの清掃 

きれいで柔5かく、糸くずの出ない巧に水を浸みこませてよくしぼ 
り、原稿台ガラス®、白い部分®、 巧巧置 M 秀明シート@のミちれ 
やホコリを拭き取ります。その後、乾いた柔5かし佈で水気を拭き 
取ります。とくに、ガラス面は、拭いたあとび残6ないように十分 
拭き取ってください。 


© ® (A) 



本が内部の清掃 

本体内部がインクで巧れていたり、紙の粉がたまっていたりすると、きれいに印刷できないので、定期的 
に清掃してください。 

本体内部を清掃するときは、つぎのように操作してください。 

1 電源を切り、コンセントか6電源コードを抜去ます。 



11-8 


11章メンテナンス 
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4 

5 


A を意 

• みい軸®、透明フイルム®、フイルムケーブル©、吸収な:®、 
そのほかの金属部分には触れないで<ださい。 



巧いた巧で、本が巧 SB 、 特にプラテン © のまねりか5、イン 
クの巧れや紙の紛、ほこりを拭を取りまず。 


カチッと音がするまで、スキヤナユニットを巧して、閉めます。 


(D 



電源コードをコンセントに差しこみ、電源を入れます。 


卜ぶが游 ADF (自動原稳給紙装置)の這掃 


ADF (自動原稿給紙装置)を清掃するときは、つぎのように操作してくださし、。 

1 電源を切り、コンセントか6電源プラグを巧をます。 


2 フイーダカバーを開をます。 


3 まれいで柔6か<、糸くずの出ない巧いた巧で、フイーダカ 

パーの内側個の灰ち SB 分)か6紙の紛を拭き取ります。 


4 拭を終わった6、カチッと音がするまで、フイーダカバーを 
巧して、閒めます。 

5 電源プラグをコンセントに差しこみ、電源を入れます。 
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□ーラの清掃 

封筒がうまく送5れないときは、□ーラを清掃してください。 

つぎのように操作してください。 

1 用紙トレイか6用紙を取り除去ます。 

2 [メニュ ー] を巧します。 

3 [◄] か [►] で、<メンテナンス>を還びます。 

4 [セット]を巧します。 

メンテナンス 

プリンタ_ノス'' ル チェック_ 

5 [◄] か [►] で、<キ□ク□—ラクリーニング>を還びます。 

6 [セット]を巧します。 

7 クリーニングが終わった6、2よりおとの操作を2回くり返します。さ6に、 A 4 の普通紙をセット 
して、2よりあとの操作を3回くり返します。 
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12 章 


困つたとをは 


インストール•削除(アンインストール）しよラとしたび 


ソフトウェアのインストールをしよ3として3まくいかないとまや、ソフトウェアを削除(アンインストー 
ル）しよ3として3まくいかないとをは、ここを読んでください。 

[ MP ドライバ / MP Toolbox 共通】 

•インス I ^ールでをない 

1 . 『セットアップシート』の手順にそつてインストールしていますか？ 

手)憤をまちびえているとをは、インストールをやりなおしてください。エラーび発生してインストールび途 
中で終わってしまったときは、パソコンを再起動してか5インストールをやりなおしてください。 

2. ほかのアプリケーションが起動していませんか？ 

ウイルスチェックプ□グラムやそのほかのアプリケーションび起動しているときは、ずべて終了させてか 
5、インストールをやりなおしてください。 

3. パージョン 4.4 な前の Mu 怕 PASS のソフトウェアびインストールされていませんか？（スタートメ 
ニューのロログラム]にに anon MultiPASSJ で始まるものが登録されていませんか？） 

古し W (—ジョンの MultiPASS のソフトウェアは、そのソフトウェアのマニュアルにしたびって削除(アンイ 
ンストール）してか5、インストールをやりなおしてください。 

【MP Toolbox のみ】 

• MP Toolbox のインストールやアンインストールが途中までしかでをない 

1 - 強制上書定インストールの準備をするために、デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリック 
し、 CD - ROM アイコンを開いて、 

¥ MP ¥ Japanese ¥ Toolbox ¥ Setup ¥ Frclnst.exe 
をダブルクリックします。 

2. ひとつ上の 階層 (フォルダ)に戻り、 

¥ MP ¥ Japanese¥T oolbox ¥ Setup.exe 
をダブルクリックして、上書をインストールします。(^1"ソフトウェアガイド]) 

【 MP ドライバのみ】 

• 削除(アンインストール)に時間がかかる (Windows XP ) 

ウイルスチェックプ□グラムなどのアプリケーションが起動していると、アンインス!ルに時間びかかる 
ことびあります。アンインス!ルするときは、ウイルスチェックプ□グラムやそのほかのアプリケーショ 
ンを終了させてか5、アンインストールを実行してください。 


因 困ったとさは 
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• 削除(アンインストール）したのに、に anon ] が残つている 

削除するときに、 MPToolbox より先に MP ドライバを削除すると、スタートメニューの[(すべての)プ□グ 
ラム]にに anon] が残ってしまいまず。そのときはスタートメニューか5[タスクバーとスタートメニューの 
プ□パティ]画面を開いて、削除してください。 

• r パ’ージョンの競合 J という画面が表示された (Windows 98) 

インス!ルの途中で、 r バージョンの競合」、 「Windows 98のファイルとは言語または……」という画面が 
表示されたとさは、[はい]か[しル>え]をクリックしてください。どち S をクリックしてもこの後のインストー 
ルの操作を問題なく続け5れます。 

パソコンに Photoshop びインス!ルされているときに、このメッセージが表示されることびあります。 

• Windows XP にアップグレードした S 、 ソフトウェアを使えなくなつた 

本機のソフトウェアびインスIルされている Windows 98/Me/ 2000を、本機のソフトウェアを削除(ア 
ンインス!ル）しないで、 Windows XP にアップグレードすると、本機が認識されなくなることびありま 
ず。 

本機のソフトウェアをアンインス!-ールし、インス!-ールしなおしてください。（一『ソフトウェアガイド』） 

• [デバイスマネージャ]に緑のに]マークが表示される (Windows Me ) 

Windows Me では、[デバイスマネージャ]の [USB (ユニバーヴルシリアルバス）コント□-ラ]の [USB 
互換デバイス]に緑の[リマークび表示されますび、問題はありません。そのままお使いください。 


► パソコンを起動しようとしたび 


パソコンを起動で去ないとをなどはここを読んでください。 

• パソコンが起動しない 

1 . メモリカードをセツトしたまま、八ソコンを起動しませんでしたか？ 

本機にメモリカードをセツトしてパソコンに接続していると、パソコンの設定によっては、パソコンび起動 
しないことびあります。メモリカードを取り出してか!5パソコンを起動してください。 

パソコンの BIOS の設定で、 Windows を起動する八ードディスクの起動順序を、 USB デバイスより先にす 
るとメモリカードをセツトしたままでもパソコンを起動できるようになりまず。 BIOS の設定のしかたにつ 
いては、パソコンのマニュアルをご覧ください。 


►パソコンか5印刷しよラとしたび 


パソコンか6の ED 刷がうまくいかないと去や、パソコンに読みとった画像をうまく ED 刷で去ないと去は、 
ここを読んで < ださい。 

なマークは、コピーやファクス受信を巧っていると去にも起去る巧題です。 

• まった < EP 刷でをない 

な 1. LCD ディスプレイにはなにか表巧をれていますか？ 

LCD ディスプレイになにも表示されていないときは、 「LCD ディスプレイになにも表示されないとき(電源 
び入5ないとき)」卜1 2- 19ぺージ)をご覧ください。 
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な 2. エラーランプが点滅していませんか？ 

エラーランプび点滅しているときは、「メッセージの見方」（一 12-24 ぺージ)をご覧ください。 

3. BJ ステータスモニタのイラストの背景が黄色やホになつていませんか？ 

BJ ステータスモニタのメッセージにしたびって対処してください。（一『ソフトウェアガイド』） 

r サービスエラー51 00 J と表示されているとき 

つまった用紙など、プリントヘッドホルダの動きを巧げているものを、取りのぞいてください。卜 12-21 
ページ） 

それでも、メッセージび消えないときは、本機の電源を切ってか5、もラー度、電源を入れてください。 

な 4. インクタンクは正し<セットされていますか？ 

[オープン]ボタンを}甲して、スキャナユニット（プリンタカバー）を開き、インクタンク上面の 「PUSH」 の 
自15分を押して、インクタンクびしっかりセットされていることを5崔認してください。また、インクタンクび 
正しい位置にセットされているかも確認してください。（一1 1-2 ぺージ） 

Q 5. ノズルチェックパターンを ED 刷してください。 (一 11-4 ぺージ r プリントヘッドのメンテナンス J ) 
巨. DOS で ED 刷しよ3としていませんか？ 

Windows でのみ印刷でをます。 DOS では印刷でをません。 

7. パソコンに r アプリケーションエラー j 、 r 一般保護違反 J と表示されていませんか？ 

印刷に使つているアプリケーションは、 OS にが応していますか？ 

アプリケーションのパッケージやマニュアルで調べてください。対応していない場台は、一般に印刷はでを 
ません。 

アプリケーションに十分なメモリび割0当て6れていますか？ 

ほかのアプリケーションび開いているときは、それ5を閉じて使用可能なメモリ容量を増やしてください。 
アプリケーションに必要なメモリ容量は、アプリケーションのマニュアルで調べてください。 

特定の文書を印刷しているときに問題び起をるとを 

その文書を開いて編集してか5、もう一度印刷してみてください。 

日.八ードディスクには十分な巧を容量がありますか？ 

八ードディスクに十分な空き容量びないときは、い5ないファイルを削除して空き容量を増やしてくださし、。 
日.パソコンを再起動してください。 

10. プリンタドライバに不具合びある場合が考え6れます。 

MP ドライバをいったん削除(アンインストール）してか5(一『基本操作ガイド』）、インストールしなおして 
<ださい(一『セットアップシート』）。 

• 共ちプリンタで EP 刷でをない 

1 - ヴーバ(プリンタが接続されているパソコン)の電源は入つていますか？ 

サーノ 'C の電源を入れてください。 

2. ヴーバでプリンタ共ちが設定されていますか？ 

サーバでプリンタ共有を設定してください。（^『ソフトウェアガイド』） 

3. クライアントか6共ちプリンタへのアクセスを許可するよ3に、ヴーバで設定されていますか？ 
サーバで、クライアントか5共有プリンタへアクセスできるように設定してください。 


12章困ったときは 


12-3 



• EP 刷が透中で止まる 

な 1. 長い時聞、連続して E |] 刷していませんか？ 

長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドび過熱し、プリントヘッドを保護ずるため、印刷び一時的に 
停止しまず。しば5くずると印刷び再開されまず。区切りのいいところで印刷を中断し、電源を切って1己 
分似上お待ちください。 

A ミ 主意 

• プリントヘッドの周りは、たいへん熱くなっているので、触6ないでください。 

な 2. 写真やイラストなど、容量の大去いデータを ED 刷していませんか？ 

大容量のデータを印刷すると、データ処理に時間びかかり、止まったように見えまず。処理び終わるまでお 
待ちください。 

《 EP 刷する部分が多い原稿や2部じ Lb の EP 刷を行うと、インクを乾かす時間をとるために EP 刷び止まるこ 
とがあります。 

• 用紙がラまく送 S れない 

な 1. 用紙の厚さは適切ですか？ 

目4〜105呂 /m 2 の用紙を使ってください。 

な 2. 用紙の量が最大用紙量のマーク ( W ) を超えていませんか？用紙トレイにセットでをる最大が数を超 
えていませんか？ 

超えているときは、超えないように減5してください。 

な 3. 用紙は正しくセットされていますか？ 

用紙び用紙トレイに正しくセットされていて、用紙ガイドが正しく調整されているか確認してください。（一 
『セットアップシート』） 

なん用紙ががれたり反ったりしていませんか？ 

がれた用紙は使えません。反った用紙は反りをなおしてか5セットしてください。 

な 5. 給紙□—ラを清掃してください。(一1 1-10 ぺージ） 

な巨.用紙トレイに異物が入っていませんか？ 

確認して、異物びあるときは取りのぞいてください。 

• 用紙がみまってしまう 

な 1. ED 刷した用紙は30〜巨〇秒たってか5、取り出してください。 

写真や絵など、インクを大量に使う印刷をしたり、薄い用紙に印刷すると、用紙び丸まってしまうことがあ 
ります。 

印刷した用紙は、30〜目〇砂ほど排紙トレイに置いたままにして、インクび乾いてか5取り出してください。 

2. 濃度を高く設定していませんか？ 

プリンタドライバで濃度を高くして印刷ずると、用紙び波打つことびあります。プリンタのプ□パティ画面 
の[基本設定]タブの[色調整]で[マニュアル調整]を還び、[設定]をクリックし、[濃度]のスライドパ’一をド 
ラッグして、おく設定してください。 

な 3. 薄い用紙を使っていませんか？ 

薄い用紙に、色の濃い絵や写真など、インクを大量に使う印而临ずると、力ールしたり波打ったりすること 
びあります。高品位専用紙やフォト光沢紙などの厚めの用紙を使ってください。 

なんセットする前か6反つていませんでしたか？ 
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反っている（力ールしている)用紙は、反りをなおしてか5セットしてください。 

• 意味不明な文字や記号が EP 刷される 

1 - 特定の文書を ED 刷するとまにだけ、このよ 3 な問題が起まるとを 

その文書を作成しなおして印刷してみてください。改善されないときは、アプリケーションに問題びある可 
能性びあります。アプリケーションのメーカーにお問い合わせください。 

• 白いずじが出る 

な 1. ノズルチェックパターンを ED 刷してください。(一 11-4 ぺージ r プリントヘッドのメンテナンス J ) 

2. コート紙に ED 刷していませんか？ 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブで、[印刷品勤を[きれい]に設定してください。 

• EP 刷面がこずれる、 EP 刷面がインクで汚れる 
な 1. 用紙の量が最大用紙■のマーク ( W ) を超えていませんか？用紙トレイにセットで去る最大枚数を超 
えていませんか？ 

超えているときは、超えないように減5してください。 

2. E |] 刷可能領域のか側に ED 刷していませんか？ 

文書び、推奨されている印刷可能領域におさまるように、アプリケーションでを白の設定を変えてくださし、。 

3. ED 刷の濃度び濃<おりませんか？ 

プリンタドライバで濃度を高く設定していると、用紙び波巧つことびあります。 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設赶タブの[色調整]で、[マニュアル調整]を選び、駿赶をクリックし 
て、[濃度]設定を下げてください。 

な 4. おすすめの用紙を使つていますか？ 

おずすめの用紙を使ってください。（一 3-1 ページ） 

5. 本機の内部を清掃してください。 

内部のインクや紙粉でミちれていると、巧刷面びこすれたり、インクでミちれたりします。清掃してください。 
(一1 1-8 ぺージ） 

な巨.用紙の裏側に印刷していませんか？ 

用紙には、裏表のあるものびありまず。裏返して印刷してみてください。プ□フェッショナルフオトペー 
パーなど、用紙の種類によっては片面にしか印刷できないものもありまず。 

な 7. [用紙の種類]の設定は適切ですか？ 

プリンタのプ□ノ くティ画面の[基本設定]タブの[用紙の種類]を印刷する用紙に合わせて設定してください。 
印刷内容によっては設定び適切でも印刷面びこすれることがあります。[給紙方湖を [ASF にずれ改善)] 
に設定してください。（一『ソフトウェアガイド』） 

• インクなしのメッセージが、 BJ ステータスモニタと LCD で違ラ表示になつている 

パソコンか SEP 刷中に、 LCD ディスプレイや BJ ステータスモニタに、インクなしのメッセージが表示され 
たとき、プリンタ本体の[リカバリ]を巧したり、ジョブをキャンセルしてエラー表示を解除すると、 BJ ス 
テータスモニタの表示は、[インクが残り少なくなっています。 ] に変わり、一時的にパソコンか6の印刷を 
継続でをます。 

ただし、 LCD ディスプレイのメッセージはインクなしの表示のまま変わりません。インクタンクを交換して 
<ださい。 
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►コピーしよラとしたび 


コピーが3ま<いかないとまは、ここを読んで<ださい。 

ED 刷に関する問題は、 r パソコンか 6 E |] 刷しようとしたび J (一 12-2 ぺージ)のながついた頃目もご覽くださ 
い。 

• まった<コピーでをない 

1. LCD ディスプレイになにち表示されていないと去 

「LCD ディスプレイになにも表示されないとき(電源び入5ないとき)」卜 12-1 9ぺージ)をご覧くださし、。 

2. エラーランプが点滅しているとを 

エラーび発生しているので、「メッセージの見方」（一1 2-24 ぺージ)をご覧ください。 

3. 原稿は正しくセットされていますか？ 

原稿び、原稿台ガラスか^ SI>ADF (自動原稿給紙装置)に正しくセットされているか確認してください(一 
2-1 ぺージ)。 

4. インクタンクを取り出して、もう一度セットしてください。 

5. r 用紙がうまく送6れない K 一 1 2-4 ページ)をご覽ください。 

巨.ノズルチェックパターンを ED 刷してください。（一1 1-4 ぺージ r プリントへッドのメンテナンス J ) 

• 用紙は出てくるが、なにもコピーされない 

1 . 原稿の裏表の向をは正し<セットされていますか？ 

コピーする面を下にして原稿台ガラスにセットしてください。 巧お固 》 ADF (自動原搞給紐装置）にセットす 
るときは、コピーする面を上にしてください。 

2. ノズルチェックパターンを ED 刷してください。(一1 1-4 ぺージ r プリントへッドのメンテナンス J ) 

• きれいにコピーされない(または、黒いスジが発生ずる） 

1 . 原稿は本機で ED 刷したちのですか？ 

本機で印刷した原稿をコピーすると、きれいに印刷されないことがあります。メモリカードか5印刷しなお 
すか、パソコンか5印刷しなおしてください。 

2. 原稿台ガラスと原稿台カバーを清掃してください。 (一 1 1-8 ぺージ） 

3. プリントへッドをクリーニングしてください。 (一 1 1-5 ぺージ） 

4. LCD ディスプレイに、セットした用紙の種類が表示されていますか？ 

セットした用紙の種類を設定してください。（一 3-8 ページ） 

5. LCD ディスプレイに、原稿に合った画質が表示されていますか？ 

原稿に台わせた画質を設定してください。（一已-2ページ） 


之画質 


1日日％ 

A 4 

モシ、、 n 1 

a □圓 □» 

フツウシ 

\ 

U 1 


^紙の種類 
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パソコンへ画像を読みこちラ（スキヤンしよラ）としたび 


本機か6パソコンへ原稿(画像)を読みこめないとまは、ここを読んでください。 

• 画像を読みこめない(スキャンでをない） 

1 . LCD ディスプレイにはなにか表示されていますか？ 

LCD ディスプレイになにも表示されていないときは、 「LCD ディスプレイになにも表示されないとき(電源 
び入5ないとき)」卜1 2- 19ぺージ)をご覧ください。 

2. エラーランプが点滅していませんか？ 

エラーランプび点滅しているときは、「メッセージの見方」（一 12-24 ぺージ)をご覧ください。 

3. 原稿は正しくセットされていますか？ 

原稿び原稿台ガラスか^^1>八0ド(自動原稿給紙装置)に正しくセットされているか確認してください。（一 
2-1 ぺージ） 

4. パソコンを再起動してください。 

5. USB 八ブや中継器を使っているとまは、 USB ケーブルを直接パソコンにつないでみてください。 

USB ケーブルをパソコンに直接つなぐと、画像を読みこめるようになるときは、 USB 八ブや中継器び故障 
していまず。交換して<ださい。 

巨. USB 2.0 細おの USB 八ブを使っていませんか？ 

USB 2.0 搭載のパソコンと本機を USB 2.0対応の USBA ブでつないでいると、スキャンずることびでき 
ないことびありまず。そのときは、 USB ケーブルを直接パソコンにつないでください。 

USB 2.0対応の USB 八ブ経由で接続したい場台は、つざの手順で、 INI ファイルを書き替えてください。あ 
5かじめ、1.で開くファイルを、他のフォルダにコピーずるなどして、書き替える前のファイルを保存ずる 
ことをおすすめします。 

1. メモ帳などのテキストエディタで、つぎのファイルを開きます。 

Windows 9日/1\/16のとま 

wjndows¥system¥CNCMP 己 0.ini 
Windows 2000のとき 
winntVsystem32VCNCMP50.ini 
Windows XP のとを 
wjndows¥system32¥CNCMP 己 0.ini 

2. 最後の行の下につぎの2行を追加して、保巧します。 

このとき、他の部分を書き替えないようにを意してください。 

[Scan] 

ReadSize 二16 

7. Toolbox か ScanGear MP か WIA ドライバで[原稿の入力部]は正しく設定されていま 

すか？ 

原稿台ガラス(フラットべット)か ADF 伯動原稿給紙装置)（ドキュメントフィータ’)のどち5か、原稿をセッ 
卜した方を選んでください。 


因 困ったとさは 
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8. 本機のソフトウェアをインストールしたあとで、 TWAIN 準拠のアプリケーシヨンをインストールしま 
せんでしたか？ 

本機のソフトウェアをインストールしたあとで、 TWAIN 準拠のアプリケーシヨンをインストールずると、 
TWAIN システムファイルび適切でないものと置きかねつて画像を読みこめなくなることびありまず。こう 
いうとをは、本機のソフトウェアを削除(アンインストール）し(一『基本操作ガイド』）、インストールしなお 
して<ださい。（一『セットアップシート』） 

日. Windows のコント□—ルパネルの[スキャナとカメラ]で本機は認識されていますか？ 

つざの手順で、コント□—ルパネルの[スキャナとカメラ]に本機のアイコンびあるか確認してください。 

1. デスクトップの[スタート]をクリックして、[設定]をポイントし、[コント□—ルパネル]をク 
リックする。 （ WindowsXP のときは、デスクトップの[スタ ー ト]をクリックして、[コント □- 
ルパネル]をクリックする） 

2. [スキャナとカメラ]をダブルクリックします 。 （Windows XP のときは、[プリンタとその他の 
ノ V — ドウェア]をクリックして、[スキャナとカメラ]をクリックします） 

3. [スキャナとカメラ]の中に ！; Canon MP 730] か [Canon MP 70 0 ](Windows XP のときは、 
[WIA Canon MP 73 0] か [WIA Canon MP 700])びあれば、認識されています。 

ないときは、本機のソフトウェアを削除(アンインストール）し(一『基本操作ガイド』）、インストー 
ルしなおしてください。 （一『セッ トアップシート』） 

• マルチぺージ PDF を作ぶしよラとしたが、複数の原稿が読みこめない 

[スキャナドライバで詳細な設定を行う]にチェックマークをつけて ScanGear MP を開いたときに、拡張モー 
ドの詳細設定で [スキャン終了後に ScanGear MP を自動的に閉じる]にチェックマークをつけて原稿を読み 
こむと、原稿台ガラスにいちどにセットした枚数分の原稿しか読みこめません。それに1上の原稿を読みこみ 
たいときは、[スキャン終了後 ScanGear MP を自動的に閉じる]のチェックマークをはずして読みこんでく 
ださい。 

• パソコンが動かな < なつた(八ングアップした、フリーズした） 

1 . 起動しているほかのソフトウェアを終了してやりなおしてください。 

メモリび足りなくなつている可能性があります。起動しているほかのソフトウェアを終了してか5やりなお 
して < ださい。 

2. 八ードディスクの空を容量は十分ですか？ 

とくに、大きな文書を高解像度で読みこむときは、八ードディスクに十分な空きがあるかどうか確認してく 
ださい。たとえば、 A 4 判の文書をフルカラー目 00 dpi で読みこむときは、最低300 MB の空きび必要でず。 
《十分な空き容量を確保できないときは、解像度を下げて読みこんでください。 

3. Photoshop で画像を読みこむとエラーが発生すると去 

メモリの使用状況(編集メニューの[環境設定]をボイントし[メモリ-画像キャッシュ]をクリックする）で 
Photoshop の最大使用メモリ割り当てを100/〇か200/〇に変更してください。 

4. 本機のソフトウェアを削除(アンインストール）して(一『基本操作ガイド』）、インストールしなおして 
<ださい。(一『セツトアップシート』） 
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• MP 73 D /700 セットアップ CD - ROM にあるアプリケーシヨンをインス I ルしたが 、 MP 
T 001 box に登録されない 

MP Toolbox が起動しているときにインストールすると、 MP Toolbox に登録されませ 
ん。励期設定に戻す]をクリックすると登録されます。（一『昼本操作ガイド』） 

• MP Toolbox のボタンをクリックずると別のアプリケーシヨンが起動ずる 

MP Toolbox のボタンをクリックずると別のアプリケーシヨンが起動ずるようにしたい 
1 -MP Toolbox のボタンをクリックして、それぞれのボタンの設定画面で、リンク巧に起動したいアプ 
リケーシヨンを設定して < ださい。（一『ソフトウェアガイド』） 

• [スキャナとカメラ]のアイコンか S プ□パティ画面を開いて設定したが、その設定にな S な 
し 、 (Windows S 000) 

Windows 2000では、ロント □— ルパネル]の[スキャナとカメラ]を開き、[イベント]で設定を変えても、 
パソコンを再起動しないと設定が有効になりません。設定が終わった5、パソコンを再起動してください。 

•スキャンを透中でキャンセルした5、原稿が ADF (自動原稿 給 紙 装置) にはさまつたまま出て 
こない 

[リカバリ]を巧ずと、原稿び出てきます。 

•スキャンした画像が巧ない(または、黒いスジが発生ずる） 

1 . 画像が粗いとまは、スキャン解像度を上げてください卜『ソフトウェアガイド』）。 

2. 画像を表示しているアプリケーシヨンの表示倍率を等倍（100%)にしてください。 

アプリケーシヨンによっては、ルさく表示ずると画像びきれいに表示されないものびあります。表示倍率を 
等倍 （ 100%)にしてみてください。 

3. ED 刷巧をスキャンすると搞模様が出るとを 

ScanGearMP の[モアレ低減]をクリックしてください。（一『ソフトウェアガイド』） 

4. ディスプレイの表示ちを1巨ビットな上に設定して<ださい。 

画面のプ□パティで、ディスプレイの表示色を 「High Colord 巨ビットまたは24ビット)」於上に設定して 
<ださい。 

呂.原稿台ガラスや原稿台カバーを清掃してください。(一1 1-8 ぺージ） 

• スキャンした画像の周囲に余白ができる 

1- スキャンする轟囲を指定して < ださい。 

ScanGear MP の[マルチスキャン]をクリックずると、自動的に原稿び節囲指定されまず。 

写真など、原稿の周囲に白いフチびあるときやトリミングしたい(一部分だけを読みこみたい)ときは、自分 
で節囲を指定してください。（一『ソフトウェアガイド』） 

読みこむときに ScanGear MP び表示されるようにするには、 MP Toolbox のそれぞれのボタンの設定画 
面で[スキャナドライバで詳細な設定を行う]にチェックマークをつけます。（^『ソフトウェアガイド』） 
ScanGear MP を表示しないときは、[スキャナドライバで詳細な設定を行う]のチェックマークをはずし 
てください。（一『ソフトウェアガイド』） 

• 画像のを側に白い線が入る 

1 . 原稿を原稿台ガラスの端か6約 3 mm 離してセツトしてください。 
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• マルチスキヤンで、ラま < 読みこめない 

1 - 写真を置<位置、置を方はつぎのを件を満たしていますか？ 

•原稿台ガラスの端と写真の間は、 Icmiy 上離す 
.写真と写真の間は、 Icmiy 上離す 
•原稿は10枚まで 
-まっすぐに置く（傾きは10度 ly 内） 

2. アプリケーシヨンによつては、2枚な上の画像を連続して受け取れません。 

アプリケーシヨンのマニュアルで調べるか、メーカーにお問い合わせください。 

3. 原稿台ガラスと原稿台カバーを清掃してください。 (一 1 1-8 ぺージ） 

4. 厚い原稿や力ールしている原稿は、3まく読みこめないことがおります。 

原稿台カバーを軽く手で}甲さえて読みこんでください。 

5. 原稿が 1 cm ちの正方形よりかさくありませんか？ 

Icmx1cm の正方おより小さい原稿はマルチスキャンでは読みこめません。1枚ずつ読みこんでください。 
巨.原稿の辺が1:4より細長 <ありませんか？ 

長い辺び、短い辺の4倍 ly 上の細長い原稿はマルチスキャンでは読みこめません。1枚ずつ読みこんでくだ 
さい。 

• 読みこんだ画像が、パソコンの画面で大きく (かさく)表示される 

1 . アプリケーシヨンで、画像表示を拡大(縮小)編集してください。 

ただし、「ペイント」、「イメージング」で画像を開くと、大きく表示されることびあり、縮ルできません。 

2. 解像度を変えて読みこみなおしてください。 

解像度を高くずると大きく表示され、おくずると小さく表示されます。（一『ソフトウェアガイド』） 
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巧田到^ファクスをま信しよラとしたび 


ファクスを 3 まく受信で去ないとまは、ここを読んでください。 

• ファクスが受信されない、 EP 刷されない 

1 . LCD ディスプレイにはなにか表示されていますか？ 

LCD ディスプレイになにも表示されていないときは、 「LCD ディスプレイになにも表示されないとき(電源 
び入5ないとき)」卜 12-1 9ぺージ)をご覧ください。電源び入っていないと、ファクスを受信できません。 

2. エラーランプが点滅していませんか？ 

エラーランプび点滅しているときは、「メッセージの見方」（一 12-24 ぺージ)をご覧ください。 

3. 本機か6ノイズが聞こえ、通信中/メモリランプが点滅していませんか？ 

電話機(子電話、留守番電話、パソコンのモデムなどの周辺機器)び電話回線用の接続端子（阻）に接続され 
ています。接続しなおしてください。 

4. 用紙は出てくるび、なにも ED 刷されないと去 

「ノズルチェックノけーンを印刷する」（一11-已ぺージ)を見て、ノズルチェックノ夕ーンを印刷してくださ 
い。 

ノズルチェックパターンびきれいに印11されないときは、「プリントへッドのメンテナンス」卜1 1-4 ぺージ) 
をご覧ください。 

ノズルチェックノけーンびきれいに印！!されたときは、 r パソコンか5印刷しようとしたび」卜1 2-2 ぺージ) 
のなびついている項目を見てください。 

5. <シュドウ >( 手動受信モード)のと去、受話器を戻す前に、[スタート]を巧すか、リモー ND の番号をダ 
イヤルしましたか？ 

これ5の操作を行わずに受話器を戻ずと、電話び切れてしまいまず。受話器を戻した繳こ、[スタート]を押 
すか、リモート ID の番号をダイヤルしてください。 

巨.受信モード ( LCD ディスプレイのち下の表お)は何が表お 
されていますか？受信モードにしたがつた操作をしまし 
たか？ 

FAX / TEL ( FAX / TEL 切り替えモード） 

ファクスのときは自動的に受信し、電話のときは本機の呼び出し音び鳴ります。ファクス受信時の操作は、 
必要ありません。呼び出し音び鳴ったとさは受話器をとってください。（本機に接続した電話機の呼び出し 
音は鳴りません） 

ジドウ（自動受信モード） 

ファクスび送5れてくると自動的に受信しまず。受信時の操作は必要ありません。呼び出し音は鳴5ず、電 
話をとることはできません。 

シュドウ(手動受信モード)のとを 

ファクスのときも、電話のときも、呼び出し音び鳴ります。呼び出し音び鳴った5、受話器をとって、[ス 
タート]を}甲すか、リモー ND の番号をダイヤルしないとファクスを受信でさません。 

ルス TEU 留守 TEL 接続モード） 

ファクスのとをは自動的に受信し、電話のときは接続した留守番電話び応答します。受信時の操作は必要あ 
りません。留守番電話を接続しておいてください。 


2 0 0 312/0 3 THU 1日：日日 

0 ] ヒヨウシ'' ユン 

受信モード 


因 困ったとさは 


12章困ったときは 
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7. メモリに原稿が保巧されていませんか？ 

メモリびいっぱいになっている可能性びあります。メモリに保存されている原稿を印刷ずるか削除して(一 
8-8 ぺージ)メモリを空けてか5、もう一度送信しても5ってください。 

8. 受信中にエラーが発生していませんか？ 

LCD ディスプレイのエラーメッセージを確認してくださしバー1 2-24 ぺージ)。 

通信管理レポートを印刷して、エラーび起きていないか確認してください。（一10 -2 ページ） 

日.モジュラージヤックコードは正しく接続されていますか？ 

モジュラージャックコードび正しく接続されているか確認してください。（一『セットアップシート』） 

• ファクスを自動的に受信でをない 

1 . LCD ディスプレイにはなにか表示されていますか？ 

LCD ディスプレイになにも表示されていないときは、 「 LCD ディスプレイになにも表示されないとき(電源 
び入5ないとき)」卜1 2-1 9ぺージ)をご覧ください。電源び入っていないと、ファクスを受信できません。 

2. 受信モード ( LCD ディスプレイのち下の表示)は<ジドウ>か0レス TEL > 方 KFAX / TEL > になっていま 
すか？ 

受信モードび〈シュドウ〉になっているときは、受話器をとって、[スタート]を}甲ずか、リモート ID の番号 
をダイヤルしないとファクスを受信でさません。 

ファクスび送5れてきたときに、自動的に受信したいときは、受信モードを〈ジドウ〉(自動受信モード)か〈ル 
ス TELX 留守 TEL 接続モード)か 〈 FAX / TELXFAX / TEL 切り替えモード)に設定してください。卜 9-1 ぺ一 
ジ） 

留守 TEL 接続モードのときは、本機に留守番電話を接続し卜『セットアップシート』）、応答メッセージび正 
しく録音されていることを確認してください。 

• 電話とファクスの受信が自動的に切り替わ S ない 

1 . 受信モード ( LCD ディスプレイのを下の表示)は0レス TEL > 方 KFAX / TEL > になっていますか？ 

受信モードを〈ルス TELX 留守 TEL 接続モード)か 〈 FAX / TELXFAX / TEL 切り替えモード）に設定していな 
し、と電話とファクスは自動的に切り替わりません。〈ルス TEL 〉 のときは、本機に留守番電話を接続し（一 
『セットアップシート』）、応答メッセージび正しく録音されていることを確認してください。 

2. 送信側のファクスび、 CNG 信号(ファクスであることを巧す信号)を送れない機器ではありませんか？ 
ファクスによっては、 CNG 信号を送れないものびあります。この場合は、手動受信モードにしてファクス 
を受信してください(一 9-1 ページ)。 

• 受信したファクスの画質が悪い 

1- おすすめの用紙を使っていますか？ 

おすすめの用紙を使ってください。（一 3-2 ページ） 

2. ノズルチェックパターンを ED 刷して < ださい。 

「ノズルチェックパターンを印刷する」 （11- 己ぺージ)を見て、ノズルチェックパターンを印刷し、チェック 
して < ださい。 

ノズルチェックパターンがきれいに印！!されないときは、「プリントへッドのメンテナンス」卜11-4ぺージ） 
をご覧ください。 

3. にじ1\/1受信 J た K シナイ> になっていませんか？ 

メニューの r ファクス仕様設赴の r 受信機能設赴の 「 ECM 受信 ( ECM ジュシン)」を〈スル〉に設定してくださ 
し、。（一 13-6 ぺージ） 
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4. ED 刷されたファクスの画質が悪いとま 

r パソコンか 50] 刷しようとしたび」のなマークびついている項目をご覧ください。（一 12-2 ぺージ） 

5. 送信側のファクスび巧れていないか確認しても6つてください。 

ファクスの画質は、おもに送信側のファクスによってミ夫まりまず。送信側に連絡して、原稿カバーや原稿台 
ガラスびミちれていないか確認しても5ってください。 

• ECM モードで受信でをない 

ファクスを ECM モードで受信すると通信管理レポートや受信結果レポートに 「ECM」 と表示されます。 
に CM」 と表示されないときは、 ECM モードで受信されていません。 

1 . [ ECM 受信 J の設定た乂シナイ > になつていませんか？ 

メニューの r ファクス仕様設赴の r 受信機能設赴の 「ECM 受信 (ECM ジュシン)」を〈スル〉に設定してくださ 
し、。（一 13-6 ぺージ） 

2. 送信側のファクスは ECM にが応していますか？ 

送信側のファクスび ECM に対応していないときは、エラーをチェックしない標準モードで受信されます。 

• 受信時にたびたびエラーが発をずる 

エラーが発生すると、 LCD ディスプレイにメッセージが表示され、通信管理レポートや受信結果レポートに 
「NG」 という文字とエラーコードが表示されます。 

1 . 受信開始速度の設定を遅くしてください。(一13-巨ぺージ r 受信開始速度(ジユシンカイシソクド) J ) 

電話回線や接続の状態びよくないときは、受信開始速度を遅くすると、エラーび解消されることびありま 
す。 

2. 送信側のファクスが正常に動作しているか確認しても6つてください。 

送信側に連絡して、ファクスび正常に動作しているか確認しても5つてください。 
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の田到>ファクスを送信しよラとしたび 


本機か6ファクスを送ろうとしてうまくいかないとをは、圍マークがついている頃目を見てください。パ 
ソコンか6ファクスを送ろ3として3まくいかないとをは、國マークがついている頃目を見てください。 

• ファクスを送信でをない 

1 . 本機か6ノイズが聞こえ、通信中/メモリランプが点滅していませんか？ 

モジュラージャックが圓に接続されていまず。のに接続しなおしてくださし、。（一『セットアップシート』） 
醒國 2. 電話回線の種類(プッシュ回線/ダイヤル回線)は正しく設定されていますか？ 

電話回線の種類び誤っていても、ファクスの受信はできまず。受信できるのに送信できないときは、電話 
回線の種類を確認してください。（一目-己ぺージ） 

醒國 3. LCD ディスプレイにはなにか表示されていますか？ 

LCD ディスプレイになにも表示されていないときは、 「 LCD ディスプレイになにも表示されないとき(電源 
び入5ないとき)」卜1 2- 19ぺージ)をご覧ください。 

醒國 4. エラーランプが点滅していませんか？ 

エラーランプび点滅しているときは、「メッセージの見方」（一 12-24 ぺージ)をご覧ください。 

醒國 5. モジュラージャックコードは正しく接続されていますか？ 

モジュラージャックコードび正しく接続されているか確認してください。（一『セットアップシート』） 
醒國巨.[オンフック]ボタンを巧すか、本機に接続されている子電話の受話器を取ってください。発信音が聞こ 
えますか？ 

聞こえないときは、電話回線に問題びあります。電話会社に連絡してください。 

醒 7. 原稿をセットしなおしてください。 

-嵐京稿を取り出し、原稿台ガラスか ADF (自動原稿給紙装置)にきちんとセットしてください。卜 2-2 ぺ一 
ジ） 

フィーダカバーは閉じてください。 

醒 8. 指定したワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルにファクス番号は登録されていますか？ 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルでダイヤルしたとをは、そのワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルにファ 
クス番号び正しく登録されているか確認してください。（^7-2、 7-4 ページ） 

醒國日.ダイヤルした番号は間違っていませんか？ 

番号を確認して、もラー度ダイヤルしなおしてください。 

醒國10•通信中/メモリランプが点滅していませんか？ LCD ディスプレイに送信巧が表示されていません 
か？ 

メモリか5他の原稿び送信されています。他の原稿の送信び終了ずるまで待ってください。 

醒 11•送信中にエラーが発ちしていませんか？ 

通信管理レポートを印刷して、エラーの内容を確認してください。（一10 -2 ぺージ） 

圍圏12•送信巧のファクスは、 G 3 に巧応していますか？ 

送信先のファクスび G 3 に対応しているか確認してください。対応していないと送信できません。 
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• 送信したファクスが巧れている(または、黒いスジが発生する） 

圍 1 . 原稿をセットしなおして<ださい。 

-度原稿を取り出し、原稿台ガラスか ADF (自動原稿給紙装置)にきちんとセットしてください。卜 2-2 ぺ一 
ジ） 

醒 2. コピーをとつてみて < ださい。 

きれいにコピーできるときは、送信先のファクスが原因だと思われます。送信先に問い合わせて、確認して 
ち5つて< ださい。 

きれいにコピーできないときは、本機を清掃してください。（一 11-8 ぺージ） 

• ECM モードで送信でをない 

ファクスを ECM モードで送信すると通信管理レポートや送信結果レポートにに CM 」 と表示されます。 

に CM 」 と表示されないときは、 ECM モードで送信されていません。 

醒國1 • TECM 送信 J の設定た乂シナイ> になつていませんか？ 

メニューの r ファクス仕様設赴の r 送信機能設赴の 「 ECM 送信 ( ECM ソウシン)」を〈スル〉に設定してくださ 
し、。（一13-日ぺージ） 

醒國 2. 送信巧のファクスは ECM にが応していますか？ 

送信先のファクスが ECM に対応していないときは、エラーをチェックしない標準モードで送信されまず。 

• 送信時にたびたびエラーが発をずる 

醒國1 • 送信開始速度の設定を遅くしてください。(一1 3-5 ぺージ r 送信開始速度(ソウシンカイシソクド) J ) 

電話回線や接続のが態びよくないときは、送信開始速度を遅く設定ずることによって、エラーび解消される 
ことびあります。 


12章困ったときは 
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フアクスモテル 


電話しよラとしたび 


電話を 3 ま<かけ 6 れないとまは、ここを読んで<だをい。 

• ダイヤルでをない 

1 . LCD ディスプレイにはなにか表示されていますか？ 

LCD ディスプレイになにも表示されていないときは、 「 LCD ディスプレイになにも表示されないとき(電源 
び入5ないとき)」卜1 2- 19ぺージ)をご覧ください。 

2. エラーランプが点滅していませんか？ 

エラーランプび点滅しているときは、「メッセージの見方」（一 12-24 ぺージ)をご覧ください。 

3. モジュラージ ヤッ クコードは正しく接続されていますか？ 

モジュラージャックコードび正しく接続されているか確認してください。（一『セットアップシート』） 

4. 電話回線の種類(プッシュ回線/ダイヤル回線)は正しく設定されていますか？ 

電話回線の種類を正しく設定してください。（一6-己ぺージ） 

• 通話中に電話が切れてしまラ 

電源コードのコネクタとプラグび、本機の差し込み□とコンセントにしっかりと差し込まれていないとこの 
現象び起きてしまうことがあります。 

電源コードが本機とコンセントにしっかり差し込まれていて、本機の電源が入っているか確認してくださし、。 
(一『セットアップシート』） 

テーブルタップや 0 A タップ、延長コードに接続しているときは、それ!5び正しく接続され、それ5の電源ス 
イッチがあるときはオンになつていることを確認してください。 
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ゾモ u カードをセットしたび 


メモリカードをス□ットに是しこんでも、認識されないと去や、画像データを読みこめないとまは、ここ 
を読んで < ださい。 

• メモリカードが認識されない 

1 . メモリカードはス□ットにしつかり差しこまれていますか？ 

2. メモリカードは、正しいス□ットにセットをれていますか？ 

3. メモリカードをしつかり差しこんだのに、力ードが認識されない。 

4-2 ページを参照して、メモリカードをス□ットに入れなおしてください。 

4. メモリカードに画像が入つていますか？ 

メモリカードに画像データび入っているかどうか、デジタルカメラかパソコンで確認してください。 

5. 画像データはち効ですか？ 

写真プリントモードのスタンバイ画面び表示されているときは、メモリカードの中に有効な画像データびあ 
ります。メッセージび表示されているときは、 12-24 ぺージをご覧ください。 

巨.別のメモリカードで試してみてくだをい。 

■ 別のメモリカードで問題なく印刷できるときは、最初のメモリカードび壊れている可能性びありまず。このよ 
うなときは、デジタルカメラでメモリカードをフオーマットずると回復ずることびありまず。メモリカードを 
フオーマットずると、データはずべて消去されまず。パソコンで画像データを読めるときは、画像データをコ 
ピーしてか5、フオーマットして<ださい。 

• インデックスに r ? j が EP 刷される 

黄をで r ? j が ED 刷されるとを 

画像データが大きいときに印刷されます。この画像を、1コマ、範囲指定、全コマで印刷すると、時間がか 
かる場合びあります。 

ホをで r ? J が ED 刷をれると去 

画像データび壊れているため、本機では EP 刷でさません。 

• メモリカードに書をこめない(書をこみ保護エラーと表示される） 

1 . 写真プリントモードになつていませんか？ <力ードカキコ S キンシ>は<スル>になつていませんか？ 

別のモードに切り替えて、〈カードカキコミキンシ〉を〈シナイ〉にしてか5( 一 4-1 7ページ)、本機の電源 
を切って、もう一度電源を入れてください。 

2. Windows 2000で、遅延書去こみ失敗エラーと表示される 

写真プリントモードになつていませんか？〈カードカキコ S キンシ> は〈スル > になつていませんか？ 
別のモードに切り替えて、〈カードカキコミキンシ〉を〈シナイ〉にしてか5(一 4-1 7ページ)、本機の電源 
を切って、もう一度電源を入れてください。また、書きこみを禁止したい場合も、〈カードカキコミキン 
シ〉を〈スル〉にしてか5卜 4- 17ぺージ)、本機の電源を切って、もう一度電源を入れてください。 

A ミ 主意 

• Windows 2000で、<力ードカキコミキンシ >を<スル > にした場合は、本機の電源を切つて、をう一度電源 
を入れてくだをい。データを八ードディスクか6メモリカードにコピーずるとをに、遅延書をこみエラーび発 
生ずると、書をこみに失敗し、元のファイルび消去をれることがあります。 


因 困ったとさは 


12章困ったときは 
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3. Windows XP で接続していませんか？ 

Windows XP のプレビューでは、アクセス日時び書きこまれるため、〈力ードカキコミキンシ〉を〈スル〉 
にしたり、写真プリントモードにしたりずると、書きこみ保護エラーび表示されることびあります。本機の 
電源を切って、もう一度電源を入れてください。 

• Windows エクスプ □— ラに[リムーバブルディスク]が表示されない 

□一カルボリュームと CD-ROM ドライブにドライブ名を割り当てた後に、そのドライブ名の次に空いている 
ドライブをネットワークドライブに割り当てると、この問題が発生することがあります。問題を解決するに 
は、つぎのように操作してください。 

1. ネットワークドライブに別のドライブを割り当てる。 

2. パソコンを再起動する。 

• 熙りかし]アイコンが表示されなし、 (Windows 2000) 

本機の電源を切ったり、 USB ケーブルをはずしたときに表示される[デバイスの取り外しの警告]画面で、[夕 
スクパ’一に邸り外し]アイコンを表示する]にチェックマークをつけても、 Windows 2000では[取り外し] 
アイコンは表示されません。 

本機の電源を切ったり、 USB ケーブルをはずすときに、[取り外し]アイコンを使って取り外しの操作をする 
必要はありません。 

• [八ー ドウ: c アの創 II と削脱の画面の [A— ドウ: L アデバイス]欄に表示されない (Windows 
S 000) 

Windows 2000では、[コント□—ルパネル]の [ A — ドウェアの追加と削除]で、[取り外ずデバイスの選 
択]の画面の [ A - ドウェアデバイス]に本機が表示されません。 

Windows 2000では、本機の電源を切ったり、 USB ケーブルをはずすと、[デバイスの取り外しの警告]画 
面が表示され、「次のデバイスを取り外すには、コント□ールパネルの [ A — ドウェアの追加と削除]を使用 
して、デバイスを停止してください。」と表示されまずび、本機の電源を切ったり、 USB ケーブルをはずす 
ときに、 [ A - ドウェアの追力日と削除]を使って取り外しの操作をする必要はありません。 

• Windows エクスプ □— ラで[瓶か版]表示できない (Windows 2000) 

Windows 2000では、 Windows エクスプ □— ラでメモリカードの内容を表示して、[表示]メニューの[縮 
ル版]に表示を切り替えると、画像び表示されず、操作できなくることびあります。本機に限!5ず、一般の 
USB カードリーダでも起きる現象でず。 

Windows エクスプ□ーラで[縮小版]表示したいときは、〈カードカキコミキンシ〉を〈シナイ〉にしてか6 
(一 4-1 7ページ)、本機の電源を切って、もう一度電源を入れてください。 

• メモリカードが[リムーバブルディスク]なかのドライブとして認識されてしまラ 

1 - メモリカードをセットしたままパソコンを起動しませんでしたか？ 

本機にメモリカードをセットして、パソコンを起動させると、パソコンによってはこのような現象び起きる 
場合びあります。 

メモリカードを取り出してか5、パソコンを起動しなおしてください。 


12-18 


12章困ったときは 



► LCD ディスプレイになにも表おされないとを(電源が入 S ないとき) 

電源コードを本機とコンセントに接続し、 [0 N /0 FF (1 秒)]を巧すと、本機の電源び入り、 LCD ディスプ 
レイにメッセージが表示されます。 

エラーランプが点滅している間は、本機を巧]期化しているので、 EP 刷などに使うことはできません。エラー 
ラン プの点滅び止まるまで待ってください。 

LCD ディスプレイに何も表示されないときは、 LCD ディスプレイに何か表示されるまで、順番にチェック 
して < ださい。 

1- 電源コードは正しく接続されていますか？ 

電源コードを本機とコンセントにしっかりと接続してください。 

2. [ON/OFFd 秒)]を巧しましたか？ 

電源コードを接続し、 [0 N /0 FF (1 秒)]を押ずと、電源び入り、 LCD ディスプレイにメッセージび表示さ 
れます。 

3. コンセントが正常か確認してください。 

コンセントにほかの電気製品を接続して、コンセントび正常かどうか確認してください。 

4. 電源コードをコンセントに直接接続して<ださい。 

テーブルタップや 0 A タップ延長コードなどを使っているときは、それ5をはずして電源コードを直接コン 
セントに接続してください。直接接続すると電源び入る場台は、それ5び断線していると思われるので、交 
換してください。 

また、それ5に電源スイッチびあるときは、オンになっていることを確認してください。 

5. 電源コードが断線していないか確認してください。 

別の電源 コー ドに交換するか、テスターを使って、電源 コー ドび断線していないか確認してください。 


12章困ったときは 
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► の5§]>モ期せず電源び切れたとを 

停電や誤って電源コードをコンセントか!5巧いてしまった場合でも、内蔵されている電池により、ユーザ 
データやスピードダイヤルの設定は保持されます。ただし、メモリに保巧されていた原稿はすべて消えま 
す。 

電源び切れると、本機は次のようなが態になります。 

-ファクスの送受信やコピーはできません。 

-本機に電話が接続されていれば、電話を受けることはできます。 

-電話をかけることびできるかどうかは、電 f 舌機によって異なります。 

電源を入れると、電源び切れたときにメモリに保巧されていた原稿のリストび自動的に印刷されます。 

用紙サイズび、 A 4、 LTR 、 LGLm 外に設定されていた場合、あるいは用紙やインクび切れていた場合、 
メモリクリアリストは EP 刷されません。 

電源を入れたときにインクび切れていたり、用紙トレイに用紙がセットされていないときは、 LCD ディス 
プレイに 〈 CMYBk インクガアリマセン〉または〈ヨウシガアリマセン〉と表示されます。このように表示 
された5、[リカバリ]を巧して、スタンバイモードに戻してください。この場合、インクを交換したり、 
用紙を補充してもメモリクリアリストは印刷されません。 


12-20 


12 章困ったときは 





► つまった用紙の取りのぞを方 

LCD ディスプレイに〈カミジマリヲトリノゾイテクタサイ〉と表示されたときは、つざのように操作して、 
つまった用紙を取りのぞいてください。^§1>ファクスの受信中に用紙びつまったときは、受信したファ 
クスはメモリに保なされます。つまった用紙を取りのぞいて、[リカバリ]を巧すと、 EP 刷されます。 

排紙口で用紙がつまったとき 

つぎのように操作してください。 

1 . 排紙□か5、つまっている用紙をゆっくり引き出します。 

• 排紙□か5用紙が見えていないとをは、本体内部か5用紙を取りの 
ぞいてください(一下を参照)。 


2. [リカバリ]を巧します。 

• アプリケーションか5巧刷していたとをは、パソコンの画面の表示、 
にしたびってください。 

本な内部で用紙がつまったとを 

つぎのように操作してください。 

1 - [才ープン]ボタンを巧して①、スキヤナユニツトを開をます③。 


2. つまった用紙を開口部の中巧にゆっくり集めてか6、引を出します。 
乂ミ主意 

• 本巧内部の部品に触れないようにを意してくだをい。 


3. カチッと音がするまで、スキヤナユニットを巧して、閉めます。 

4-[リカバリ]を巧します 

•アプリケーションか 5 EP 刷していたときは、パソコンの画面の表示にしたびってくださし、。 




12章困ったときは 
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紙づまりがたびたび起をるとき 

つぎの点に注意して、用紙をセットしなおしてください。 

1. 用紙どうしがくっつかないように、用紙をよくさばく。 

2. 用紙の端をそろえる。 

3. 用紙ガイドを正しく調整する。 

4. 用紙の量び最大用紙量のマーク ( W ) を超えないようにする。 

己用紙トレイの最大枚数卜 3-1 ぺージ)を超えないようにする。 
目.用紙トレイに用紙を無理につめこまないようにする。 

7. 同じ種類の用紙だけをセットする。 

目.条件卜 3-1 ぺージ)に合っている用紙を使う。 



フアクスモテル 


つまつた原稿の取0除を方 


ADF (自動原稿給紙装置)で原稿びつまつたり、原稿の長さが1 m な上あつてうまく送6れないと去は、 
LCD ディスプレイに<ゲンコウガナガスギマス>と表示されます。 


ADF (自動原稿給紙装置)につまった原稿を取り除くとまは、電源を切るが要はありません。 

1 . [ストツプ/リセツト]を巧します。 


2. 複数ぺージの原稿びセットされているとまは、つ 
まつている原稿なかのすべての原稿を ADF (自動原 
稿給紙装置)か5取り出します。 


3. フイーダカバーを開去ます。 
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4. 用紙解除レバー®を上げて、つまっている原稿を、 
口ーラの下か6フイーダカバー側に取り出します。 


5-つまつている原稿を、 ADF (自動原稿給紙装置)か6 
引去巧をます。 


巨.用紙解除レバー®を下げ、フイーダカバーを閉めま 
す。 

原稿の読み取り中に、[ストップ/リセット]を巧して、 
原稿び ADF (自動原稿給紙装置)に残ったときは、スタ 
ンノレ r 状態になってから、[リカバリ]を押してくださ 
し、。 ADF (自動原稿給紙装置)に残った原稿が、自動的 
に排紙されます。 




12章困ったときは 
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► ノズルチェックパターンがをれいに巧刷をれないとを 

「プリントへッドのメンテナンス」（一1 1-4 ページ)をご覧ください。 

► メッセージの見方 

エラーランプが点滅しているとま 

LCD ディスプレイのメッセージを5崔認して<ださい。メッセージが表5"、されているとをは、メッセージに 
したびって問題を解ミ夫してください。その後、操作を続けるときは[リカバリ]を巧します。エラーランプ 
が消えまず。 

問題を解ミ夫できないときは、本機の電源を切り、電源コードを巧いてください。1己秒間待ってか6電源 
コードを接続し、電源を入れてください。 

紙づまりでないとを 

電源を切り、電源コードをコンセントか5巧きます。己秒間待ってか!5、もう一度電源コードを差しこみ、 
電源を入れてください。問題が解ミ夫していれば、エラーランプは点、滅しません。 

もう一度電源を入れなおしても、まだエラーランプが点滅すると去 

お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様相談センター(裏表紙）に連絡してください。 
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LCD メッセージ 


メッセージ 

原因 

巧処方法 

参照ページ 

Bk インクガアリマセン 

ブラックインクタンクのインクび空 

です。 

インクタンクを交換して<だ 

さい。 

P.11-2 

CD - R トレイジャム 

CD - R トレイにセットした CD - R び 

正しくセットされていないことび 

原因だと思われまず。 

CD - R トレイを引を出し、 CD - 

R をセツトし直してください。 


CD - R トレイヲセットシテクタサイ 

CD - R トレイびセットされていませ 

ん。 

CD - R トレイをセツトして< 

ださい。 

基本操作ガイド 

CD - R ヲセットシテクダサイ 

CD - R びセットされていません。 

CD - R トレイを引を出し 、 CD 

- R をセツトしてか 5、 CD-R 

トレイをセツトし直してくだ 

さい。 

基本操作ガイド 

C インクガアリマセン 

シアンインクタンクのインクび空で 

す。 

インクタンクを交換して<だ 

さい。 

P.11-2 

ECM ジュシン 

fegw 巧 J か 

ECM モード（エラー再送モード）で 

ファクスを受信中です。 

ECM モードで受信ずると、通 

常の受信より時間びかかるこ 

とがあります。速く受信した 

いときや、電話回線に問題び 

ないとさは、 ECM を〈シナイ〉 

に設定してください卜 13-6 

ページ)。 


ECM ソウシン 

脚化巧 A 

ECM モードでファクスを送信中です。 ECM モードで送信ずると、通 

常の送信より時間びかかるこ 

とびあります。速く送信したい 

ときや、電話回線に問題びない 

とさは、 ECM を〈シナイ〉にし 

てください(一 13 -已ぺージ)。 


M インクガアリマセン 

マゼンタインクタンクのインクび空 

です。 

インクタンクを交換してくだ 

さい。 

P.11-2 

Y インクガアリマセン 

イエ□ーインクタンクのインクわ S 空 

でず。 

インクタンクを交換して<だ 

さい。 

P.11-2 

アイテオウトウナシ 

送信先のファクスび応答しません。 

番号び正しかったか確認してく 

ださい。しば5 く待ってか!5、送 

信し直してください。 

アイテサキヨウシナシ 

送信先のファクスに用紙びないか、 

送信先に連絡して、用紙を 


柳パ巧 A 

メモリびいっぱいでず。 

補巧ずるか、メモリを空けても 



5つて < ださい。 


因 Hi きは 


12章困ったときは 
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メッセージ 

原因 

巧処方法 

参照ぺージ 

インサツデキナイファイルガアリマス 

パソコンやデジタルカメラで加工さ 

れた画像びあります。 

印刷されなかった写真を調べ 

て、パソコンか5印刷してく 

ださい。 

基本操作ガイド 

ウケツケバンゴウ0000 

フアクスにこの番号び付け5れまし 

た。 

必要に応じて、この番号を書を 

留めて < ださい。 


巧 W 場 


オマチクタサイヒヤシテイマス 

巧刷中に、プリントへツドび過熱し 

ずざた可能性びあります。 

プリントへッドの熱び冷める 

まで、しば5 くお待ちくださ 

し、。温度び下びると、印刷び再 

開されます。 


力ードノデータガヨミトレマセンメモリカードの中のデータにアクセ 

力ードヲセツトシナオシテクタサイスできません。 

デジタルカメラでメモリカード 

内のデータを確認してください。 

カードノデータガヨミトレマセン 

デンゲンヲイレナオシテクタサイ 

カードス□ットに問題びありまず。 

別のモードに切り替えるか、 

本機の電源を切ってか5、ちラ 

一度電源を入れて<ださい。 

それでちメッセージび表示され 

るときは、キヤノンお客様相談 

センターに連絡してください。 


力ードリータシヨウチュウ 

パソコンで力ードス□ットが使ね 

れているとさに、写真プリントしよ 

ラとしました。 

パソコンか5の力ードス□ッ 

卜の使用び終わるまで待って 

<ださい。 


カートリッジガアリマセン 

本機にプリントへッドび取り付け5 

れていません。 

プリントへッドを取り付けて 

<ださい。 

セットアップシート 

力ート U ッジジャム 

プリントへッドび動きません。 

紙づまりび原因だと思われまず。 

つまっている紙を取り出ずか、 

プリントへッドホルダの動き 

を巧ばているものを取りのぞ 

し、てか5、[リカバリ]を巧して 

ください。プリントへッドホル 

ダは手で動かさないでくださ 

い。 

P . 12-21 

カバーガシマッテイマセン 

動作中にスキャナユニットび開け5 

れました。 

スキャナユニットを閉じて<だ 

さい。 


カミジマリヲトリノゾイテクタサイ 

(スタートキーヲオシテクタサイ） 

用紙びつまっています。 

つまっている紙を取りのぞい 

て、用紙トレイに用紙をセット 

してか5、[スタート]か[リカ 

バリ]を巧してください。 

P . 12-21 

P .3-9 

セットアップシート 



12-26 


12 章困ったときは 
















メッセージ 


原因 


巧処方法 


参照ページ 


ゲンコウガナガスギマス 


原稿の長さび1 m を超えているか、原 
稿び ADF (自動原稿給紙装置)の中に 
つまつていまず。 


1枚の原稿の長さを1 m 似内にし、 
ADF (自動原稿給紙装置)の中の 
原稿を取り除いて、送信あるいは 
コピーし 直してください。 


ゲンコウヲチェック 


フイータ’カバーびさちんと閉じてい 
ません。 


フィーダカバーを閉めなおし P .11-9 
て < ださい。 


原稿が ADF 伯動原稿給紙装置)に正 
しくセツトされていないか、紙づまり 
です。 


原稿を ADF (自動原稿給紙装 P.2-2 
置)か5取り出して、もう一度 P.12-21 
セツトしてくださし、。紙づまり 
のとをは、つまった原稿を取り 
出して < ださい。 


コノタンシュクハツカエマセン手動送信で、グループび登録されてい 

る短縮ダイヤルをダイヤルしました。 


手動送信するとをは、テンキーで 
タイヤルするか、ファクス番号 
属話番号)び1つだけ登録され 
ている短縮ダイヤルを使ってく 
ださい。 


コノワンタッチ八ツカエマセン手動送信で、グループび登録されてい 
脚, ji 巧 A るワンタッチタイヤルをタイヤルし 

ました。 


手動送信するとさは、テンキ 
一でダイヤルするか、ファク 
ス番号(電話番号)び1つだけ 
登録されているワンタツチタ’ 
イヤルを使ってください。 


ジドウリダイヤル 


フアクスの送信先び話し中か、応答び 
なかったので、リタ’イヤル待機中でず。 


自動的にリダイヤルするまで 
待ちます。自動リダイヤルを 
中止ずるとをは、リダイヤル 
の呼び出しび始まった5、 
[ストップ/リセット]を押し、 
LCD ディスプレイの表示に 


したびつてくださし、(一 12-24 
ページ)。 

シ□ク□モードデヤリナオシカラーに対応していないファクス機白黒モードで送信し直してく 

器にカラーで送信しようとしました。ださい卜 8-3 ぺージ)。または、 

「カラーダイレクト送信」を〈ス 
ル〉に設定してくださし、(一 13- 
已ページ)。 

スタートデキマセン パソコンか5印刷している途中で U 1分間お待ちください。それで 

SB ケーブルびはずされました。 も動作しないときは、いったん 

電源コードを巧いて、もう一度 
差しこんでください。 


12章困ったときは 
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メッセージ 

原因 

巧処方法 

参照ぺージ 

ストップキーガオサレマシタ 

[ストップ/リセット]を押した 

ので、送受信び中止されました。 

必要に応じて、送受信をやり 

直してください。 


ソウシン0000 

ファクス送信中でメモリびいっぱい 

現在の送信び終ねりメモリが空 


スキヤンチュウ 

メモリガイッパイデス 

シバラクオマチクタ’サイ 

です。 

くと、送信されまず。 


ダイコウジュシンシマシタ 

巧 A 

用紙やインクびないか、紙づまり 

などのため受信したファクスを印刷 

できず、メモリに保存しました。 

用紙トレイに用紙をセットず 

るか(一『セットアップシート 

』）、インクタンクを交換ずるか 
(一1 1-1 ぺージ)、つまった紙 

を取り除いてください(一12 
-21 ぺージ)。 


ツ カエナイカー ドガ セットサレマシタ 

Microdrive メモリカードか、破損し 

カードス□ットか5メモリカ 

P .4-2 

デンゲンヲイレナオシテクタサイ 

たメモリカードび、カードス□ット 

にセットされました。 

-ドを取り出し、本機の電源を 

切ってか5、ちラー度電源を入 

れて < ださい。 

また、 Microdrive メモリカード 

は使用でをません。 


デンワバンコウミトウ□ク 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに 

ファクス番号(電話番号)び登録され 

ていません。 

ワンタッチダイヤルまたは 

短縮ダイヤルにファクス/電言舌 

番号を登録してください。（一 
7-2、7-4ぺージ） 


ドウサチュウデス 

[ ON/OFFCl 秒)]を}甲しても、本機 

本機び動作中です。処理び終了 


デンゲン OFF デキマセン 

の電源は切れません。 

ずるまで待ってか5、電源を切 

ります。 


トレイガイドヲセットシテクタサイ 

CD-R トレイガイドびセットされて 

いません。 

CD-R 印刷をするためには、 

本機に CD-R トレイガイドを 

取りつける必要びあります。 

基本操作ガイド 

トレイガイドヲノ V ズシテクタサイ 

CD-R トレイガイドびセットされて 

います。 

CD-R 印刷 m がの印刷を行う 

ときは、 CD-R トレイガイドを 

はずして、排紙トレイを取り 

つけて < ださい。 

基本操作ガイド 

八イインクガイッパイニナリマス 

廃インクタンクびいっぱいです。 

〈プリンタヲチェック〉とい 



ラメッセージび表示されたと 
きは、キヤノンお客様相談セン 
ターに連絡してください。 

八ナシチュウデシタ 送信先に電話びかか5なかったか、 

脚化巧1な 送信巧び話し中でした0 
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メッセージ 

原因 

巧処方法 

参照ページ 

フメイナカートリッジデス 

プリントへッドび正しく取り付け5 

れていません。 

もう一•度プリントへッドを取 

り付けてください。それでも 

問題び解ミ夫されないときは、 

プリントへッドび故障してい 

る可能性びあります。 

キヤノンお客様相談センター 

に連絡して ください。 

セットアップシート 

プリンタヲチェック 

(リカバリキーオシテクタサイ） 

異物びあるため、プリントへッドホル 

ダび動さません。 

用紙にクリップなどび付いて 

いないか確認します。また、紙 

づまりのとをは、つまつた用紙 

を取りのぞきまず。ずべて確認 

した5、[リカバリ]を巧して、 

ちう一度操作してください。 

[リカバリ]を押してもメッセー 

ジが消えないとさは、キヤノン 

お客様相談センターに連絡し 

て < ださい。 

P . 12-21 


廃インクタンク（プリントヘッドク 

リーニングに使ったインクをためて 

お < ためのちの)びいっぱいです。 

キヤノンお客様相談センター 

に連絡して、廃インクタンク 

をずぐに交換してください。 


ムコウデス 

無効なキーび}甲されたか、無効な設 

定び選ばれました。 

巧したキー、または選んだ設定 

を確認してください。 


メモリガイッパイデス 

一度に何枚もの原稿、内容び細かい 

原稿をコピーしようとしたため、メ 

モリびいっぱいになっていまず。 

原稿をいくつかに分けてコピ 

一して < ださい。 



写真プリントモードでは、画像データ 

が大をすざるため、本機で印刷するこ 

とはでをません。 

パソコンか5印刷してくだ 

さい。 



巧巧到》枚数びをい原稿、内容び細か 

い原稿を受信したため、メモリびいっ 

ぱいになっています。 

メモリに保存された原稿を 

印刷してか!5、もう一度やり 

なおして < ださい。 

P .8-8 


メモ U がいっぱいになってな 

っている状態で、写真プリントモード 

で画質を印刷しようとしました。 

メモリに保存された原稿を 

印刷してか!5、もう一度やり 

なおして < ださい。 

P .8-8 

メモリカードニフアイルガアリ7セン 

メモリカードの中に有効なデータび 

ありません。 

画像データび適切なお式で 

メモリカードに保存されてい 

ることを確認してください。 
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メッセージ 

原因 

巧処方法 参照ページ 

メモリカードヲセットシテクタサイカードス□ットにメモリカードびセ 

ットされていません。 

写真プリント機能を使うとき P .4-2 

は、メモリカードを力ードス □ 

ットに差しこんでください。 

メモリシヨウリョウ00% 

柳パ巧 A 

メモリの使用量び表示されます。 

もっとメモリを空けたいとさは、 

メモリ内の原稿び送信されるま 

で待ってください。または、メモ 

リ内の不要な原稿を印刷するか 
削除してください(一8-8、 8-9 

ページ』）。 

メモリニゲンコウガアリマス 

[ ON/OFFCl 秒)]を押しても、本機 

本機び動作中でず。処理び終了 

デンゲン OFF デキマセン 

の電源は切れません。 

するまで待ってか5、電源を切 

りまず。 

ヨウシガアリマセン 

(スタートキーヲオシテクダサイ） 

用紙トレイに用紙び入っていません。 

用紙トレイに用紙をセットし P .3-9 

てください。用紙の量び最大 
用紙量のマーク （ W ) を超えな 
いようにま意してください。 

セットした5、[スタート]か 

[リカバリ]を押してください。 

ヨウシサイズガチガイマス 

用紙トレイにセットされている用紙 

のサイズと、用紙還択で指定したヴ 

イズび違っています。 

正しいサイズの用紙をセット P .3-9 
するか、用紙還択のサイズ設定 P .3-8 
を変更し、[リカバリ]を押して 

<ださい。 

ヨウシサイズヘンコウ (FAX ヨウ） 

脚,‘側か 

用紙サイズび、 A 4、 レター、リーガ 

ルサイズ似がに設定されています。 

用紙選択でサイズを A 4、 レター、 

リーガルサイズに設定してくだ 

さい。 
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► どうしても Ba 題び解決しないとを 

この章の説明にしたびって巧処しても、どうしてもうまくいかないときは、お買い求めの販売店かキヤノ 
ンお客様相談センター(裏表紙)に連絡してください。 

キヤノンのヴポートスタッフは、お客様にご満足いただける技術サボートを提供でさるよ5にトレーニン 
グされております。 

A ミ主意 

• 本機か5巧な音や巧び出ていたり、巧なにおいびずるとをは、ずぐに電源を切り、電源コードをコンセントか6巧し、 
て、お買い求めの販売店かキヤノンお客様相談センター(裏表紙)に連描してくだをい。絶細こご自分で修理したり、 
分解したりしないで<ださい。 

A 警告 

• 本機をご自分で修埋したり、分解したりずると、巧証期聞中でを保証び受け6れな<なりまず。 

連絡する前に、次のことを確認してください。 

•製品名 PIXUSMP 730、または、 PIXUSMP 700。 

• シリアルナンバー(機体番号）本機の背面のラベルに書かれています。 

• トラブルのくわしい状況 

• トラブルの解決のためにが処したことと、その結果 


因 困ったとさは 


12 章困ったときは 
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13 章 


設定の一覧表 



フアクスモテル 


リストを巧刷して、現巧の設定を確認ずる 


設定を変更する前に、ユーザデータリストを EP 刷すると、現在の設定を確認できます。くわしくは、 10- 
目ページをご覧ください。 


► 設定ををえる 

設定を変更するときは、つぎのように操作してください。 

1 つぎのぺージな降にある表を見て、変更したい設定を探します。 

2 設定に関する<わしい説明がほかのぺージ 
におると去は、参照ぺージ①を読んで< だ 
さい。参照ぺージがないとまは、表の最初 
におるファンクシヨンキー②とメニュー⑤ 

の下を見て、変更したい設定を確認しま 
す。 


3 変更したい設定のある②に応じて、[コ 
ピ ー] 、[スキヤン]、[写真プ U ント]、 

[フアクス]のどれかを巧します。 

4 [メニュ ー] を巧します。 

5 [◄] か [►] で、変更したい設定のあるメニュー③を還びま 
す。 

6 [セット]を巧します。 

• これで設定を変更でをまず。 

7 [◄] か[►巧、変更したい設定を還びます。 

8 [セット]を巧します。 

9 設定をスクロールするとをや、設定を登録するとをは、つぎのように操作します。 
•設定をスク□ールするとをは、 [◄] かを巧します。 

•設定を登録するときや、さ6にこまかい設定に進むとまは、[セット]を巧します。 
•前の設定に戻すときは、[メニュ ー] を巧します。 

10 スタンバイが態に戻すときは、[ストップ/リセット]を巧します。 



13章設定の一覧表 
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►設定 

侈 メモ 

• 太字は工場出荷時の設定でず。 

メニユ ー ： <オウヨウコピー> フアンクシヨンキ ー ：[コピ ー] 


項目 

内容 

設定 

参照ぺージ 

1.2 in 1 

1枚の用紙に2枚の原稿び入るように縮ル 

してコピーします ( A 4、 LTR のみ)。 

— 

P . 己-己 

2.エ八ガキプリント 

ノ \ガキサイズに縮ルしてコピーします。 


P . 己-目 

レイアウト： 

はびき全体にコピーするか、上半分にコピ 

ゼンタイ 



一ずるかを選びます。 

ハンブン 


フチ： 

フチつきでコピーずるかを選びまず。 

ァ U 




ナシ 


3 .メイシプリント 

縦にセツトした名刺を、 A 4 の専用の用紙 
に 2 X 已回くり返してコピーします。 

— 

P . 己-7 

4.シールプリント 

L 判サイズの写真などを、専用の用紙にコ 

ピーします。 

— 

P .5-8 

ヨミトリノ、ンイ： 

画像全体をコピーずるか、中央部分だけコ 

シャシンゼンメン 



ピーずるかを選びます。 

シャシンチュウオウ 


シールタイプ： 

シールの種類を選びます。 

4 X 4 




3 X 3 




2 X 2 




2 X 1 


己.フチナシコピー 

フチなしでコピーします。 

- 

P . 己-9 

6.イメージリピート 

1枚の用紙に原稿の画像をくり返してコピ 

一し ます。 


P . 己- 10 

ジドウ 

くり返す回数び自動的に設定されます。 

- 


シユドウ 

くり返ず回数を指定しまず。 



タテ 

縦方向にくり返す回数を選びまず。 

1 /2/3/4 


3 ZI 

横方向にくり返す回数を選びまず。 

1 /2/3/4 


7.ミラープリント 

原稿の画像を鏡に映したようにちち反転し 

て印刷します。 

— 

P . 己- 13 

8 .ゼンメンガゾウ 

選んだ用紙サイズに収まるように原稿 

の画像を縮小して印刷します。 

— 

P .5-14 
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メニユ ー :<メンテナンス> フアンクシヨンキ ー ：[コピ ー ]、[スキヤン]、[写真プリント] 

[ファクス] 


頃目 

内容 

設定 

参照ぺージ 

1 .プリンタノズルチェック 

ノズルチェックノ くターンを印刷しまず。 

- 

P.11- 己 

2.ヘッドクリーニング 

プリントへッドをクリーニングします。 

- 

P.11- 目 

3.ヘッドリフレッシング 

プリントへッドを強力にクリーニングしま 

ず。 

— 

P.11- 目 

4 .ヘッドイチチョウセイ 

プリントへッドの位置を調整します。 

- 

P.11- 巨 

ヨコホウコウパターン 

横方向パターンを印刷します。 

- 


3コホウコウチョウセイ 

印刷されたパターンの A 〜 K 列で、最適なパ 

ターンを選びまず。 

A 、 B 、 C 、 D 、 巨 -3 〜+7 

F 、 G 、 H 、 I 、 J 、 K : -己〜+日 


タテパターンプリントシマスカ？縦ずじパターンを印刷するかどうかを選び 

ます。 

ノ、イニ （*) 

イイエニ（が 


タテホウコウパターン 

縦方向パターンを印刷します。 

- 


タテホウコウチョウセイ 

印刷されたパターンの L 〜 M 列で、最適なパ 

ターンを選びます。 

し M : -3 〜+3 


己.キ□ク□—ラクリーニング 

□ーラをクリーニングします。 

- 

P.11-10 
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メニユ ー : <ユーザデータ> フアンクシヨンキ ー ：[コピ ー ]、[スキャン]、[写真プリント] 

[ファクス] 


頃 目 

内容 

設定 

参照 ぺージ 

1.デンワバンゴウトウ□ク 

脚パ巧 A 

— 

— 

P .6-4 

1.ワンタッチダイヤル 

つ ンタツチダイヤルを登録しまず。 

- 

P .7-2 

2. タンシュクダイヤル 

短縮ダイヤルを登録します。 

- 

P .7-4 

3. グループダイヤル 

グループダイヤルを營録します。 

- 

P .7-6 

2. ファクスシヨウセッテイ 

- 

- 

P .6-2 

が ] h 




1. キホンセッテイ 

- 

- 

P .6-3 

1. ヒジケ/ジコクセット 

現在の曰付/時刻を設定します。 

- 

P .6-3 

2. ヒジケタイプ 

LCD ディスプレイ、または送信ファクスに 

印刷される日付の表示お式を還びます。 

MM / DD/YYYY 

DD/MM YYYY 

YYYY MM/DD 

p .6-3 

3. ユーザ TEL トウ□ク 

送信ファクスに印刷されるファクス/電話 

番号を登録しまず。 


p .6-4 

4. ユーザ リャクショウトウ□ク 

送信ファクスに印刷される名前を登録しま 

す。 

— 

p .6-4 

己.ノいッシンモトキ□ク 

ファクスの各ぺージのいちばん上に送信者 

名などの情報を印刷するかどラかを選び 

ます。 

ツ ケル 

ツケナイ 

p .6-2 

1. ノいッシンモトキ〇クイチ 

白黒ファクスのとき、発信元情報を印刷す 

る位置(画像領域のがか画像領域内)を選び 

ます。（カラーファクスのとさは、自動的に 

画像領域内に印刷されまず） 

ガゾ ウノソトニ ツ ケル 

ガゾウノナカニツケル 


2. デンワバンゴウ マーク 

発信元情報のファクス/電話番号の前に付 

ける文字を選びます。 

FAX 

TEL 


目.オフフックアラーム 

子電話の受話器びはずれているとき、警告 

音を鳴 5 ずかどラかを農びます。 

ナラス 

ナラヴナイ 


7. オンリョウチョウセイ 

- 

- 


1. ヨビダシオンリョウ 

呼び出し音び鳴るように設定されていると 

き、呼び出し音を調整します。 

1/2/3 


2. ツウシンオンリョウ 

ダイヤル中やオンフツク中の音を調整しま 

す。 

0(オフ)/1/2/3 


8. ヨビダシオンオンシツ 

呼び出し音の音質を選びます。 

タカイ 

フッゥ 


9. カイセンシュルイセンタク本機に接続している電話回線に台わせて選 

びます。 

ダイヤルカイセン 

プッシュカイセン 

p . 巨-已 

ダイヤルスピードセンタク 

〈ダイヤルカイセン〉のとを、ダイヤルスピ 

-ドを選びます。 

20 pps 

lOpps 
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項目 

内容 

設定 

参照ぺージ 

2. レポートセッテイ 

- 

- 

P.10-2 

1. ソウシンケッカレポート 

送信したあとに、自動的に送信結果レポー 
卜を印刷するかどラかを選びます。 

エラージニプリントスル 

プリントスル 

プリントシナイ 

P.10-3 

ソウシンガゾウ 

〈エラージニプリントスル〉または〈プリ 

ントスル〉を還んだときは、送信ファクス 
の最初のページをレポートの下に印刷する 
かどラか選びます。（白黒原稿のとをのみ） 

ッケル 

ッケナイ 


2. ジユシンケッカレポート 

受信したあとに、自動的に受信結果レポー 
卜を印刷ずるかどラかを選びます。 

プ U ントシナイ 

エラージニプリントスル 

プリントスル 

P.10- 已 

3. ツウシンカンリレポート 

20 件の通信ごとに、自動的に通信管理レポ 
-卜を印刷するかどラかを選びまず。 

ジドウプリントスル 

ジドウプリントシナイ 

P.10-2 

3. ソウシンキノウセッテイ 

- 

- 

P .8 -己 

1.ECM ソウシン* 

ECM 送信ずるかどうかを設定しまず。 

スル 

シナイ 


2. ポーズジカンセット 

[リダイヤル/ポーズ]を巧して指定ずるポ 
ーズひとつ分の長さを設定します。 

2秒り〜1日秒） 


3. ジドウリダイヤル 

自動的にリダイヤルずるかどラかを還び 

ます。 

スル 

シナイ 

P .8 -己 

1. リタ’イヤルカイスウ 

〈スル〉を選んだ場合、何回リダイヤルずる 
かを指定します。 

2回 （1 〜1己回） 


2. リタ’イヤルカンカク 

〈スル〉を選んだ場合、ダイヤルしてか5 
つざにリダイヤルするまでの間隔を指定 

しまず。 

2分に〜99分） 


4. ダイヤルタイムアウト 

スピードダイヤルで送信先の番号を入力し 
たとを、[スタート]を}甲さなくてち、自動的 
に原稿の読みこみを開始するかどうかを選 

びまず。 

スル 

シナイ 

P.7-8 

5. ソウシンカイシソクド 

ファクスの送信スピードを選びます。 

33600 bps 

14400 bps 

9600bps 

7200 bps 

4800 bps 

2400 bps 


6. カラーダイレクトソウシン 

ADF (自動原稿給紙装置)を使って、カラー 
で送信する場合、 送信先のファクスび、カラ 
—ファクスに対応していないときは、自動的 
に白黒に変換して送信するかどうかを設定 

します。 

シナイ 

スル 

P.8-3 

*ECM は、 Error Correction Mode の略で、電話回線上のノイズなどで画像データの一部び欠落したときに、その画像デー 

夕を再送ずるモード。ライン巧けのないきれいな画像を送受信できまず。 
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頃 目 

内容 

設定 

参照ぺージ 

4. ジュシンキノウセツテイ 

- 

- 

p .9-4 

1. ECM ジュシン* 

ECM 受信するかどうかを設定します。 

スル 

シナイ 


2. FAX / TEL キリカエ 

受信モードを 〈 FAX / TEL キリカエ〉に設 

定しているときは、詳細を設定できます。 

— 

p .9-1 

1. ヨビタシカイシジカン着信びファクスか電話かを本機び判断す 

るための時間を指定します。 

8秒 (0 〜30秒） 

p .9-5 

2. ヨビタシジカン 

電話のとさ、何砂呼び出し音を鳴5すかを 

指定します。 

17秒 (10 〜300砂） 

P .9 -己 

3. ヨビダシゴノドウヴ 

設定した呼び出し時間び経過したあと、 

フアクスを受信するかどうかを選びます。 

ジュシン 

シュウリョウ 

p .9-5 

3. チヤクシンヨビタシ 

自動受信モードまたは FAX / TEL 切り替 

えモードで、呼び出し音を鳴5すかどラ 

かを選びまず。(呼び出し音を鳴5ずとを 

は、電話機を本機に接続しておく必要び 

あります） 

シナ 

スル 

p .9-2 

ヨビタシカイスウ 

〈スル〉を選んだとき、何回呼び出し音を 

鳴5ずか指定しまず。 

2回 （1 〜99回） 


4. ジドウジュシンキリカエ手動受信モードのとを、一定の時間呼び出 

し音を鳴5したあと、自動的にファクスを 

受信するかどラかを選びます。 

シナイ 

スル 


ヨビタシジカン 

〈スル〉を選んだとき、何秒呼び出し音を 

鳴5ずか指定しまず。 

1已 f 少(己〜99ネ少） 


已.リモートジユシン 

リモート受信びでをるよラにずるかどラ 

か遺びます。 

スル 

シナイ 


リモートジユシンの 

〈スル〉を選んだとき、リモート受信 ID を 

変更できます。 

25(00 〜 99) 


目.ガゾウシユクシヨウ 

セツトした用紙サイズに収まるよう 

に、受信ファクスを自動的に縮ルするか 

どラかを還びまず。 

スル 

シナイ 


シユクシヨウホウコウセンタク縮小する方向を選びます。 

タテ 化 

タテヨコトモ 


7. ジュシンカイシソクド 

ファクスの受信スピードを選びます。 

33600 bps 

14400 bps 

9600 bps 

7200 bps 

4800 bps 

2400 bps 


* ECM は 、 Error Correction Mode の略で、電話回線上のノイズなどで画像データの一部び欠落したときに、その画像デー 

夕を再送ずるモード。ライン巧けのないきれいな画像を送受信できまず。 
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項目 

内容 

設定 

参照ぺージ 

3 .プリンタシヨウセツテイ 

- 

- 


1 .サイレントセツテイ 

サイレント印刷にするかどうかを選びま 

ず。 

シナイ 

スル 


2.フチナシ八ミタ’シリヨウ 

フチなし全面印刷（コピー)のとを、はみ出 

し量を指定します。 

チイサイ 

オオキイ 


3 .インサツメンコスレカイゼン印刷面びこすれてしまった場台、指定しま 

ず。 

シナイ 

スル 


4.システムカンリセッテイ 

- 

- 


1 .ブザーノセッテイ 

音量を調整しまず。 



1 .キータッチオンリヨウ 

操作パネルのボタンを押したとさの音量を 

調整しまず。 

0( オフ)/ 1/2/3 


2.アラームオンリヨウ 

エラー警告音の音量を調整します。 

0( オフ）/ 1/2/3 


2.力ードカキコミキンシ 

パソコンか5メモリカードに書きこみでき 

るよラにするかどラかを選びまず。 

スル 

シナイ 

P .4-17 



1 :[フアクス] 


巧の^ク^ —心—' \ンで— rv ノアンソン 3 ン干— 


頃目 

内容 

設定 

参照ぺージ 

ジドウジュシンモード 

受信モードを r 自動受信モード」に切り 

替えまず。 

— 

P .9-1 

シュドウジュシンモード 

受信モードを r 手動受信モード」に切り 

替えます。 

— 

P .9-1 

ルス TEL セツゾクモード 

受信モードを r 留守 TEL 接続モード」に 

切り替えます。 

— 

P .9-1 

FAX / TEL キリカエ 

受信モードを 「 FAX / TEL 切り替えモー 

ド」に切り替えます。 

— 

p .9-1 


の設定の - K 表 


13章設定の一覧表 
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施巧 a か 乂ニユ ー :(メモリシヨウカイ〉フアンクシヨンキー：[ファクス] 


メモリに保存された原稿びあるときのみ設定できます。 


頃目 

内容 設定 

参照ぺージ 

1 .ゲンコウリスト 

メモリ内のファクスをリストにして 一 

印刷します。 

P .8-8 

2 .ゲンコウプリント 

メモリ内のファクスを印刷します。 一 

P .8-8 

3.ゲンコウクリア 

メモリか5ファクスを削除します。 一 

p .8-8 


賊化場 乂ニユ ー: くレポート/リスト〉フアンクシヨンキー：[ファクス] 


頃目 

内容 

設定 


参照ぺージ 

1.ツウシンカンリレポート 

通信管理レポートを印刷します。 

- 


P .10-2 

2. ダイヤルリスト 

- 

- 


P .7-9 

1.ワンタッチダイヤルリスト 

ワンタッチダイヤル電話番号リス 

卜を印刷します。 



P .7-9 

ソートシュツリヨクシマスカ？ 

リストの並び順を設定します。 

ノ、イ= 

(*) 



〈 A イ〉:送信先の名前の順に並びまず。 

〈イイ王〉：ワンタッチダイヤルの番号順 

に並びまず。 

イイエ 

= (#) 


2. タンシュクダイヤルリスト 

短縮ダイヤル電話番号リストを印刷しま 

す。 

— 


P .7-9 

ソートシュツリヨクシマスカ？ 

リストの並び順を設定します。 

ハイ = (*) 



〈 A イ〉:送信巧の名前の順に並びます。 
〈イイ王〉:短縮ダイヤルの番号順に並び 

ます。 

イイエ 

= (#) 


3. グループダイヤルリスト 

グループダイヤル電話番号リストを印刷 

しまず。 



p .7-9 

3. ユーザデータリスト 

ユーザデータリストを印刷しまず。 

- 


P .10- 己 

4. ゲンコウリスト 

メモリ内のファクスをリストにして印刷 

します。 

— 


p .8-8 
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メニユ ー ： <シヤシンプリントモード> フアンクシヨンキ ー ：[写真プリント] 


頃目 

内容 

設定 

参照ぺージ 

1.シヤシンプリントモード 

写真プリントに関する設定をしまず。 

- 


インデックス 

メモリカードに入っている写真とコマ番号 

の一覧を印刷します。 

— 

P .4-4 

ヨウシサイズセンタク 

インデックスを印刷する用紙のサイズを選 

A 4/ LTR/L バン/ 



びます。 

2 L バン /A ガキ 


ヨウシシュルイセンタク 

インデックスを印刷する用紙の種類を還び 

コウヒンイシ* 



まず。 

プ□フォト 

フツウシ 


ゼンコマ 

メモリカードの中の写真を全部印刷しまず。 


p .4-6 

ヨウシサイズセンタク 

写真を印刷する用紙のサイズを還びます。 

A 4/ LTR/L バン/ 

2 L バン /A ガキ 


レイァウト* 

はがき全体に印刷ずるか、上半分に印！!ず 

八ガキ八ンブンニプ IJ ント 



るかを選びます。 

八ガキゼンタイニプリント 


ヨウシシュルイセンタク 

写真を印刷ずる用紙の種類を選びます。 

コウヒンイシ* 

プロフォト 

フツウシ 


フチナシプリント 

フチなし全面印刷にするかどラかを遺び 

スル 



ます。 

シナイ 


1コ7 

メモリカードの中の写真か51コマだけ還 

んで印刷しまず。 

— 

p .4-8 

ファイルセンタク 

コマ番号を選びます。 

0001〜9999 


ブスウ 

枚数を選びます。 

1〜99マイ 


ヨウシサイズセンタク 

写真を印刷する用紙のサイズを選びます。 

A 4/ LTR/L バン/ 

2 L バン /A ガキ/シール 


レイァウト* 

はびき全体に印刷するか、上半分に印刷す 

八ガキ八ンブンニプリント 



るかを選びます。 

八ガキゼンタイニプリント 


シールタイプ** 

シールの種類を選びます。 

4X4 




3 X 3 




2 X 2 




2 X 1 


ヨウシシュルイセンタク 

写真を印刷する用紙の種類を選びます。 

コウヒンイシ* 

プ□フォト 

フツウシ 


フチナシプリント 

フチなし全面印刷にするかどラかを選び 

スル 



まず。 

シナイ 




* 八ガキのときだけ指定できまず。 



** シールのときだけ指定できまず。 



13 章設定の一覧表 
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頃目 

内容 

設定 

参照ぺージ 

八ンイ シティ 

メモリカードの中の写真の一部を、番号を 

指定して印刷します。 

— 

P .4-11 

ヴイシヨノファイル 

最初のコマ番号を選びまず。 

0001 〜 9999 


サイゴノファイル 

最後のコマ番号を選びます。 

0001 〜 9999 


ヨウシサイズセンタク 

写真を印刷ずる用紙のサイズを還びます。 

A 4/ LTR/L バン/ 

2 L バン / A ガキ 


レィァウト* 

はがき全体に 0] 刷するか、上半分に印！!ず 

八ガキ八ンブンニプ IJ ント 



るかを選びまず。 

八ガキゼンタイニプリント 


ヨウシシュルイセンタク 

写真を印刷する用紙の種類を還びます。 

コウヒンイシ* 

プ□フォト 

フツウシ 


フチナシプリント 

フチなし全面印刷にするかどラか還び 

スル 



ます。 

シナ 


DP 0 F 

カメラで DP 0 F 設定した写真を印刷すると 

をの設定でず。 

— 

P .4-13 

ヨウシサイズセンタク 

写真を印刷ずる用紙のサイズを還びます。 

A 4/ LTR/L バン/ 

2 L バン / A ガキ 


レィァウト* 

はがき全体に印刷ずるか、上半分に印！!す 

八ガキ八ンブンニプ IJ ント 



るかを選びます。 

ノ V ガキゼンタイニプリント 


ヨウシシュルイセンタク 

写真を印刷ずる用紙の種類を農びます。 

コウヒンイシ* 

プ□フォト 

フツウシ 


フチナシプリント 

フチなし全面印刷にずるかどラかを選び 

スル 



ます。 

シナイ 


2. VIVID シヤシンプリント 

青や緑をより鮮明にするかどうかを選び 

スル 

P .4-1 己 


ます。 

シナイ 


3. ヒツケインサツ 

日付を印刷するかどうかを選びます。 

スル 

P .4-16 



シナイ 


* 八ガキのときだけ指定できまず。 
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付録 


仕様 


► 装置の概要 

電源： 

消費電力： 


質量ほ B 品を含む）： 
かお寸法： 


100V 己 0/60 Hz 
• 最大：約 41.6W 

城化巧1な 約 A'z.yw 

• スタンバイが態：約 7.8W 
邸化巧 1 な 約 9. 己 W 

10.9 kg 

脚化巧の 12.8k 呂 




使用環境： •温度：1己〜27.己で 

• 湿度： 20%〜80% 
LCD ディスプレイ： 20巧X 2行 

の S 的 iiMDF (自動原稿給紙 
装置)容量： 一 2-1 ぺージ 

用紙 トレイ 容量： 一 3-1 ページ 


付録仕様 


A -1 



























































E |] 刷でをる轟囲： 


E 口刷できる範囲をイラストで示しています。 

E 口刷推奨領域 この範囲に印刷することをおすすめします。 

( □の部分） 


E 口刷可能領域 EP 刷できる範囲です。 

(□の部分） ただし、 EP 刷の品質が低下したり、うまく給紙され 

ないことびあります。 


• 用紙 

A4 : 203.2 X 289mm L 判： 82.2x1 19.0 mm 

B 己：1 75.2 X 249mm 2L 半リ：1 20.2x1 70.0 mm 

A 己： 141.2x202mm 
レター： 203.2 X 27 1.4mm 
U— 力‘ J レ： 203.2 X 347.巨 mm 



3.0 mm 


己.0 mm 



33.0 mm 


31■已 mm 


A4、B5、A5、IJ|qi、2U|qi: 3.4 mm 
レタ—、リ—ガル：目4 mm 


A4、B5、A5、U|qi、2U|qi: 3.4 mm 
レター、リーガル：目.3 mm 


メモ 

• フチなし全面印刷をずると、全面に印刷ずることびできまず。 
ただし、用紙の上下の端びきれいに印刷されないことびありまず。 


•封筒 

ミ羊形4号： 98.2X20 己■己 mm 
洋お6号： 9 1.2 XI60.己 mm 


^用紙のセット方向 


3.4 mm 


3.4 mm 



3.0 mm 26.5 mm 


A-2 


付録仕様 

















• はがを 
93.2 X 140 mm 



3.0 mm ] 


己. 0 mm ] 



3.4 mm 3.4 mm 


^33.0 mm 


击 1.5 


mm 


• バナー紙 


A 4 : 203 .2 X 1774 mm 

^ 用紙のセット方向 

-~~卜-33.0 mm 


Q A mm i ~ 

卜 

3.0 mm 5.0 mm - ►j-j- 

O.H- MINI J_ 

今 

Q A mm ■T~ 









0.4 111111 1 

今 

1 最低 2 枚 1 

巧局目枚 ^ 


読みこめる轟囲： 


最大 4.0 mm 

MP 700 の 場合： リー ガル：最大 8.0 mm 
最大 4.0 mm がけぶ巧ウ カラーファクス :最大 巨. 0 mm 


最大 4.5 mm 



最大 4.5 mm 


メモ T 

• 全面画像のコピーをするときは、原稿全体が読みこまれます。 


付録仕様 


A-3 








































► インク仕様 

インクを /ED 刷可能枚数： • ブラック （ BCI -3 eBK ) :約77己枚*、約1己00枚’ 

• シアン （ BCI -3 eC ) : 約己70枚** 

• マゼンタ （ BCI -3 eM ) : 約440枚** 

• イエ □—( BCI -3 eY ) :約380枚** 


► プリンタ仕様 

E 口き方式： 

給紙方法： 

用紙のサイズと 質量： 
巧奨用紙： 

E |] 刷速度： 


最大 ED を幅： 
解像度： 


オンデマンドバブルジェット 
自動給紙 
一 3-1 ぺージ 
一 3-1 ぺージ 

• 白黒印字高速： 22ページ/分 
標準：13ページ/分 
• カラー EP 字高速：14ぺージ/分 
標準： 9ぺージ/分 
(キヤノン標準ノ ターンに基づく） 
203.2 mm (フチなし EP 刷時216.0 mm ) 
4800(横） X 1200(縦 ) dpi 
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Windows XP ドライバ(初期設定状態)で、 J 曰 TA 標準パターン JI を普通紙に印刷した場合 
Windows XP ドライバ(初期設定状態)で、旧0 JIS-SCID No . 已を普通紙に印刷した場合 


付録仕様 



►写真プリント仕樣 

インタ フエー ス： 

メモ U 力ード： 


用紙： 


レイアウト： 


ED 刷モード： 


力ードス□ット 

•コンパクトフラッシュ （Typel、n) 

• スマートメディア 

• メモ IJ スティック 

• SD メモリカード 

• マルチメディアカード 
•普通紙 
• 官製はがき 

• インクジェット官製はびき 

• フォト光沢八ガキ KH-201N 

• プ□フェッシヨナルフォトはびき PH-101 

• プ□フェッシヨナルフォトぺーパー PR-101/PR-101 L/PR-1012L 
• スーパーフオトぺーパー SP-1 01 A4/SP-101 L/SP-1012L 
• マツトフオトぺーパー MP-101 A4/MP-101L 
• カラー BJ 用フォトシールセット PSHRS 
•普通紙 

A4/ レター：フチあり、インデックス(最大70コマ） 

•インクジェット官製はびき、フォト光沢八ガキ、プ□フェッシヨナル 
フォトはがき、官製はびき 

ノVガキ：フチあり/なし、全体/半分、インデックス(最大1己コマ） 

• プ□フェッシヨナルフォトペーパー 
A4/L 判/ 2L 判：フチあり/なし、インデックス 
A4( 最大70 コマ)、 L 判(最大12 コマ)、 2L 判(最大24 コマ） 

• カラー BJ 用フォトシールセット 
2X1(2 面)、 2X2(4 面)、 3X3(9 面)、 4x4(1 目面） 

• 日付 EP 刷 

• VIVID 写真プリント 

• DP0F 対応(インデックス EP 刷、枚数指定、コマ指定、日付 EP 刷、コマ 
番号印刷） 


付録仕様 
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► コピー 仕樣 

コピー 速度： 


コピー 部数： 
濃度調整： 
拡大/縮か率： 


• 白黒コピ ー ：〈シ□ク □ ノ V ヤイ〉約22ぺージ/分 ( A 4) 
• カラーコピ ー :〈カラー八ヤイ〉約14ぺージ/分 ( A 4) 
(キヤノン標準パターンに冨づく） 

最大99枚 
9段階 

2己〇/〇〜4000/〇 


► のファクス仕様 


適用回線： 

直流ぉ抗値： 

互換性： 

デー タ店縮システム： 
モデムの種類： 

モデム速度： 

電送速度： 


読み取り画像処埋： 


メモ u : 

フアクス解像度： 


加入電話回線 ( PSTN ) 

約330 0* 

G 3 

MH 、 MR 、 MMR 、 JBIG、JPEG 
ファクスモデム 

33600/14400 /9600/7200/4800/2400 bps 
自動フォールバック 

•白黒原稿：約3秒/ぺージ (3 迁 6 kbps )、 ECM - MMR 、 メモリか5送信 
(キヤノン FAX 標準チャート N0.1 標準モード使用時） 

•カラー原稿：約1分/ぺージ (33.6 kbps )、 ECM - JPEG 、 メモリから 
送信(キヤノンカラーファクステストシート使用時） 

• GENESIS 

• ノ V — フ I ン：グレー64階調 
• 濃度調整： 3段階 

送受信： 250ぺージ 

(キヤノン FAX 標準チャート N0.1 標準モード使用時） 

• 〈シ□ク □ ヒヨウジユン〉： Spels / mmx 3.85 1 lines/mm 
• 〈シ□ク □ ファイン〉〈シ□ク □ シヤシン〉： Spels/mm X 7.7011 ines / 


• 〈カラーヒヨウジユン〉〈カラーファイン〉： 200 X 200 dpi 
ダイヤル： • 自動ダイヤル 

ワンタッチダイヤル （10 件） 

短縮ダイヤル（100件） 

グループダイヤル(最大109件） 

• 手動ダイヤル（[リダイヤル/ポーズ]使用） 


* 電話回線の抵抗値の合計び 17000 を超える場合など、電話回線や地域などの条件によっては通信できないことび 
ありまず。このようなときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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付録仕様 





ネットワーキング： 

• 同報送信(最大111件） 


• 自動受信 

• FAX / TEL 自動切り替え 

• 電話機によるリモート受信任場出荷時のリモート受信 ID : 25) 

• 着信音なしの受信 

• ECM の有効 

• 通信管理レポートに〇通信ごとに巧刷） 

• エラー送信レポート 

• 発信元情報 

► 電話仕様 


接続： 

電話機/留守番電話 ( CNG 信号)/データモデム 


仕様は、予告なく変更することびあります。 


付録仕様 
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索引 


苗号 

1 コ 7 13-9 
1 コマ EP 刷 4-7 
2 in 1 己 - 己， 1 3-2 
2L バン 3-8 
8cmCD-R アダプタ 1-2 

A 

A4 3-8 
A 己 3-8 
ADF 1-3, 2-1 
-の清掃 11-9 

B 

B 己 3-8 

BJ 用名刺カード 3-6 

C 

C インクガアリマセン 12-2 己 
CD-R トレイ 
-ガイド 1-2 
-ジャム 12-2 已 
-ヲセツトシテクダヴイ 12-2 己 
CD-R ヲセツトシテクダヴイ 12-2 己 

D 

DPOF 13-10 
-E 口刷 4-13 

E 

ECM ジユシン 12-2 己， 13-6 
ECM ソウシン 12-2 己， 13-5 


ECM モード 

一で受信でをない 12-13 
一で送信でをない 12-1 己 

F 

FAX/TEL 12-1 1 

FAX/TEL キリカエ 13-6, 13-7 

FAX/TEL 切り替えモード 9-4, 12-1 1 

L 

L バン 3-8 

LCD ディスプレイ 1-4 

-になにら表示されないとき 12-19 
LCD メッセージ 12-2 己 
LGL 3-8 
LTR 3-8 

M 

MP Toolbox 12-9 

MP730/700 セットアップ CD-ROM1-2 

〇 

0HP 3-8 

—フィルム 3-5 
[0N/0FF(1 秒)]キ ー 1- 己 

S 

SD メモリカード 4-1 

T 

TWAIN 12-8 
T シャツ転写紙 3 -己 
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u 

USB ケーブル 1-2 
USB ハブ 12-7 

V 

VIVID シヤシンプリント 13-10 
VIVID 写真 EP 刷 4-1 己 

ァ 

アイテサキヨウシナシ 12-2 己 
明るさ日-3, 8-4 
アクセスランプ 1-3 
宛名ラベル 1-2 
アラー ムオンリ ヨウ 13-7 
アンインス I -ール 
一でをない 12-1 


イメージリピート己-10, 13-2 
インクガアリマセン 12-2 己 
インクジェット官製はびき 3-2 
インクタンク 1-2 

を意してほしいこと 11-1 
一の回収 11-2 
-の交換時期 11-1 
一を交換する 11-2 
EP 刷 

-できない 12-2 
-できる範囲 A -2 

インサツデキナイファイルガアリマス 12-2 目 
E 口刷面 

-がインクで巧れる12-己 
-がこすれる12-己 
インヴツメンコスレカイゼン 13-7 
インストール 

一でをない 12-1 
インデックス 13-9 
インデックス印刷 4-4 


ヴ 

ウケツケバンゴウ0000 12-26 

エ 

絵はがき 

-を作る己-6 
エ八ガキプリント 13-2 
エラーランプ1-4, 12-24 

才 

才ートシートフイータ 1-3 

[オープン]ボタン 1-3 

オウヨウコピー 13-2 

応用操作ガイド N 1 

オフフックアラーム 13-4 

オマチクダヴイヒヤシテイマス 12-2 目 

[オンフック]キー 1- 己 

オンリョウチョウセイ 13-4 

力 

カードカキコミキンシ 13-7 
力ードス□ット1 -3 

力ードノデータガヨミトレマセン 12-26 
力ードリーダシヨウチュウ 12-2 目 
力ートリッジジャム 12-26 
力ートリッジガアリマセン 12-2 目 
カードヲセットシナオシテクダヴイ 12-26 
カイセンシュルイセンタク 13-4 
解像度 8-3 

書きこみ保護エラー 12-17 
拡大/縮ル 

-コピー己-3 
[拡大/縮ル]キー 1-4 
画質 8-3 
画質]キ ー1-4 
画像 

-を読みこめない 12-7 
カバーガシマッテイマセン 12-2 目 
紙づまり 12-21 

カミジマリヲトリノゾイテクダヴイ 12-26 
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カラーダイレクトソウシン13-己 
カラー BJ 用フォトシールセット 3-6 
カラー BJ 用普通紙 3-1 
[カラー]キー 1- 己 
官製はがき 3-2 

キ 

キータッチオンリヨウ 13-7 
キホンセッテイ 13-4 
畐本操作ガイド N 1 
キヤノンお客様相談センター 12-31 
共有プリンタ 

-で印刷できない 12-3 
キ□ク□—ラクリー ニン グ 13-3 

ク 

クリーニング 

スキヤンエ U アの一 11-8 
外側の- 11- 目 
プリントヘッドを一する 11- 己 
本体内部の一 11-8 
□ー ラの一 11-10 
くり返し コピー 己-10 
グループダイヤル7-6, 13-4 
リスト13-目 
電話番号リスト 10-1 

ヶ 

原稿 2-1 

-がでてこない 12-9 
ゲンコウクリア13-目 
ゲンコウプリント13-目 
ゲンコウリスト 13-8 
ゲンコウヲチェック 12-27 
ゲンコウガナガスギマス 12-27 
原稿ガイド 1-3 
原稿台カバー 1-3 
原稿台ガラス1-3, 2-1 
原稿トレイ1-2, 1-3 
原稿排紙 □1-3 
原稿リスト 10-1 


□ 

コウタクシ 3-8 
コウヒンイシ3-目 
高品位専用紙 3-2 

コノタンシュクノ V ツカエマセン 12-27 
コノワンタッチノ V ツカエマセン 12-27 
コピー己-1 

2枚の原稿を1枚に一日-日 
拡大/縮ル-日-3 
画質(解像度)を変える己-2 
カラ ーー 己-2 
-しようとしたが 12-6 
白黒一己-2 
-できない12-目 
濃度(明るさ)を変える己-3 
—倍率を設定する己-4 
便利な機能己-己 
[コピー]キー1 -5 
コンパクトフラッシュ 4-1 

サ 

サービスエラー己100 12-3 
サイレントセッテイ 13-7 
削除 

一に時間びかかる 12-1 
をち反転してコピーする己-13 

シ 

シール 3-6 
シールプリント 13-2 
シールタイプ 13-2 
シールを作る己-8 
時刻目-2 

システムカンリセッテイ 13-7 
ジドウ 12-11 

ジドウリダイヤル12-27, 13-5 
自動原稿給紙装置 一 ADF 
ジドウジュシンキリカエ 13-6 
ジドウジュシンモード 13-7 
自動受信モード 12-11 


索引 


1-3 



自動的に縮小してコピーする己-14 
自動偏倍己-4 
自動リダイヤル8-已 
シバラクオマチクタサイ 12-28 
[写真プリント]キー 1- 己 
シヤシンプリントモード 13-9 
ジュシンカイシソクド 13-6 
ジュシンキノウセッテイ 13-6 
ジュシンケッカレポート13-己 
受信結果レポート 10- 己 
ジュシンモード 13-7 
自動受信モード 9-2 
シュドウ 12-11 
シュドウジュシンモード 13-7 
手動受信モード9-2, 12-11 
手動送信 8-2 
手動リダイヤル目-己 
シリアルナンバー 12-31 
白いずじび出る 12-5 
に黒]キ ー1- 己 

シ□ク□モードデヤリナオシ 12-27 

ス 

スーパー フォ トぺーパー 3-4， 3-7 
スーパー ホワイ トぺーパー 3-1 
スキヤナユニット 1-3 
スキヤン 

-できない 12-7 
-のトラブル 12-7 
[スキヤン]キー 1- 己 
スキヤンチュウ 12-2 目 
スタートデキマセン 12-27 
[スタート]キ ー1- 日 

スタートキーヲオシテクダヴイ 12-2 目， 12-30 
[ストップ/リセット]キ ー1- 己 
ストップキーガオサレマシタ 12-28 
スマートメディア 4-1 


セ 

清掃11-目ークリーニング 
設置 VIII 

設定13-1， 13-2 
-を変える 13-1 
セットアップシート III 
[セット]キ ー1-4 
ゼンコマ 13-9 
全コマ EP 刷4-己 
ゼンメンガゾウ 13-2 
全面画像 5-14 

ソ 

操作パネル 1-3 
ソゥシン0000 12-28 
ソウシンカイシソクド13-己 
ソウシンキノウセッテイ13-己 
ソウシンケッカレポート13-己 
送信結果レポート 10-3 
ソフトウェア 

アンインス!ル時のトラブル 12-1 
インス!ル時のトラブル 12-1 
ソフトウェアガイド III 

夕 

ダイコウジュシンシマシタ 12-28 
ダイヤル 
-する 7-8 
-タイムアウト13-己 
-リスト 13-8 
—回線目-己 

スピー ドセンタク 13-4 
一でさない 12-16 
タンシュクダイヤル 13-4 
タンシュクダイヤルリスト 13-8 
[短縮]キー 1- 己 
短縮ダイヤル 7-4 

-電話番号リスト 10-1 
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チ 

チヤクシンヨビタシ 13-6 

ツ 

ツウシンオンリョウ 13-4 

ツウシンカンリレポート13-己 13-8 

通信管理レポート 10-2 

通信中/メモリランプ 1-4 

ツカエナイカードガセットサレマシタ 12-28 

定型変倍己-3 
テンキー 1- 己 
電源 

-が切れた 12-20 
-が入5ないとさ 12-19 

-コード 1-2 

デンゲン OFF デキマセン12-28, 12-30 
デンゲンヲイレナオシテクダヴイ 12-2 目， 12-28 
電話 

-が切れてしまう 12-1 目 
電話回線6-己 
デンワバンゴウ 
トウ□ク 13-4 
マーク 13-4 
ミトウ□ク 12-28 


[トーン] キー 1- 己 
ドウヴチュウデス 12-2 目 
同報送信目-7 
トラブル 12-1 
アンインス!ルの一 12-1 
インス!^ールの一 12-1 
-が解決しないとき 12-31 
コピー の一 12-6 
削除(アンインス!ル)の一 12-1 
スキヤンの一 12-7 
電源が入5ないとき 12-19 
メモリカードの一 12-17 


トレイガイドヲセツトシテクタサイ 12-28 
トレイガイドヲ八ズシテクタサイ 12-28 
トレイ カバー 1-2.1-3 


名前目-4 


濃度5-3, 8-4 

[濃度]キ ー 1 -4 

ノズルチェックパターン 11-5 

八 

バージョンの競合 12-2 

八イインクガイッパイニナリマス 12-28 

排紙トレイ 1-2.1-3 

はがを 

一をセットずる 3-10 
八ガキ 3-8 
パソコン 

-が動かなくなった 12-8 
ノ V ッシンモトキ□ク 13-4 
ノいッシンモトキ□クイチ 13-4 
発信元情報目-2 
ノけ一紙 

一に EP 刷する 3-1 1 
八ナシチュウデシタ 12-2 目 
ノ V ンイシテイ 13-10 
範囲指定 EP 刷 4-10 
ハングアップ 12-8 

ヒ 

日付目-2 

ヒジケインサツ 13-10 
ヒジケタイプ 13-4 
ヒジケ/ジコクセット 13-4 
日付 EP 刷 4-16 
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ファクス 

一が切り曾わ S ない 12-12 
-が受信されない 12-11 
一を受信する 9-1 
一を送信する 8-1 
一を送信でをない 12-14 
ファクスシヨウセッテイ 13-4 
[ファクス]キ ー1- 己 
ファクス番号目-4 
フィーダカバー 1-3 
封筒 3-1 

-をセットする 3-9 
フオト 3-8 
フオト光沢紙 3-2 
フオト光沢ノVガキ 3-3 
ブザーノセッテイ 13-7 
フチ 13-2 

フチナシコピー 13-2 
フチナシ八ミダシリヨウ 13-7 
フチなし全面コピー己-9 
プッシュ回線目-己 
フツウシ 3-8 
普通紙 3-1 

フメイナカートリッジデス 12-29 
フリーズ 12-8 

プリンタシヨウセッテイ 13-7 
プリンタノズルチェック 13-3 
プリンタヲチェック 12-29 
プリンタカバー 1-3 
プリントヘッド 

一のメンテナンス 11-4 
ーホルダ 1-3 

操作パネルで行う一位置調整 11- 目 
一の位置を調整ずる 11-6 
一をクリーニングする11-己 
プ□フェッシヨナルフオトカード 3-3 
プ□フェツシヨナルフオトぺーパー 3-3, 3-7 


ヘッドイチチョウセイ 13-3 
ヘッドクリーニング 13-3 
ヘッドリフレッシング 13-3 

ホ 

ポーズジカンセット13-己 

7 

マツトフオトぺーパー 3-4 
マルチスキヤン 

-で読みこめない 12-10 
マルチ通信結果レポート 10-1 
マルチぺージ PDF 12-8 
マルチメディアカード 4-1 

ミ 

ミラープリント己-13, 13-2 

ム 

ムコウデス 12-29 

ゾ 

名刺 3-6 

-を EP 刷する己-7 
メイシプリント 13-2 
メッセージ 12-24 
LCD- 12-2 己 
[メニュ ー] キ ー1-4 
メモリシヨウリョウ00% 12-30 
メモリショウカイ 13-8 
メモリガイッパイデス 12-2 目， 12-29 
メモリカード 

-ニフアイルガアリマセン 12-29 
-ヲセットシテクダヴイ 12-30 
-が認識されない 12-17 
使用できる一 4-1 
-に書きこめない 12-17 
一への書きこみを禁止する 4-17 
-をセットする 4-2 
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-を取り出す 4-2 
メモリクリアリスト 10-1 
メモリ照会 8-8 
メモ IJ スティック 4-1 
メモリ送信 8-1 

メモリニゲンコウガアリマス 12-30 
メンテナンス 13-3 

モ 

文字入力目-1 

モジュラージャックコード 1-2 

ユーザ TEL トウ□ク 13-4 
ユーザデータ 13-4 
-リスト10-6, 13-8 
ユーザリャクショウトウ□ク 13-4 

3 

用紙 

-が送5れない 12-4 
-がつまった 12-21 
-び丸まってしまう 12-4 
-のサイズ 3-8 
-の種類3-1， 3-8 
-の取り扱いと保管 3-7 
-をセットする 3-9 
-を取りのぞく 12-21 
ヨウシガアリマセン 12-30 
ヨウシサイズヘンコウ （FAX ヨウ） 12-30 
ヨウシサイズガチガイマス 12-30 
[用紙選択]キー 1-4 
用紙トレイ 1-2,1-3 
ヨビダシオンリョウ 13-4 
ヨビダシオンオンシツ 13-4 
読みこめる範囲 A-3 
ヨミトリノウド己-3 
ヨミトリノVンイ 13-2 


■J 

[リカバリ]キ ー1-4 
リカバリキーオシテクタサイ 12-29 
リダイヤル 8-5 
自動-目-己 
手動一目-己 

[リダイヤル/ポーズ]キー 1- 己 
リムーパブ J レディスク 
一が表示されない 12-18 
リモートジユシン13-目 

ル 

ルス TEL 12-1 1 
ルス TEL セツゾクモード 13-7 
留守 TEL 接続モード 12-11 
留守番電話 9-3 
留守番電話接続モード 9-3 

レ 

レイアウト 13-2 
レポートセッテイ13-己 
レポート/リスト 13-8 

□ 

□—ラ 

-の清掃1 1-10 

9 

ワンタッチダイヤル 1- 己， 7-2, 13-4 
-リスト 13-8 
-電話番号リスト 10-1 
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